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Safety Instructions
Read and Keep these Instructions

Product Safety Warning

Important Safety Instructions
1 Read these instructions.

2 Keep these instructions.

3 Heed all warnings.

4 Follow all instructions.

5 Do not use this equipment near water.

6 Clean only with dry cloth.

7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other equipment (including amplifiers) that pro- duce 
heat.

9 Protect power cords from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit 
from the equipment.

10 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

11 For products that are not rack mountable: Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold 
with the equipment. When a cart is used, use caution when moving the cart/equipment combination to avoid injury from tip-over.

12 Unplug this equipment during lightning storms or when unused for long periods of time.

13 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is re- quired when the equipment has been damaged in any way, such as 
power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the equipment, the equipment has been ex-
posed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

14 For products that are a Mains powered device:

The equipment shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids (such as vases) shall be placed on the 
equipment.

WARNING! To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture.

Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. 
A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If 
the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
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15 For products containing a lithium battery:

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

16 For products with a power switch: It should remain accessible after installation.

17 The equipment shall be used at a maximum ambient temperature of 40' C.

18 This unit is provided with a power supply cord set suitable for 120V AC input only (for U.S.A. and Canada). For other than U.S.A. 
and Canada, a qualified person must provide for use with this unit, an appropriate, approved power supply cord set which is in com-
pliance with the end use country requirements and has a minimum cross-sectional area of 1.0mm2.

19 For products with more than one power cord:

CAUTION: This unit has more than one power supply cord. Disconnect two power supply cords before servicing to avoid electrical 
shock.

ATTENTION: Cet appareil comporte plus d’un cordon d’alimentation. Afin de prévenir les chocs électriques, débrancher les deux cor-
dons d’alimentation avant de faire le dépannage.

20 For products with an operator-accessible fuse:

CAUTION: For continued protection against risk of fire, replace only with same type and rating of fuse.

ATTENTION: Pour ne pas compromettre la protection contre les risques d’incendie, remplacer par un fusible de même type et de même 
caractéristiques nominales.

Rack Mount Safety Instructions

1 Elevated Operating Ambient—If installed in a closed or multi-unit rack assembly, the operating ambient temperature of the rack en-
vironment might be greater than room ambient. Therefore, consider installing the equipment in an environment compatible with the 
maximum ambient temperature (Tma) specified by the manufacturer.

2 Reduced Air Flow—Installation of the equipment in a rack should be such that the amount of air flow required for safe operation of 
the equipment is not compromised. Make allowances for cooling air to be available to the front panel surface and no restrictions at 
the rear.

3 Mechanical Loading—Mounting of the equipment in the rack should be such that a hazardous condition is not achieved due to un-
even mechanical loading.

4 Circuit Overloading—Consideration should be given to the connection of the equipment to the supply circuit and the effect that over-
loading of the circuits might have on over-current protection and supply wiring. Appropriate consideration of equipment nameplate 
ratings should be used when addressing this concern.

5 Reliable Earthing—Reliable Earthing of rack mounted equipment should be maintained. Particular attention should be given to sup-
ply connections other than direct connections to the branch circuit (for example, use of power strips).

LED Safety Notices

Avid hardware might contain LED or Laser devices for communication use. These devices are compliant with the requirements for 
Class 1 LED and Laser Products and are safe in the intended use. In normal operation the output of these laser devices does not exceed 
the exposure limit of the eye and cannot cause harm.
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Environmental Compliance

Proposition 65 Warning
Warning This product can expose you to chemicals including Pb and Pb compounds, which is known to the State of California 
to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov. 

Perchlorate Notice
This product may contain a lithium coin battery. The State of California requires the following disclosure statement: “Perchlorate Ma-
terial—special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardous waste/perchlorate.”

Recycling Notice

Disposal of Waste Equipment by Users in the European Union

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, it is your re-
sponsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical 
and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve nat-
ural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about 
where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city recycling office or the dealer from whom you 
purchased the product.

EMC (Electromagnetic Compliance)
Avid declares that this product complies with the following standards:

• FCC Part 15 Class A

• ICES-003 Class A

• EN 55032 Class A

• AS/NZS CISPR 32 Class A

• CISPR32 Class A

• EN 61000-3-2

• EN 61000-3-3

• EN 55035

• EN 55103-2 E2, E3, E4

FCC Notice: Class A Equipment
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial 
environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to 
cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at personal expense. 

 

http://www.dtsc.ca.gov/hazardous waste/perchlorate
https://www.P65Warnings.ca.gov
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Cables
Connections to Avid hardware must be made with shielded cables with metallic RFI/EMI connector hoods in order to maintain com-
pliance with FCC Rules and Regulations.

Any modifications to the unit, unless expressly approved by Avid, could void the user's authority to operate the equipment.

Canadian ICES-003 Class A Notice
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Australian Compliance

Korean EMC Compliance

Safety Compliance
This equipment has been tested to comply with USA, Canadian, EU and International safety certification standards: UL 60065:2015, 
CAN/CSA C22.2 No. 60065:16, IEC/EN 60065:2014 (8th Edition), UL 62368-1:2014, CAN/CSA 62368-1-14 and IEC/EN 
62368-1:2014 (2nd Edition).

Avid Technology Inc., has been authorized to apply the appropriate NRTL mark on its compliant equipment.

Power Safety Input Rating
Regulatory Model Number (RMN) 9100-74077: AC~100-240V, 50-60Hz, 1.0A

CE Compliance
(EMC, Safety and RoHS)

Avid is authorized to apply the CE (Conformite Europenne) mark on this compliant equipment thereby declaring conformity to EMC 
Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU and RoHS Recast Directive 2011/65/EC.
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 イントロダクション 1

イ ン ト ロダクシ ョ ン

Pro Tools | Carbon （プロ ト ゥールズ ・ カーボン）

Pro Tools | Carbon ™ は、 Pro Tools® 及び Pro Tools | Ultimate ™ （または、 その他のコ ア ・ オーデ ィ オ互換ソ フ ト ウエア） で使用
可能な多機能型マルチ ・ チャ ンネル ・ オーデ ィ オ ・ イ ン ターフ ェースです。 高品質の AD/DA オーデ ィ オ変換を誇る 8 マイ ク
/ ラ イ ン入力 （XLR/TRS コ ンボまたは DB25)、 2 イ ン ス ト ゥ ル メ ン ト 入力 （TS)、 8 ラ イ ン出力 （DB25)、 ステレオ ・ モニタ リ
ング専用出力 （TRS)、 4 独立ヘッ ド フ ォ ン出力、 統合型 ト ークバッ ク ・ マイ ク、 そし て ADAT ™ I/O, ワード ・ ク ロ ッ ク , AVB
と いった各入出力端子に加えて、 低レーテンシー ・ モニタ リ ング及び AAX DSP プラ グ ・ イ ンによ る リ アルタ イ ム ・ プロセ ッ
シングが可能と なる専用 HDX DSP も搭載されています。

Pro Tools | Carbon 仕様

Pro Tools | Carbon の仕様は以下の通 り です :

• 最大192 kHz/32-bit AD/DA 変換

• オンボードHDX DSPによる低レーテンシー・トラッキング・ワークフロー

• プリアンプ付8 アナログ入力

• 可変 Z (インピーダンス) 付きINST 入力 1–2 (前面パネル)
• 可変 Z (インピーダンス) 付きMIC 入力 5–8 (後面パネル)

• 8 ライン入力 (DB25 または TRS 1/4インチ)

• プリアンプ・バイパス・オプション

• 18 チャンネル デジタル-to-アナログ変換

• 8 ライン出力 (DB25)
• 2 専用モニター出力(TRS 1/4インチ)
• 4 ステレオ・ヘッドフォン出力

• ADAT I/O
• 16 チャンネル(44.1/48 kHz時)
• 8 チャンネル (88.2/96 kHz時)
• 4 チャンネル (176.4/192 kHz時)

• 8 チャンネル I/O メーター

• 2 チャンネル・モニター出力メーター

• 統合型トークバック・マイク

• 前面パネル・コントロール（モニター設定、ヘッドフォン出力、入力チャンネル設定、入出力メーター設定及びトー

クバック・マイク）

• トークバック・オン/オフ切替用フットスイッチ

• ギガビット AVB対応イーサーネット
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製品に含まれる ソ フ ト ウエア、 プ ラグ ・ イ ン及びサウン ド ・ ラ イブ ラ リー 

Pro Tools | Carbon には、 以下が含まれています :

• Pro Tools ソフトウエア:
• “永続パラシュート”（オフ・プラン時永続ライセンス）付き1年間サブスクリプション

• スタンダード Avid サポート契約

• Avid及びディベロップメント・パートナーから提供されるバンドル・エフェクト及びインストゥルメント 

• 各種サウンド・ライブラリー

システム必要環境と互換情報

Pro Tools | Carbon は、 Pro Tools 及び Pro Tools | Ultimate 2020.11 以上で動作し ます。 

詳細は、 Pro Tools | Carbon システム必要条件が記載されている次のサイ ト でご確認 く ださい。 ：
https://avid.secure.force.com/pkb/KB_Render_Compatibility?id=kA15A0000007lqv&lang=ja

Avid では、 動作確認済環境で使用されている場合に限 り 、 ハード ウエア及びソ フ ト ウエアのサポー ト を提供する こ と が可能
です。

動作確認済みコ ンピ ューターや対応 OS 等の情報を含む、 Pro Tools システム全体の必要要件の詳細は、 次の互換情報掲載サ
イ ト でご確認 く ださい。 ： http://www.avid.com/compatibility

Pro Tools ド キュ メ ン ト 内の用例について

Pro Tools ド キ ュ メ ン ト 内に記載される操作用例は、 以下の操作内容を表し ています :
:

以下のシンボル記号は、 重要な情報をハイ ラ イ ト し ています :

詳細は Pro Tools | Carbon のサポー ト ・ サイ ト をご覧 く だ さい ： www.avid.com/carbon-support.

使用するコンピューターに Thunderbolt 端子しかない場合は、Avid 動作確認済 AVB 対応 Thunderbolt to Ethernet アダプターが必要で
す。

操作用例 操作内容

フ ァ イル （File ） > 保存 （Save） フ ァ イル （File ） メ ニューから保存 （Save） を選択

Control+N Control キーを押し ながら N キーを押す

Control- ク リ ッ ク Control キーを押し ながらマウス ・ ボタ ンを ク リ ッ ク

右ク リ ッ ク マウスの右ボタ ンを （または右側） を ク リ ッ ク

Pro Tools システムで便利な使い方のヒントが記載されています。

Pro Tools システムのパフォーマンスに影響を与える重要な注意事項が記載されています。

便利なキーボード / マウス・ショートカットが記載されています。

このガイ ド またはその他のガイ ド に記載されている関連参照情報です。

http://www.avid.com/carbon-support
http://www.avid.com/carbon-support
http://www.avid.com/carbon-support
http://www.avid.com/compatibility



 イントロダクション 3

リ ソース

Avid Web サイ ト  (www.avid.com) には、 必要 と なる多 く の製品情報が掲載されています。 

アカウン ト ・ アク テ ィ ベーシ ョ ン及び製品レジス ト レーシ ョ ン 

アカ ウ ン ト を作成し た り 、 作成し たアカ ウ ン ト 内から ダウ ン ロードする為に製品をア ク テ ィ ベー ト する場合及びダウ ン ロード
し た製品を登録し た り 必要な ド キ ュ メ ン ト を参照し たい場合は、 以下のサイ ト をご確認 く ださい。 ：

www.avid.com/account

サポー ト 及びダウンロー ド

Avid カス タマー ・ サク セス （テ ク ニカル ・ サポー ト ）、 ソ フ ト ウエア ・ ア ッ プデイ ト 及び最新のマニュ アルを入手、 システム
要件や互換情報を確認、 オン ラ イ ンのナレ ッ ジベースやグ ローバルな Avid ユーザー ・ コ ミ ュニテ ィ ー内から必要情報を検索
し たい場合は、 以下のサイ ト へア ク セス し て く ださい。 ：

www.avid.com/support

ト レーニングと教育

オン ラ イ ン上にあ る ト レーニング ・ コース を確認し たい、 Avid 認証 ト レーニング ・ セン ターについて調べたい場合は、 以下の
サイ ト をご参照 く ださい。 ：

www.avid.com/education

ビデオ ・ チュー ト リ アル 

Pro Tools を初めてお使いになる場合は、 Get Started Fast with Pro Tools ビデオ ・ シ リ ーズ （英語） をご参照いただけます。
www.avidblogs.com/get-started-fast-with-pro-tools/

Pro Tools の便利な使い方を紹介し たビデオ ・ シ リ ーズ Pro Tools Tech Tips （日本語版） も YouTube 上でご覧いただけます。 

Pro Tools | Carbon に関し ては、 次のサイ ト をご覧 く ださい ： 
https://avid.secure.force.com/pkb/KB_Render_Compatibility?id=kA15A0000007lqv&lang=ja

製品とデ ィ ベロ ッパー 

Avid 及びデ ィ ベロ ッ プ メ ン ト ・ パー ト ナーの製品情報やデモ版ダウ ン ロード等は、 次のサイ ト でご確認 く ださい。
www.avid.com/products

Avid Store

Avid の Web ス ト アでは、 Pro Tools | Carbon に対応し ているプラ グ イ ン製品をお求めいいただけます。
shop.avid.com

Pro Tools | Carbon の DSP モード に対応し ている AAX Native/DSP プラ グ ・ イ ンに関し ては、 以下をご覧 く ださい。
plug-avid.com/products/pro-tools-carbon/aax-dsp-plugins.

http://www.avid.com
https://www.avid.com/account
https://www.avid.com/support
http://www.avid.com/education
http://www.avidblogs.com/get-started-fast-with-pro-tools/
https://www.youtube.com/watch?v=LuB3LdMI_Os&list=PLhCR_8aS9jON1ZLCxkjhn3qjuXZ_ERlSz
https://www.youtube.com/playlist?list=PLok3-uANFAyl99wnm9TGjt-IQf17oCKJQ
http://www.avid.com/carbon-support
https://www.avid.com/products
https://shop.avid.com/
http://plug-avid.com/products/pro-tools-carbon/aax-dsp-plugins
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イ ンス ト ールと セ ッ ト ア ッ プ 

Pro Tools | Carbon は、 イ ン ス ト ール及びセ ッ ト ア ッ プには以下の手順が含まれます ：

1 Pro Tools | Carbon を箱から取り出す。

2 （必要に応じ て） Pro Tools | Carbon を ラ ッ ク に取 り 付ける。

3 ケーブルを接続する。

4 Pro Tools | Carbon を レジス ト レーシ ョ ン （登録） する。

5 Pro Tools 及びバン ド ル ・ ソ フ ト ウエアをダウ ン ロード し イ ン ス ト ールする。

6 ソ フ ト ウエアを iLok ラ イセン ス ・ マネージ ャーでオーソ ラ イ ズ （認証） させる。 

7 Apple Audio MIDI 設定上で AVB を有効にする。

8 Pro Tools を起動し、 各種設定を行 う 。

製品同梱物

Pro Tools | Carbon を イ ン ス ト ールする前に、 箱を開梱し以下の内容物を確認 く ださい :

• Pro Tools | Carbon オーディオ・インターフェース

• 電源ケーブル 

• イーサーネット・ケーブル (CAT6) 

• 4 ワッシャー付きラック・マウント用ネジ

• 4 設置用ラバー・パッド

• 登録（redemption）コード、QR コード及びシリアル・ナンバー掲載ウェルカム・カード

• 製品保証情報カード

• Avid ヘルス及びセーフティー・ガイド

ウェルカム・カードは、 Pro Tools | Carbon を登録、 ソ フ ト ウエア、 サウ ン ド ・ ラ イブラ リ ー及びド キ ュ メ ンテーシ ョ ンをダウ
ン ロードする為に必要ですの大切に保管し て く ださい。 必要なケーブルは予め準備し てお く と便利でし ょ う 。 Pro Tools | 
Carbon を箱から取 り 出し た ら乾燥し ている場所に置いて く ださい。

Pro Tools | Carbon のラ ッ ク ・ マウン ト

Pro Tools | Carbon を、 19 イ ンチ ・ ラ ッ ク にマウ ン ト する場合は、 製品に含まれている ラ ッ ク ・ マウ ン ト 用ワ ッ シ ャー付きネ
ジを利用でき ます。 Pro Tools | Carbon は、 他の全ての Avid オーデ ィ オ ・ イ ン ターフ ェ イ ス同様、 製品の前面及び後面に冷却
の為に適切な空気の流れを確保する必要があ り ます。 ユニ ッ ト の前面や後面を塞いだ り 、 内部のフ ァ ンを外し た り し ないよ う
にし て く ださい。 空気の流れを阻害し てマウ ン ト された場合、 オーバー ヒ ー ト が生じ、 製品に致命的なダ メ ージを与え る可能
性があ り ます。

ラ ッ ク にマウ ン ト せず、 デス ク ト ッ プ用と し て使 う 場合は、 設置用のラバー ・ パッ ド を Pro Tools | Carbon の底面に装着し て
ご利用 く ださい。
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ケーブルの接続 

Pro Tools | Carbon を ラ ッ ク またはデス ク ・ ト ッ プに設置し た後は、 ケーブルを接続する準備を行います。

電源の接続 

Pro Tools | Carbon に付属の電源ケーブルを使用し、 適切にグ ラ ン ド された AC 電源口にケーブルを接続し ます。

イーサーネ ッ ト 接続 

付属のイーサーネ ッ ト ・ ケーブルを使って Pro Tools | Carbon を、 使用する コ ンピ ューターに直接接続し ます。 

使用する コ ンピ ューターが、 Thunderbolt 端子しかない場合は、 AVB 対応 Thunderbolt to Ethernet アダプターを使用する必要が
あ り ます。

Thunderbolt 2 の場合は、 Apple Thunderbolt to Gigabit Ethernet アダプターのよ う な、 AVB 対応 Thunderbolt 2-to-Gigabit Ethernet
アダプターを使用し ます。

Thunderbolt 3 (USB-C) の場合は、 AVB 対応 Thunderbolt 3-to-Gigabit Ethernet アダプターを使用し ます。AVB 対応アダプターの
例は、 以下 と な り ます :

• Apple Thunderbolt to Gigabit Ethernet アダプターを接続した Apple Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 アダプター

オーデ ィ オの接続 

サウ ン ド ・ システムが電源オフであ る こ と を確認し て く ださい。 その状態で、 アナロ グ及びデジ タル ・ オーデ ィ オ ・ ケーブル

を、 後面パネルのデジ タル / アナロ グ入出力、 前面パネルの 2 つの 1/4 イ ンチ端子のイ ン ス ト ゥ ル メ ン ト 入力に適切に接続し

ていき ます。 前面には、 1/4 イ ンチ ・ ヘッ ド フ ォ ン端子も装備されています。

ク ロ ッ ク ・ シン クの接続 

Pro Tools | Carbon を、 複数のオーデ ィ オ ・ イ ン ターフ ェースや同期機器と 1 つのシステム内で使用する場合は、 シール ド され

た BNC ケーブル （製品には含まれません） を使って、 適切にワード ・ ク ロ ッ ク接続を行 う 必要があ り ます。 ADAT 端子経由

で ク ロ ッ ク を取る場合は、 オプテ ィ カル ・ ケーブル （製品には含まれません） を使って接続し ます。

フ ッ ト ・ スイ ッ チの接続
( オプション )

ト ークバッ ク のオン / オフの切 り 替えをフ ッ ト ・ ス イ ッチを使って行 う 場合は、 後面にあ る 1/4 イ ンチ ・ フ ッ ト ・ ス イ ッチ端

子に、 フ ッ ト ス イ ッチ （製品には含まれません） を接続し ます。

Pro Tools | Carbon のパフォーマンスを最大化する為、外部接続用ケーブルは、適切にシールドされた高品位ケーブルを使用してくだ
さい。 

Pro Tools | Carbon 前面パネルについては次の章をご参照 く だ さい ： Pro Tools | Carbon 前面パネルの操作
Pro Tools | Carbon 後面パネルについては次の章をご参照 く だ さい ： Pro Tools | Carbon 背面パネル接続 .

Pro Tools | Carbon は、使用するコンピューターにダイレクトにネットワーク・インターフェイス接続することが必要です。ルー
ター、ハブ、スイッチ等を経由した接続はサポートしていません。

ての Thunderbolt 3 to Ethernet アダプターが AVB と は限 り ません。 最新の互換情報は、 こ ち ら をご参照 く ださい。 ：

www.avid.com/carbon-support

Pro Tools | Carbon を S1 等の EUCON ペリフェラルと共に使用する場合は、専用ネットワーク・インターフェースを使用してくださ
い。 

https://www.avid.com/carbon-support
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Pro Tools | Carbon ユーザー登録と Avid マス ター ・ アカウン ト のアク テ ィ ベー ト

Pro Tools | Carbonのウエルカム・カードには、ユニットをユーザー登録（レジストレーション）する為の登録（Redemption）

コードとQRコードが掲載されています。ソフトウエアと関連PDF書類には、お客様のオンライン・Avidマスター・アカウ

ント上からアクセス可能です。

Pro Tools | Carbon ユニ ッ ト 本体の登録を行い、 Avid マス ター ・ アカウン ト 経由で Pro Tools | Carbon 関連ダウン ロー ド を行う には ：

1 ウエルカム ・ カード を見つける。 

2 以下のいずれかの作業を行 う :

• モバイル機器で、 カー ド上の QR コー ド をスキャ ン し、 スク リーン上のイ ンス ト ラ クシ ョ ンに従って次に進む。

• 次のサイ ト ： https://www.avid.com/register へアクセス し、 次のステ ッ プへ進む。

3 ご自身の Avid マス ター ・ アカ ウ ン ト にロ グ イ ンする。 Avid マス ター ・ アカ ウ ン ト を持っていない場合は、 新規作成の上、 ロ
グ イ ン し て く ださい。

4 カード上の登録コード を入力し、 Register を ク リ ッ クする。 QR コード を スキ ャ ン し ている場合、 登録コード は自動的に入
力されます。

5 使用する iLok.com アカ ウ ン ト を選択し、 Use This Account を ク リ ッ クするか、 ス ク リ ーン上のイ ン ス ト ラ ク シ ョ ンに従っ
て、 新規で iLok アカ ウ ン ト を作成する。

6 必要な ソ フ ト ウエア及び ド キ ュ メ ン ト にア ク セスする為、 Avid マス ター ・ アカ ウ ン ト の My Products ページに移動し ます。

ダウンロー ド と イ ンス ト ール 

Pro Tools | Carbon のユーザー登録が完了し た ら、 Avid マス ター ・ アカ ウ ン ト から Pro Tools ソ フ ト ウエア、 プラ グ イ ン及びサ

ウ ン ド ・ ラ イブラ リ ーのダウ ン ロード と イ ン ス ト ールを行います。 Pro Tools | Carbon と  Pro Tools ソ フ ト ウエア関連の PDF 書

類も、 同様に Avid マス ター ・ アカ ウ ン ト 上にあ り ます。

PDF 書類のダウンロー ド と レビ ュー

Pro Tools | Carbon と  Pro Tools ソ フ ト ウエア関連の PDF 種類は、 Avid マス ター ・ アカ ウ ン ト から ダウ ン ロード でき ます。 各
Read Me 書類には、 最新の既知の問題点などに関する情報が記載されていますので、 ご確認 く ださい。

Pro Tools ソ フ ト ウエアのダウンロー ド と イ ンス ト ール

Pro Tools ソ フ ト ウエアをダウンロー ド するには :

1 （まだの場合は） Avid マス ター ・ アカ ウ ン ト にロ グ イ ンする。

2 My Products 内の製品 リ ス ト から Pro Tools | Carbon を見つけ、 ク リ ッ ク し ます。

レジストレーションカード

既に有効ライセンスを持つ Pro Tools 製品をお使いの場合は、Pro Tools ライセンスを新たに追加するか、現在使用中の製品のライ
センス有効期間を延長するかを選択できます。

https://www.avid.com/register
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3 Click the View Software Download Links & Product Details リ ン ク を ク リ ッ クする と、Pro Tools | Carbon に含まれる全てのソ
フ ト ウエア と PDF 書類のダウ ン ロード ・ リ ン ク が表示されます。

4 Pro Tools イ ン ス ト ーラーをダウ ン ロード し ます。

5 ダウ ン ロード し た イ ン ス ト ーラーを見つけ、 起動し ます。

6 ス ク リ ーンに表示される イ ン ス ト ラ ク シ ョ ンに従って イ ン ス ト ール作業を完了させます。

7 Pro Tools | Carbon に付属のプラ グ ・ イ ン及びサウ ン ド ・ ラ イブラ リ ーも、 Avid マス ター ・ アカ ウ ン ト から ダウ ン ロード並び
にイ ン ス ト ールし ます （Pro Tools と一緒にイ ン ス ト ールされる Avid Link デス ク ト ッ プ ・ アプ リ ケーシ ョ ンを使って イ ン ス
ト ールする こ と もでき ます）。

8 Pro Toolsを最初に起動する前に、Audio MIDI設定内の Pro Tools | Carbon用AVB を有効にします (参照： AMS 内の AVB 装置設
定 ).
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AVB 接続と設定

Pro Tools | Carbon は、 AVB イーサーネ ッ ト を使って、 Pro Tools ソ フ ト ウエアを動作させる コ ンピ ューターと直接接続し ます。
Pro Tools | Carbon と Pro Tools の間を AVB イーサーネ ッ ト 接続される こ と で、 最大 56 入力ス ト リ ーム及び 84 出力ス ト リ ーム
の AVB オーデ ィ オを扱えます （ Pro Tools | Carbon と サード ・ パーテ ィ ー製コ ア ・ オーデ ィ オ対応ソ フ ト ウエアの場合は、 最
大 28 入出力 AVB オーデ ィ オ ・ ス ト リ ーム と な り ます）。 AVB 入出力ス ト リ ームの数は、 サンプル ・ レ イ ト が高 く なる と、
減っていき ます。

Pro Tools | Carbon を Mac で使用する前に、 次の事を確認し ます :

 Mac の最適化設定を行い、 システム要件を満た し ている事を確認し ます ( 参照 : システム必要環境と互換情報 )。

 Pro Tools | Carbon が、イーサーネ ッ ト 端子または AVB 対応 Thunderbolt アダプ ター経由で、Mac に直接接続されている こ と を
確認し ます ( 参照 : イーサーネ ッ ト 接続 )。

 Audio MIDI 設定内で AVB を有効化し ます ( 参照 : AVB を有効化 )。

 Pro Tools プレ イバッ ク ・ エンジン (Setup （設定） > Playback Engine （プレ イバッ クエンジン ) ） 上で Pro Tools | Carbon を
選択し ます ( 参照 : プレ イバッ クエンジン )。

 警告が出た場合 Pro Tools | Carbon フ ァームウエアをア ッ プデイ ト し ます。 この作業は、 システムを正し く 動作させる為に
必要です ( 参照 : フ ァームウエア ・ ア ッ プデイ ト )。

AVB を有効化 

Pro Tools コ ン ピューター上の AVB を有効化するには :

1 Pro Tools | Carbon と使用する コ ンピ ューターがイーサーネ ッ ト 接続され、 共に電源が入っている こ と を確認し ます。 

2 アプ リ ケーシ ョ ン > ユーテ ィ リ テ ィ ー へ行き、 Audio MIDI 設定 (AMS) を起動し ます。

3 Audio MIDI 設定内で , choose ウ イ ン ド ウ > ネ ッ ト ワーク装置ブラ ウザを表示を選択し ます。も し Pro Tools | Carbon が適切に
接続され電源が入っている場合、 装置 リ ス ト に “Pro Tools | Carbon” と し て表示されます。

4 装置 リ ス ト 内で、 Pro Tools | Carbon を ク リ ッ ク し て有効にし ます。 

AMS 内の Pro Tools | Carbon オーディオ装置 

Pro Tools | Carbon は、 AMS 内のオーデ ィ オ装置 リ ス ト 上で、 2 つのオーデ ィ オ装置と し て表示されます。 :

• Pro Tools | Carbon: I/O 装置は、サード・パーティー製コア・オーディオ・アプリケーション用です。

• Pro Tools | Carbon: Reserved for Pro Tools 装置は、Pro Tools 用です。 

Pro Tools | Carbon が、ネットワーク装置ブラウザーに表示されない場合は、イーサーネット・ケーブルの接続を再確認してくださ
い。AVB 互換接続（イーサーネット端子または確認済アダプター）がなされているか、使用している Mac が AVB互換か等を確認します。
ケーブル接続確認に加えて、全てのアクティブなVPN またはネットワーク・プロキシーを無効にして確認することも行ってください。
さらに詳しい情報は、こちらを参照してください： www.avid.com/carbon-support.

AMS 内で選択された Pro Tools | Carbon I/O 

詳細参照 ： Pro Tools | Carbon コ ア ・ オーデ ィ オ装置 .

https://www.avid.com/carbon-support
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Pro Tools | Carbon for macOS システム用サウン ド入力 / 出力の為の Pro Tools | Carbon 設定

Pro Tools | Carbon を、macOS システム・サウンド入力 / 出力用に使用することができます。サードパーティー製コア・オー
ディオ・アプリケーションで録音するには、サウンド入力機器として Pro Tools | Carbon: I/O を選択します。Pro Tools | 
Carbon 後面パネルのメイン・モニター (MON L–R) 出力から、サードパーティー製コア・オーディオ・アプリケーション及び
Web サイト等からオーディオを出力させたい場合は、サウンド出力機器として Pro Tools | Carbon: I/O を選択します。メイ
ン・モニター・パスは、ヘッドフォン端子にもアサインできます（Pro Tools ハードウエア設定内で設定します）。

Pro Tools | Carbon を macOS システム のサウン ド入力 / 出力と し て設定するには :

1 macOS 「システム環境設定」を起動します。 

2 「サウンド 」プリファレンスを開きます。

3 「入力」タブをクリックします。 

4 装置リスト内で Pro Tools | Carbon: I/O を選択します。

5 「出力」タブをクリックします。

6 装置リスト内で Pro Tools | Carbon: I/O を選択します。

AMS 内の AVB 装置設定

Pro Tools | Carbon は、 Pro Tools 入出力の為に 6 つの装置設定が用意されています。 選択された設定によ り 、 DSP モード・ト
ラック・ルーティングの規模や最大サンプル・レートが決まります。特定の設定では、サードパーティー製オーディオ・アプ
リケーションで使用する Pro Tools | Carbon: I/O で使用可能なチャ ンネル数に影響を与え る場合があ り ます。 ホス ト ・ プロ
セ ッ サーへの負荷を減ら し たい場合は、 よ り 小さ な設定を使用し て く ださい。 Pro Tools でよ り 複雑な低遅延ルーテ ィ ングが
可能と なる DSP モード時に ミ キシング対応能力を増強させたい場合は、 よ り 大き な設定を選択し て く ださい。

AMS 内のスピーカー設定機能を用いて、macOS システム・サウンド用の Pro Tools | Carbon: I/O のスピーカー設定をステレオ以上に
することもできます。Pro Tools | Carbon 物理出力に対する、AVB チャンネル・マッピングに関しては、こちらを参照ください：Pro 
Tools | Carbon コア・オーディオ装置 .

macOS システム・サウンド用に選択された Pro Tools | Carbon: I/O 

Pro Tools | Carbon: I/O のみが、macOS システム・サウンド及び他のサードパーティー製オーディオ・アプリケーションで使
用可能です。Pro Tools | Carbon: Reserved for Pro Tools は、macOS システム・サウンド並びにサードパーティー製オーディ
オ・アプリケーションでは、使用しないでください。

詳細参照： AVB 装置設定 .
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Pro Tools の起動

Pro Tools ソ フ ト ウエア、 バン ド ル ・ プラ グ ・ イ ン、 サウ ン ド ラ イブラ リ ーを イ ン ス ト ール、 AVB 有効にし て Pro Tools | 
Carbon を認識させた ら、 Pro Tools を起動し ます。 最初に Pro Tools を起動し た際は、 Pro Tools ソ フ ト ウエア ・ ラ イセン ス及
び新たにイ ン ス ト ールし たプラ グ ・ イ ンのラ イセン ス をア ク テ ィ ベー ト する よ う 警告が出ます。 ス ク リ ーン上のイ ン ス ト ラ ク
シ ョ ンに従って iLok ラ イセン ス をア ク テ ィ ベー ト し て く ださい。 また、 Pro Tools | Carbon のフ ァーム ウエア ・ ア ッ プデイ ト
を促される場合も あ り ます。

Pro Tools を起動するには :

1 アプ リ ケーシ ョ ン ・ フ ォルダー内の Pro Tools アプ リ ケーシ ョ ン ・ ア イ コ ンをダブル・ ク リ ッ ク または Dock 内の Pro Tools ア
プ リ ケーシ ョ ン ・ ア イ コ ンをシングル ・ ク リ ッ ク し ます。

2 Pro Tools ソフトウエア・ライセンスのアクティベーションが促される場合は、スクリーン上のインストラクションに従っ
て作業を行います。

3 Pro Tools | Carbon ファームウエアのアップデイトを促された場合は、スクリーン上のインストラクションに従って作業を
行ってください。

iLok オーソ ラ イゼーシ ョ ン

Pro Tools | Carbon を登録し、 Avid マス ター ・ アカ ウ ン ト から ソ フ ト ウエアのダウ ン ロード と イ ン ス ト ールを行った ら、 iLok
ク ラ ウ ド または物理的な USB iLok （別売） にキー情報をオーソ ラ イ ズする為、 iLok ラ イセン ス ・ マネージ ャーを使用し ます。
Pro Tools を最初に起動する際、 登録し た iLok アカ ウ ン ト を使って、 ソ フ ト ウエア ・ ラ イセン ス をア ク テ ィ ベー ト する よ う 促
されます。

フ ァームウエア ・ ア ッ プデイ ト  

Pro Tools ソ フ ト ウエアには、 必要なフ ァーム ウエア ・ ア ッ プデイ ト が含まれています。 Pro Tools の新バージ ョ ンを最初に起
動する と、 Pro Tools | Carbon に対する フ ァーム ウエア ・ ア ッ プデイ ト が促される場合があ り ます。 その警告が出た場合は、 ス
ク リ ーン上のイ ン ス ト ラ ク シ ョ ンに従って Pro Tools | Carbon のフ ァーム ウエアをア ッ プデイ ト し て く ださい。

Pro Tools 起動時に、 プレ イバッ ク エンジン上で Pro Tools | Carbon が選択されていない場合、 Pro Tools | Carbon のフ ァーム ウ
エア ・ ア ッ プデイ ト を促す警告は、 必要時にプレ イバッ ク エンジンで Pro Tools | Carbon を選択し た際に表示されます。 ( 参
照 ： プレ イバッ クエンジン )

Pro Tools アプリケーション・アイコン 

Pro Tools 起動後にプレイバックエンジン内で Pro Tools | Carbon を選択した場合も、ファームウエア・アップデイトが促される
場合があります。

N キーを押し ながら Pro Tools を起動する と プレ イバッ クエンジン ・ ダイアログが開きます。 プレ イバッ ク ・ エンジン内で Pro 
Tools | Carbon が選択されていない場合は、 それを選択の上、 OK を押し ます。 Pro Tools 起動後に設定する場合は、 設定 > プレ イ
バッ クエンジンから、 プレ イバッ クエンジンを開き、 そこで Pro Tools | Carbon を選択し て く だ さい。 参照 ： プレ イバッ クエンジ
ン .
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システムの起動と終了

お使いになる Pro Tools システム内の機器同士が適切にコ ミ ュ ケー ト でき る よ う 、 電源投入は以下の順序で行って く ださい。

お使いの Pro Tools システム起動順序 :

1 コ ンピ ューターも含め、 全ての機器の電源がオフであ る こ と を確認し ます。

2 Pro Tools | Carbon が接続されているモニター ・ ス ピーカーを ミ ュー ト し ます。

3 システム内の全ての出力機器のボ リ ュームを下げます。 

4 外部ハード ・ ド ラ イブをオンにし ます。

5 コ ン ト ロール ・ サーフ ェ ス をオンにし ます ( 例 ： S1).

6 MIDI イ ン ターフ ェース、 MIDI 機器、 同期機器をオンにし ます。

7 Pro Tools | Carbon の電源をオンにし ます。 システム ・ ハード ウエア初期化の為、 最低 15 秒待ちます。

8 コ ンピ ュータ をオンにする。 

9 Pro Tools またはサード パーテ ィ ー製オーデ ィ オまたは MIDI アプ リ ケーシ ョ ンを起動する 。

10 Pro Tools | Carbon が接続されているモニター ・ ス ピーカーの ミ ュー ト を外す。

お使いの Pro Tools システムを終了する順序 :

1 Pro Tools 及び動作中のアプ リ ケーシ ョ ンを終了し ます。Pro Tools を終了するには、,Pro Tools > Quit (Mac) または File > Exit 
(Windows) を選びます。

2 Pro Tools | Carbon が接続されているモニター ・ ス ピーカーを ミ ュー ト し ます。

3 システム内の全ての出力機器をオフ またはボ リ ュームを下げます。 

4 コ ンピ ュータ をオフにし ます。

5 Pro Tools | Carbon をオフにし ます ( 電源ボタ ンを押し 2 秒保持し ます）。

6 全ての MIDI イ ン ターフ ェース , MIDI 機器または同期機器をオフにし ます。

7 コ ン ト ロール ・ サーフ ェ ス をオフにし ます ( 例 ： S1).

8 外部ハード ド ラ イブをオフにし ます。

Pro Tools | Carbon の前面パネル・ディスプレイは、Pro Tools ソフトウエアによってファームウエアがアップデイトされるまで、
通常と異なる色になったり、点滅しない場合があります。参照： Pro Tools の起動
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Pro Tools | Carbon 前面パネルの操作

Pro Tools | Carbon の前面パネルでは、 入力設定やモニタ リ ング機能の為のイ ンジケーターが装備され、 それらのコ ン ト ロール
が行えます。

Pro Tools | Carbon 前面パネル

Pro Tools | Carbon の前面パネルには、 入出力のイ ンジケーターが装備され、 それらのコ ン ト ロールが行えます。 左側には、 2
イ ン ス ト ル メ ン ト 入力端子があ り 、 8 セグ メ ン ト I/O メ ーターは、 入力の表示 / 操作を行います。 右側には、 4 ヘッ ド フ ォ ン
端子が装備され、 隣の I/O メ ーターでは、 モニター出力の操作 / 表示を行います。

1 INST 入力 1 と  2 ( モ ノ  1/4 イ ンチ・アンバラ ン ス ) — キーボードやギ ター等の楽器を接続し ます。INST 端子にケーブルが接

続される と、 INPUT 設定は自動的に INST に切 り 替わ り ます。 その場合でも、 必要に応じ て入力を、 MIC または LINE ( 後

面パネル入力 1 と 2) に入力を切 り 替え る こ と も可能です。

2 ト ークバッ ク ・マイ ク — INST 入力の上にあ る小さ な穴は、内蔵 ト ークバッ ク ・マイ ク です。 Pro Tools 内の Aux イ ンプ ッ ト ・
ト ラ ッ ク で使われている出力を ト ークバッ ク信号と し てルーテ ィ ングする こ と ができ ます。 サード パーテ ィ ー製オーデ ィ
オ ・ ソ フ ト ウエアで ト ークバッ ク ・ マイ ク を使 う 場合は、 ト ークバッ ク ・ マイ ク用に AVB チャ ンネルを使用し ます。 ( 参
照 ： Pro Tools | Carbon コ ア ・ オーデ ィ オ装置 )

3 NET イ ンジケーター — ホス ト ・ コ ンピ ューターに対する AVB 接続の状態を表示し ます。 AVB 経由で機器が接続され、 コ ン

ピ ューターによ って認識されている場合は、 白 く 点灯し ます。

4 EXT イ ンジケーター — 外部ク ロ ッ ク の状態を表示し ます。 ADAT またはワード ク ロ ッ ク がク ロ ッ ク ・ ソース と し て選択さ

れ、 ク ロ ッ ク が有効であ る場合、 緑が点灯し ます。 ADAT またはワード ク ロ ッ ク がク ロ ッ ク ・ ソース と し て選択されてい

るが、 ク ロ ッ ク が無効であ る場合は、 緑が点滅し ます （内部ク ロ ッ ク が代 り に使用されます）。

5 電源ボタ ン — この電源ボタ ンの LED は、電源に接続されているが電源自体はオンでない場合、琥珀色に点灯し、電源が投入

される と白 く 点灯し ます。 電源に接続されていない場合は、 無灯 と な り ます。 ボタ ンを 2 秒押し続ける こ と で電源をオフ

にでき ます。

6 入力レベル及びソース ・ イ ンジケーター — 選択された入力チャ ンネルが、 どのイ ンプ ッ ト ・ ソース (MIC, LINE, または 
INST) になっているかを表示し ます。 その メ ーターは、 選択された入力チャ ンネルに対し て提供されるゲイ ン量を表示し ま
す。 メ ーター LED は、 選択された入力チャ ンネルが MIC にセ ッ ト されている と緑と な り 、 LINE の場合は黄色、 INST の場
合は琥珀色と な り ます。 入力チャ ンネルが LINE 時は、 プ リ アンプがバイパス され、 レベル ・ メ ーターは全体が点灯し ま
す。 エン コーダー ・ ダ イ アル （7） を時計方向に回し てゲイ ンを上げ、 半時計方向に回し てゲイ ンを下げます。 LED は左か
ら右に表示されます。

Pro Tools | Carbon 前面パネル
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7 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー — これを回し て選択された入力チャ ンネルの入力ゲイ ンを調整し ます。 エン コーダー ・ ス イ ッ
チを押し、 一つの入力チャ ンネルから次のチャ ンネルへと連続し てコ ン ト ロールし ていき ます。 I/O メ ーター （14） 上で選
択し たチャ ンネルが緑に点灯し、 選択し ているチャ ンネル番号を確認でき ます。 エン コーダーを押し、 保持し ながら時計
方向または反時計方向に回すこ と で、 チャ ンネルを選択する こ と もでき ます。 リ ン ク されたチャ ンネルは、 ステレオ ・ イ
ンプ ッ ト ・ ペア と し て選択されます。

8 Talkback ボタ ン — 一度押すと ト ークバッ ク がラ ッチ状態でオンにな り ます。 押し ながら保持する と ト ークバッ クは、 テン
ポ ラ リ ー接続 （ ト ークバッ ク ・ マイ ク の ミ ュー ト 解除） と な り 、 離す と非接続 （ ト ークバッ ク ・ マイ ク が ミ ュー ト ） と な
り ます。 ト ークバッ ク が接続される と、 ボタ ンはグ リ ーンに点灯し ます。 DIM (24) は、 ト ークバッ ク ・ マイ ク がア ク テ ィ
ブな間、 接続されます。 ト ークバッ クは、 フ ッ ト ス イ ッチを使って接続 / 解除する こ と も可能です。 ( 参照 フ ッ ト ス イ ッチ )

9 Z ボタ ン — 押すこ と で事で、選択し た入力のイ ンピーダン ス設定 (True-Z) をサイ クル切 り 替えする事ができ ます （イ ンピー
ダン ス設定を切 り 替え る毎に色が変わ り ます） :

• MIC 入力 5–8 （後面パネル）：

• IINST 入力 1–2 （前面パネル）:

10 INPT ( 入力 ) ボタ ン — このボタ ンを押し ながらサイ クルする こ と で、選択し たチャ ンネルの入力を MIC, LINE, INST 間で切
り 替え る事ができ ます。 任意の入力チャ ンネルを選択するには、 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー ・ ボタ ン （7） を使います。 選
択し た入力チャ ンネルの I/O メ ーター （14) 上の該当番号が点灯し ます。

11 LINK ボタ ン — 奇数 （左） 及び偶数 （右） チャ ンネルをペア リ ング し ステレオ ・ リ ン ク を設定する場合に用います。 リ ン ク
される と、 プ リ アンプ操作が両方のチャ ンネルに対し て同一に反映し ます。 リ ン ク時は、 偶数チャ ンネルが奇数チャ ンネ
ルの設定に同一化の為、 変更されます。 有効時、 LINK ボタ ンは、 緑に点灯し ます。

12 Ø ボタ ン — 選択し た入力チャ ンネルの極性を切 り 替えます。 極性を反転させた場合、 ボタ ンは琥珀色にな り ます。

13 48V— 選択し た MIC 入力のフ ァ ン タ ム ・ パワーの有効 / 無効の切 り 替えを行います。 フ ァ ン タ ム ・ パワーは、 選択し た入力
に XLR コネ ク ターが挿入されている場合にのみ有効にする こ と ができ ます。 選択し たチャ ンネルのフ ァ ン タ ム ・ パワーが
有効であ る場合、 48V ボタ ンは赤にな り ます。 選択し た入力が XLR 接続で、 フ ァ ン タ ム ・ パワーが無効であ る場合、 ボタ
ンは白にな り ます。 XLR 接続がない、 または XLR 接続されていて も INST または LINE に設定されている場合は、 ボタ ン
は無灯 と な り 、 フ ァ ン タ ム ・ パワーは提供されません。

リ ン ク ・ チャ ンネルに対する、 フ ァ ン タ ム ・ パワーのふる まいは、 次のよ う にな り ます :

• XLR 接続同士がリンクされている場合は、ファンタム・パワーは、1つのチャンネル時同様に動作します。

入力設定に関する詳細は、 こ ち ら を参照 : 入力の設定

出力メーターが有効時は、入力セクション全体が無効となります、適合するボタンは、トークバック・ボタンを除き無灯化され
ます。入力セクション内の、いずれかのボタンまたはインプット・エンコーダーを押すと、入力メーターに戻り、入力セクショ
ンが再度有効となります。

マイ ク ・ チャ ンネル入力 5-8 の可変イ ンピーダン ス 

イ ンピーダンス 色

5k Ohm 白 ( 初期値 )

50k Ohm シアン （青緑）

1k Ohm  赤紫

イ ン ス ト ル メ ン ト ・ チャ ンネル入力 1-2 の可変イ ンピーダン ス

イ ンピーダンス 色

1M Ohm 白 ( 初期値 )

230k Ohm シアン （青緑）

90k Ohm 青

70k Ohm すみれ色

32k Ohm 赤紫

INST 入力の可変 Zは、パッシブ型ピックアップを搭載したギターまたはベース を接続したときに使用します。可変 Zは、実際の
アンプやエフェクターにプラグインした際と同じ方法でピックアップを認識することで、ギター信号の周波数レスポンスを変更
します。
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• 最初のチャンネルのみが XLR接続である場合は、48V ボタンは白く点灯しますが、ボタンを押しても効きません。

• 2 番目のチャンネルのみが XLR 接続である場合は、48V ボタンは点灯しません。

• どちらかの XLR が、ファンタム・パワー提供中に壊れ、リンクしなくなった場合は、そのチャンネルへのファンタム・パ
ワーは無効化されます。

• 2 番目のリ ン ク ・ チャ ンネル接続が失われた場合、 48V ボタンは赤く点灯し、そのチャンネルへのファンタム・パワーが
無効化されます。.

• 1 番目のリ ン ク ・ チャ ンネル接続が失われた場合、 48V ボタンは点灯せず、2 番目のチャ ンネルにのみフ ァ ン タム ・ パ
ワーが提供されます。

14 I/O メ ーター — 9 セグ メ ン ト  LED メ ーターは、 入力または出力チャ ンネルに対する、 ピーク ・ ホール ド （3 秒） 機能付ピー

ク ・ メ ーターを表示し ます。 各 メ ーター上部は、 各 I/O チャ ンネルの為のチャ ンネル番号表示です。 選択し たチャ ンネル

（またはステレオ ・ リ ン ク時はチャ ンネル ・ ぺア） のチャ ンネル番号表示は緑に点灯し、 選択されていないチャ ンネルは、

白にな り ます。

15 OUT ボタ ン — アナロ グ出力メ ーターを選択する場合、 こ こ を押し ます。

16 Meter ボタ ン — 機器設定を リ セ ッ ト する際に使います ( 参照 ： 機器初期設定 )。

17 IN ボタ ン — アナロ グ入力 メ ーターを選択する場合、 こ こ を押し ます。

18 ステレオ ・ モニター ・ メ ーター — この 9 セグ メ ン ト  LED ステレオ ・ メ ーターは、 選択されたモニターまたはヘッ ド フ ォ ン

出力の出力レベル用ピーク ・ ホール ド付き ピーク ・ メ ーターです。 メ ーター ・ レベルはプ リ ・ フ ェーダー表示 （モニター

出力コ ン ト ロール前の信号レベル） と な り ます。

19 A, B, 及び C ボタ ン — これらの 3 つのボタ ンには、Main (MON L–R), Alt 1 (LINE 1–2), 及び Alt 2 (LINE 3–4) 各モニター・セ ッ
ト を、 各個別にコ ン ト ロールする為にアサイ ンする こ と ができ ます。 適合するモニター ・ セ ッ ト が有効な場合 （Pro Tools
ハード ウエア設定で有効化し ます） は、 ボタ ンが白 く 点灯し ます。 A ボタ ン選択時は緑にな り 、 B ボタ ン選択時は黄色、 C
ボタ ン選択時は琥珀色にな り ます。 Pro Tools ハード ウエア設定内でモニター ・ セ ッ ト が有効になっていない場合は、 対応
するボタ ンが無灯と な り 、 モニター ・ セ ッ ト を選択でき ません。 鳴ら し たいモニター ・ セ ッ ト を選択し、 他のセ ッ ト を
ミ ュー ト し たい場合は、 それに適合するボタ ンを押し て選択し ます。

20 ア ウ ト プ ッ ト ・ エン コーダー — この ノ ブを回すこ と で、 現在選択し ているモニターまたはヘッ ド フ ォ ン出力のシグナル ・

レベルを増減でき ます。 ア ウ ト プ ッ ト ・ エン コーダーを押し てモニター ・ セ ッ ト またはヘッ ド フ ォ ン出力を、 次へ と変更

し ます。 押し ながら保持し、 回し てい く こ と で、 有効なモニター ・ セ ッ ト またはヘッ ド フ ォ ン出力をサイ クルし て選択で

き ます。

21 出力レベル と モニター ・ イ ンジケーター — 出力レベル ・ メ ーターは、 選択されたモニター / キ ュー ・ ソースに対する ア ウ

ト プ ッ ト ・ エン コーダー （20） によ ってコ ン ト ロールされる出力ゲイ ンを表示し ます。 メ ーター表示し たの番号は、 どの

モニターセ ッ ト またはヘッ ド フ ォ ンがコ ン ト ロールされているかを表し ます。

22 Monitor ( ス ピーカー ・ ア イ コ ン ) ボタ ン — Monitor ボタ ンを押すこ と で、 前面パネルでコ ン ト ロールするモニター ・ セ ッ ト

を選択でき ます。 モニター ・ セ ッ ト が選択されている間、 ア ウ ト プ ッ ト ・ エン コーダー （20） を押す事で、 有効なモニ

ター ・ セ ッ ト をサイ クルさせながら選択する こ と ができ ます （モニター ・ セ ッ ト の設定は Pro Tools ハード ウエア設定内で

行います。 参照 ： Pro Tools | Carbon アウ ト プ ッ ト 設定 )。 また同様に、 エン コーダーを押し、 保持し ながら回すこ と で切替なが

ら選択する こ と も可能です。 アプ ト プ ッ ト ・ エン コーダーを回すこ と で、 選択されたモニター ・ セ ッ ト の出力ゲイ ンの増

減が行えます。 モニター ・ セ ッ ト 選択中、 ア ウ ト プ ッ ト ・ エン コーダーを押す と、 そのモニター出力への ミ ュー ト /

ミ ュー ト 解除が行えます。 選択されたモニター ・ セ ッ ト が ミ ュー ト されている場合、 出力セ ク シ ョ ンのイ ンジケーターは、

赤に変わ り ます。 モニター ・ ボタ ン （22） は、 現在選択されているモニター ・ セ ッ ト を、 次のよ う にカ ラー表示し ます。 :

他の入力チャンネル・パラメーターとは異なり、ファンタム・パワー設定は、電源を一旦オフにすると、再起動時も元には戻りま
せん。これは、電源投入時に、異なった設定となっている可能性のある接続されたマイクや機器を保護する為の仕様です。

Pro Tools ハー ド ウエア設定内でモニ ターセ ッ ト を有効にする方法は、 次を参照 ： Pro Tools | Carbon アウ ト プ ッ ト 設定 .

 選択されたモニ ター ・ セ ッ ト 色

Main (A) 緑

Alt 1 (B) 黄

Att 2 (C) 琥珀色

選択モニ ター ・ セ ッ ト が ミ ュー ト  赤



 Pro Tools | Carbon 前面パネルの操作 14

23 Headphone （ヘッ ド フ ォ ン） ボタ ン —Headphone ボタ ンを押し て、 ヘッ ド フ ォ ン出力を選択し ます。 ア ウ ト プ ッ ト ・ エ
ン コーダー （20) を押し、 ヘッ ド フ ォ ン出力をサイ クルさせて選択するか、 押し たま ま保持し ながら回すこ と で選択する こ
と も可能です。 選択されたヘッ ド フ ォ ン出力のゲイ ンの増減は、 ア ウ ト プ ッ ト ・ エン コーダーを回し て行います。 実際に
ヘッ ド フ ォ ン ・ ジ ャ ッ ク が正し く 挿入されているヘッ ド フ ォ ン出力のみが選択可能で、 も しヘッ ド フ ォ ンがど こにも接続
されていない場合は、 HP 1 が選択された状態 と な り ます。 Pro Tools では、 Pro Tools ハード ウエア設定内で、 設定された
ヘッ ド フ ォ ン出力へのルーテ ィ ングが行えます ( 参照 ： Pro Tools | Carbon アウ ト プ ッ ト 設定 )。 ヘッ ド フ ォ ン ・ ボタ ン （23） は、
現在選択されているヘッ ド フ ォ ン ・ セ ッ ト を、 次のよ う にカ ラー表示し ます。 :

24 DIM ボタ ン — DIM （弱音） を押すこ と で、 Pro Tools ハード ウエア設定内で設定し た dB 量に準じ て選択し たモニター ・ セ ッ
ト の信号レベルを落とすこ と ができ ます ( 参照 ： メ イ ン ・ ページ )。 DIM 値の初期設定は、 –15 dB です。 有効時、 ボタ ンは
琥珀色に表示されます。 無効時は、 白 く 点灯し ています。 DIM は、 ヘッ ド フ ォ ン出力には供給されません。 

25 ヘッ ド フ ォ ン出力 1-4 1–4 ( ステレオ 1/4- イ ンチ )。

入力の設定 

Carbon の前面パネル上で、 入力ソース （マイ ク , ラ イ ン またはイ ン ス ト ル メ ン ト ） を選択し、 チャ ンネル 1-8 （前面パネルの
イ ン ス ト ル メ ン ト 入力または後面パネルのマイ ク / ラ イ ン入力） の入力設定を行 う 事ができ ます。

入力チャ ンネルの入力ソースを選択するには :

1 入力チャ ンネル 1-8 のいずれかを循環させながら ソース と し て選択する為、 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー （7) を押し ます。

2 INPUT ボタ ン (10) を押すと、選択されたチャ ンネルの MIC ( 後面パネル ), LINE ( 後面パネル ), または INST ( 前面パネル、入
力チャ ンネル 1-2 のみ ) を選択でき ます。

アナログ入力チャ ンネルの入力ゲイ ンを調整するには :

1 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー （7) を押し、 入力チャ ンネル 1-8 を循環させながら、 調整し たいチャ ンネルを選択し ます。

2 エン コーダー (7) を回すこ と で、 選択されたチェ ンネルの入力ゲイ ンの調整を行えます。

入力チャ ンネルを リ ン ク （またはリ ン ク解除） するには :

1 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー （7) を押し、 入力チャ ンネル 1-8 を循環させながら、 リ ン ク ・ ペアを作 り たいチャ ンネルの一つ
を選択し ます。 入力チャ ンネルは、 偶数と奇数の組み合わせ時のみ リ ン ク を組むこ と ができ ます （1 と 2, 3 と 4、 5 と 6, 7
と 8）。 

2 LINK ボタ ン (9) を押し リ ン ク （点灯）、 リ ン ク解除 （無灯） を選択し ます。 

選択し た イ ンプ ッ ト ・ チャ ンネル と隣 り 合ったチャ ンネルが リ ン ク されます。 例えば、 も し入力チャ ンネル 3 が選ばれた場
合、 チャ ンネル 3 と 4 が リ ン ク され、 チャ ンネル 8 が選択された場合は、 チャ ンネル 7 と 8 が リ ン ク されます。

イ ンス ト ルメ ン ト 入力チャ ンネル 1-2 のイ ンピーダンスを選択するには :

1 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー (7) を押し、 回し ながら入力チャ ンネル 1 または 2 を選択し ます。

2 選択し た入力チャ ンネルが INST であ る こ と を確認し ます。

3 Z ボタ ン (11) を押し、 循環させながら、 選択されたチャ ンネルに適合し た イ ンピーダン ス を選択し ます。

選択されたヘ ッ ド フ ォ ン出力 色

HP 1 シアン

HP 2 青

HP 3 すみれ色

HP 4 赤紫

INST は、前面パネルの INST 端子に 1/4 インチ・ケーブルが接続されている場合にのみ選択可能です。

プリアンプ・ゲインがバイパスされている場合、ライン入力の入力ゲインは調整できません (参照： Line I/O ページ ).

より高い入力ゲインに対しては、高めのインピーダンス設定での適合が期待されます。
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選択された Mic 入力チャ ンネルに対し てイ ンピーダンスを選択するには ( チャ ンネル 5–8 のみ ):

1 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー (7) を押し、 回し ながら入力チャ ンネルを選択し ます （5-8 のみ）。

2 選択された入力チャ ンネルが MIC であ る こ と を確認し ます。

3 Z ボタ ン (11) を押し、 循環させながら、 選択されたチャ ンネルに適合し た イ ンピーダン ス を選択し ます。

選択された入力チャ ンネル （1-8) の極性を変更するには :

1 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー (7) を押し、 入力チャ ンネルを切 り 替えて選択し ます。

2 Ø ボタ ン (12) を押し、 選択されたチャ ンネルの極性を切 り 替えます。

選択し た入力チャ ンネルのフ ァ ン タム ・ パワーを有効にする :

1 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー (7) を押し、 入力チャ ンネルを切 り 替えて選択し ます。

2 選択された入力チャ ンネルが、 MIC であ る こ と、 XLR ケーブルが物理的に接続されている事を確認し ます。

3 48V ボタ ン (13) を押し、 選択されたチャ ンネルの フ ァ ン タ ム ・ パワー ・ オン / オフを行います。

機器のリ セ ッ ト  

Pro Tools | Carbon 何らかの障害が生じ、 Avid カス タマー ・ サポー ト が、 機器の リ セ ッ ト をア ド バイ ス し た場合、 機器を初期
状態に リ セ ッ ト 、 またはフ ァーム ウエア初期イ メ ージに戻すこ と ができ ます。

機器初期設定

必要に応じ て、 初期システム設定を リ ス ト アでき ます （例 ： プ リ アンプ ・ ゲイ ン、 モニター ・ ゲイ ン等）

Pro Tools | Carbon の初期システム設定を リ ス ト アするには :

1 全ての接続機器のボ リ ュームを下げ、 ス ピーカーを ミ ュー ト し ます。

2 ユニ ッ ト の電源をオフにし ます。

3 Meter ボタ ンを押し保持し ながらユニ ッ ト の電源をオンにし ます。

4 前面パネルが緑に光 り 起動状態になっている間、 Meter ボタ ンを 20 秒間保持し たま まにし ます。 

5 その後、 Meter ボタ ンを放し ます。

Meter ボタ ンを放し た後、 機器は初期設定で起動し ます。 

フ ァームウエア初期イ メ ージ

Pro Tools | Carbon を初期フ ァームウエア初期イ メ ージに リ セ ッ ト するには :

1 全ての接続機器のボ リ ュームを下げ、 ス ピーカーを ミ ュー ト し ます。

2 ユニ ッ ト の電源をオフにし ます。

3 DIM ボタ ンを押し保持し ながらユニ ッ ト の電源をオンにし ます。 初期フ ァーム ウエアが、 イ ン ス ト ールされます。 その間、
前面パネルは無反応と な り ます。 このプロセスは、 最大 3 分かか り ます。 機器が自ら再起動する まで、 DIM ボタ ンを押し
続けます。

4 機器が再起動する と、 初期フ ァーム ウエアのイ ン ス ト ールは終了 と な り ます。

5 プロセス終了後、 現在のバージ ョ ンへフ ァーム ウエア ・ ア ッ プデイ ト を行 う ため、 Pro Tools を起動し ます。
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Pro Tools | Carbon 背面パネル接続

Pro Tools | Carbon 背面パネル 

1 IEC 電源端子 

2 ADAT Out 1 と  2

3 ADAT In 1 と  2

4 Word Clock In 及び Out (BNC)

5 フ ッ ト ・ ス イ ッチ — フ ッ ト ・ ス イ ッチは ト ークバッ ク のオン / オフ用に使用でき ます — ( 参照 ： フ ッ ト ス イ ッチ )

6 イーサネ ッ ト  1 及び 2 (AVB) — 2 つの RJ45 イーサネ ッ ト  端子を、 コ ン ト ロール及び AVB 用と し て装備

7 Main Monitor Out L 及び R (TRS バラ ン ス 1/4 イ ンチ )

8 Line Out 1–8 (DB25)

9 Line In 1–8 (DB25)

10 Mic/Line Inputs 1–8 (XLR/TRS コ ンボ ・ 1/4 イ ンチ )

Pro Tools | Carbon 背面パネル

53 41

6

8

9

102 7
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デジ タル I/O 接続

オプテ ィ カル ADAT

Pro Tools | Carbon は、 2 つのペアのオプテ ィ カル ADAT 入出力を搭載し、 44.1/48 kHz 時 16 チャ ンネル、 88.2/96 kHz 時 8
チャ ンネル、 176.4/192 kHz 時 4 チャ ンネルに対応し ています。 オーデ ィ オ ・ チャ ンネルは、 全てのサンプル ・ レー ト で
両方の ADAT 端子に跨って分割されます。

アナログ I/O 接続

Monitor L/R 出力

背面面パネル状の Monitor L/R 出力は、Line 出力 1–8 (DB25) と は独立し ています。1/4 イ ンチ TRS ( バラ ン ス ) または 1/4
イ ンチ TR ( アンバラ ン ス ) ケーブルを、 この Line レベル出力端子に接続し、 ステレオ ・ モニターを行 う ため、 も う 一方
をモニター ・ ス ピーカーに接続し ます。 これらの出力は、 +4 dBu または –10 dBV に設定し てオペレーシ ョ ン可能、 最大
オペレーシ ョ ン ・ レベルは +24 dBu と な り ます。

Mic/Line 入力 XLR/TRS コ ンボ端子 1–8

XLR/TRS コ ンボ端子及び DB25 入力は、 同じ入力チャ ンネルを共用し、 それぞれにマイ ク及びラ イ ン ・ ケーブルを同時
に接続し てお く こ と ができ ます。 これによ り 、 ケーブルの差し換えを行 う こ と な く 、 マイ ク と ラ イ ンの入力切替が行えま
す。 コ ンボ端子に 1/4 イ ンチ接続される場合は、 常にラ イ ン入力 と し て使用され、 XLR 接続時は常にマイ ク入力 と な り
ます。 コ ンボ端子に接続された 1/4 イ ンチは、 DB25 接続された同じチャ ンネル入力よ り も優先されます。 ラ イ ン入力
1-8 のプ リ アンプ ・ ゲイ ンは、 Pro Tools ハード ウエア設定内でチャ ンネル毎にバイパスする こ と ができ ます ( 参照 ： Line 
I/O ページ )。

アナログ I/O 25- ピン D-sub 端子

Pro Tools | Carbon は、 25 ピン D-Sub 端子を背面パネルに搭載し、 アナロ グ ・ ラ イ ン入力 （チャ ンネル 1-8） 及びアナロ
グ ・ ラ イ ン出力 （チャ ンネル 1-8） に対応し ています。
DB25 ラ イ ン入力 1-8 は、 TRS コ ンボ端子に対し て非優先仕様と な り ます。 DB24 ラ イ ン入力がア ク テ ィ ブな状態で 1/4
イ ンチ ・ ケーブルがコ ンボ端子に挿入される と、 DB25 入力は非接続と な り 、 代わ り にコ ンボ端子の入力が有効化されま
す。 DB25 出力は、 +4 dBu または –10 dBV でオペレー ト される よ う 設定可能、 最大オペレーシ ョ ン ・ レベルは +24 dBu と
な り ます ( 参照 ： Line I/O ページ )。

サンプル ・ レー ト 毎の端子別 ADAT チャ ンネル ・ ルーテ ィ ング

サンプル ・ レー ト ADAT 端子 1 In ADAT 端子 2 In ADAT 端子 1 Out ADAT 端子 2 Out

44.1/48 kHz 1–8 9–16 1–8 9–16

88.2/96 kHz 1–4 5–8 1–4 5–8

176.4/192 kHz 1–2 3–4 1–2 3–4

8-channel Analog In 8-channel Analog Out
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フ ッ ト スイ ッ チ

Pro Tools | Carbon の背面パネルには、ラッチまたはモーメンタリー・フットスイッチが装備されており、これによりトー

クバックのオン/オフが行えます。フットスイッチの極性は、Pro Tools | Carbonの電源投入時またはフットスイッチが最

初につながれた時に、自動で検知されます。
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Pro Tools の設定

必要なケーブル類を接続し、 AMS 内で AVB に対し て Pro Tools | Carbon を有効にし た ら、 Pro Tools を起動し、 Pro Tools | 
Carbon で使 う ための設定を行います。 :

1 Pro Tools を起動し ます。 ダ ッ シュボード が現れた ら、 新規作成や既存のセ ッ シ ョ ンを開かずに Cancel （キ ャ ンセル） を ク
リ ッ ク し ます。

2 Pro Tools | Carbon をプレ イバッ ク エンジン (Setup 「設定」 > Playback Engine 「プレ イバッ ク エンジン」 ). と し て選択し ま
す。 選択する と、 Pro Tools | Carbon を使用する為、 Pro Tools を一旦終了し再起動する こ と が促されます。

3 Pro Tools ハード ウエア設定 (Setup 「設定」 > Hardware 「ハード ウエア」 ) 内で Pro Tools | Carbon の設定を行います。

4 Pro Tools | Carbon で使用する為の I/O 設定 (Setup 「設定」 > I/O) を行います。

プレ イバッ クエンジン 

Pro Tools のプレ イバッ クエンジン と し て Pro Tools | Carbon を選択するには :

1 まだ起動し ていない場合は、 Pro Tools を起動し ます。

2 Setup （設定） > Playback Engine （プレ イバッ ク エンジン） を選択し ます。

3 Playback Engine （プレ イバッ ク エンジン） と し て Pro Tools | Carbon を選択し ます。

4 必要に応じ て、 プレ イバッ ク エンジン ・ ダ イ ア ロ グ内で残 り の設定を行います。

5 OK を押し ます。

プレ イバッ クエンジン ・ ダイアログ

多くの場合、初期設定状態が推奨されます。必要に応じて、後からプレイバックエンジン・ダイアログに戻り、パフォーマ
ンスを最適化することが可能です。 

Pro Tools 起動時にプレ イバッ クエンジン ・ ダイアログを表示させたい場合は、 N キーを押し保持し ながら起動し て く だ さい。
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ハー ド ウエア設定 

Pro Tools | Carbon が Pro Tools システムに接続される と、 Pro Tools 上のハード ウエア設定内に、 Pro Tools | Carbon 設定専用項
目が 2 頁追加されます。

Pro Tools | Carbon をハー ド ウエア設定ダイアログ上で設定するには :

1 まだ起動し ていない場合は、 Pro Tools を起動し ます。

2 Setup （設定） > Hardware （ハード ウエア ...） を選択し ます。

3 以下で説明する Pro Tools | Carbon 用の設定を行います。

4 設定終了後、 OK を ク リ ッ ク し て Hardware Setup （ハード ウエア設定） ダ イ ア ロ グを閉じ ます。

Pro Tools | Carbon のハー ド ウエア設定

モニター・セット有効時、該当する物理アウトプットからのオーディオ信号には抵抗がかかります。モニター・セットが有
効ではない場合、そこに該当する物理アウトプットからのオーディオ信号には抵抗がかかりません。この状態は、ハードウ
エア設定内の各モニター・セット・アイコン右側に “!”として表示されます。有効ではないモニター・セットに該当する
物理アウトプットには、スピーカーを接続しないようにしてください。それを行うと抵抗値のない出力レベルが反映され、
爆音を発っします。
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メ イ ン ・ ページ 

メ イ ン ・ ページを見るため、 ハード ウエア設定内の Main （ メ イ ン） タブを ク リ ッ ク し ます。

モニ ター

Monitors セ ク シ ョ ンでは、 以下のモニター ・ オプシ ョ ンの有効 / 無効を選択でき ます。 :

Main (MON L–R) 有効時、 Pro Tools | Carbon 前面パネル上の Main モニター ・ セ ッ ト が、 モニタ リ ング用と し て選択でき る よ う に
な り ます。 Main モニターは、 背面パネルの Monitor L/R を使います。

Alt 1 (LINE 1–2) 有効時、 Pro Tools | Carbon 前面パネル上の Alt 1 モニター ・ セ ッ ト が、 モニタ リ ング用と し て選択でき る よ う に
な り ます。 Alt 1 は、 背面パネルの DB25 ラ イ ン出力の 1 と 2 を使用し ます。

Alt 2 (LINE 3–4) 有効時、 Pro Tools | Carbon 前面パネル上の Alt 2 モニター ・ セ ッ ト が、 モニタ リ ング用と し て選択でき る よ う に
な り ます。 Alt 1 は、 背面パネルの DB25 ラ イ ン出力の 3 と 4 を使用し ます。

ヘ ッ ド フ ォ ン ・ ソース 

Headphone Sources セ ク シ ョ ンでは、 Pro Tools | Carbon の前面パネル上にあ る 4 つのヘッ ド フ ォ ン出力に対する ソース を選択
し ます。

MON L–R このオプシ ョ ンが選択されている場合、 対応するヘッ ド フ ォ ン出力には、 現在、 選択されているモニター ・ セ ッ ト へ
の出力が ミ ラー リ ング されます。 どのモニター ・ セ ッ ト も有効ではない場合、 背面上にあ る MON L–R 出力への信号が、 その
ヘッ ド フ ォ ン出力に ミ ラー リ ング されます。

HP 1–4 ソースが、 ヘッ ド フ ォ ン出力 （HP1-4) にセ ッ ト されている と、 任意の Pro Tools ト ラ ッ ク （または他のコ ア ・ オーデ ィ
オ ・ ソ フ ト ウエアのオーデ ィ オ ・ チャ ンネル） を、 ヘッ ド フ ォ ン出力パス ・ オーデ ィ オ と し て、 そのヘッ ド フ ォ ン出力へルー
テ ィ ング可能と な り ます。

ハー ド ウエア設定、 Pro Tools | Carbon メ イ ン ・ ページ

この設定は、Pro Tools またはコア・オーディオ出力のメイン・ミックスと同じオーディオ素材を聴かせたい場合に便利です。

この設定は、Pro Tools またはコア・オーディオ出力のメイン・ミックスと異なるオーディオ素材、例えば独自のキュー・ミッ
クスを聴かせたい場合に便利です。
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フ ァ ン クシ ョ ン ・ スイ ッ チ ・ アサイ メ ン ト

フ ァ ン ク シ ョ ン ・ ス イ ッチ ・ アサイ メ ン ト ・ セ ク シ ョ ンは、 前面パネル ・ ボタ ンの為のコ ン ト ロール ・ アサイ ンを表示し ま
す。 コ ン ト ロール ・ アサイ ンがない場合、 例えば Alt2(3-4) が無効状態であ る時、 前面パネルの該当ボタ ンは無灯 と な り 、
ハード ウエア設定内の適応する ア イ コ ンがグレ イ ・ ア ウ ト し ます。

ト ークバッ ク ・ マイ ク ・ ゲイ ン 

ト ークバッ ク が有効時、 ノ ブを調整するか、 値 （dB) を タ イプし て、 ト ークバッ ク ・ マイ ク のゲイ ンを設定し ます。 ト ーク
バッ ク ・ マイ ク ・ ゲイ ンは、 以下の固定値内で設定でき ます : 0, 6, 12, 18, 24, 30, または 36 dB。 初期設定は 30 dB です。

Dim アマウン ト

ノ ブを調整するか、 値 （dB) を タ イプし て、 前面パネルで DIM ボタ ンが押されている際または ト ークバッ ク有効時の、 Dim レ
ベルを設定し ます。 

Line I/O ページ

Line I/O ページを見るため、ハード ウエア設定内の Line I/O タブを ク リ ッ ク し ます。それぞれの入力チャ ンネルのゲイ ン ・ コ ン
ト ロールをオンにするかバイパスするか と う かを設定でき ます。 加えて、 アナロ グ出力それそれの基準レベル （(+4 dBu また
は –10 dBV) を設定する こ と もでき ます。

ラ イ ン入力ゲイ ン （Line Input Gain）

こ こ を On にする こ と で、 対応する ラ イ ン入力 （XLR/TRS または DB25） の入力ゲイ ンを調整可能 と な り ます。 Bypass にす
る と、 対応する ラ イ ン入力チャ ンネルのプ リ アンプがバイパス されます。 外部プ リ アンプを使用する場合またはラ イ ン ・ レベ
ルのソース を接続する場合は、 音質維持の為、 こ こ をバイパスにし ます。 リ ン ク されている入力ペアは、 Line In Gain 設定も
リ ン ク されます。 

ラ イ ン出力基準レベル （Line Output Reference Level）

+4 dBu または –10 dBV を、アナロ グ出力の基準レベル と し て選択し ます： MON L/R (TRS 出力 ) 及び LINE 1–8 (DB25 出力 )。
バラ ン ス対応オーデ ィ オ機器を接続する場合は、 +4 dBu を用い、 アンバラ ン ス対応オーデ ィ オ機器を接続する際は、 –10 dBV
を使います。

サンプル ・ レー ト  

サンプル ・ レー ト ・ イ ンジケーターは、 イ ン ターフ ェ イ スに設定されている現在のサンプル ・ レー ト を表示し ます。 イ ン ター
フ ェ イ スのサンプル ・ レー ト は、 Pro Tools またはコ ア ・ オーデ ィ オによ って決定し ます。 Pro Tools 動作時は、 Pro Tools に
よ ってサンプル ・ レー ト が設定されます。 Pro Tools を閉じ る と、 Pro Tools | Carbon 用のサンプル ・ レー ト は AMS 内で設定し
ます。 Pro Tools と サード ・ パーテ ィ ー製コ ア ・ オーデ ィ オ ・ アプ リ ケーシ ョ ンは、 Pro Tools | Carbon に対し て、 同時に異
なったサンプル ・ レー ト を使用する こ と はでき ません。 Pro Tools | Carbon 用のサンプル ・ レー ト 初期値は 48 kHz です。

ハー ド ウエア設定 , Line I/O ページ
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ク ロ ッ ク ・ ソース 

AMS のオーデ ィ オ ・ ウ イ ン ド ウ内で Pro Tools | Carbon 用のク ロ ッ ク ・ ソース を選択でき ます。 そのウ イ ン ド ウへは、 ハード
ウエア設定ダ イ ア ロ グから も ア ク セスでき ます。 ク ロ ッ ク ・ ソースの初期設定は、 イ ン ターナル （内部） ・ ク ロ ッ ク です。 他
の外部デジ タル機器を Pro Tools | Carbon に接続する際、 Pro Tools | Carbon の内部ク ロ ッ ク をマス ターと し て使用する場合は、
そのま まの設定で使って く ださい。 Pro Tools | Carbon を、 外部ク ロ ッ ク ・ ソースにス レーブさせたい場合は、 Pro Tools | 
Carbon のク ロ ッ ク ・ ソース を、 マス ターと なる外部同期機器 / デジ タル機器が発する ワード ク ロ ッ ク または ADAT オプテ ィ
カル経由のデジ タル ・ ク ロ ッ ク を受信する設定に変更し ます。

Pro Tools | Carbon 用のク ロ ッ ク ・ ソースを設定するには :

1 以下のいずれかを行います :

• macOS 上で , AMS を起動し ます。

• Pro Tools 上で , Setup （設定） > Hardware （ハー ド ウエア ...） を選択し、 Audio MIDI 設定を ク リ ッ ク し ます。

2 ウイ ン ド ウ > オーデ ィ オ装置を表示を選択し ます。

3 オーデ ィ オ装置 リ ス ト 内で Pro Tools | Carbon: Reserved for Pro Tools を選択し ます。

4 ク ロ ッ ク ・ ソース ・ セレ ク ターで表示される以下のク ロ ッ ク ・ ソースの中のいずれかを選択し ます。 :

• Internal ( 初期設定値 )

• Word Clock 

• ADAT 1

• ADAT 2

現在設定されている Pro Tools | Carbon AVB 内の各 AVB 入力ス ト リ ームが、 使用可能な内部 / 外部ク ロ ッ ク ・ ソース と し て表
示されます。 表示される各内部または外部ク ロ ッ ク ・ ソース間での機能の違いはあ り ません。

外部ソース と のク ロ ッ ク送受信を行わない場合は、 Internal を選択し て く ださい。 外部ソースに対し て、 ク ロ ッ ク を送受信す
る場合は、 ク ロ ッ ク が適切に提供される よ う 、 正しいケーブルを使い、 機器同士が適合し たサンプル ・ レー ト と なっているか
を確認の上、 システム設定にマ ッチし た ク ロ ッ ク ・ ソース を選択し て く ださい。

Pro Tools 動作中は、AMSまたはサードパーティー製コア・オーディオ・アプリケーション内で機器のサンプル・レートを変更
しないでください。

AMS オーデ ィ オ装置ウイ ン ド ウ内の Pro Tools | Carbon 

Pro Tools | Carbon が、選択された外部クロックを見失った場合、その外部クロックが再度有効となっても、自動的には回復
しません。Pro Tools | Carbon 前面パネルの EXT が点滅した場合は、最初に AMS 内の Pro Tools | Carbon 用クロック・ソース
としてインターナルを選択し、次にクロック・エラーが修正され、外部クロックが有効であることを確認の上、AMS内で適応
する外部クロック・ソースを再度選択してください。回復すると EXTは、緑に点灯します。
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I/O 設定

Pro Tools | Carbon の入出力をルーテ ィ ングするには、 Pro Tools I/O 設定を使います。

Pro Tools | Carbon イ ンプ ッ ト 設定

Pro Tools | Carbon では、 Mic, Line, Instrument, ADAT 及び Talkback マイ ク ・ イ ンプ ッ ト が可能です。

使用するサンプル・レートが上がるにつれ、使用可能なADAT 入出力数は減少します。 88.2/96 kHz 時、ADAT チャンネルは 
1–4 が使用可能、176.4/192 kHz 時は、1–2 のみが使用可能となります。使用できなくなった ADAT チャンネルは、I/O 設定内
の入力、出力、バス及びインサートの各ページ内で、斜体文字として表記されます。

I/O 設定 , イ ンプ ッ ト ・ ページ ( ステレオ ・ フ ォーマ ッ ト を用いた Pro Tools | Carbon の初期入力設定 )
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Pro Tools | Carbon アウ ト プ ッ ト 設定 

ラ イ ン及び ADAT 出力に加え、 Pro Tools | Carbon には、 専用 Main ステレオ ・ モニター出力、 2 つのオルタネー ト （Alt) ステ
レオ ・ モニター ・ パス及び 4 つの専用ヘッ ド フ ォ ン出力が搭載されています。 

Main 及び Alt モニ ター ・ パス 

Main モニター出力パス と 2 つの Alt モニター ・ パスは、 ハード ウエア設定内で有効 / 無効を設定でき ます。 有効時、 それぞれ
のカ ラー ・ コード が、 I/O 設定のア ウ ト プ ッ ト ・ ページに表示されます。 各ステレオ ・ パスは、 固定された出力アサイ ン と な
り ます。 :

Main メ イ ン ・ モニター ・ パスは、 1/4 イ ンチ TRS ステレオ ・ モニター出力にアサイ ン されます。

Alt 1 Alt 1 モニター ・ パスは、 常に DB25 ラ イ ン出力 1-2 にアサイ ン されます。 

Alt 2 Alt 2 モニター ・ パスは、 常に DB25 ラ イ ン出力 3-4 にアサイ ン されます。

ヘ ッ ド フ ォ ン出力

各ヘッ ド フ ォ ン出力には、 ミ ラー リ ング された メ イ ン ・ モニター ・ パス または独自のパスがアサイ ン されます。 

AFL/PFL パス と Pro Tools | Carbon

AFL/PFL パスは、 AFL 及び PFL ソ ロ ・ モード時のみに使用でき ます。 Pro Tools AFL 及び PFL ソ ロ ・ モード を使用し ない場合
は、 他のオーデ ィ オ ・ ルーテ ィ ングやプロセ ッ シング ・ タ ス ク にシステム ・ リ ソース を割 り 当てる為、 AFL/PFL Path を無効
にし て く ださい。

I/O 設定 , アウ ト プ ッ ト ・ ページ
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アナログモニターとデジタルメーター

Pro Tools｜Carbonでは、メインのステレオ・アナログ・モニタリング出力をオプティカルS/PDIF出力でミラーリング

し、外部のデジタル・メータリング・デバイスでハードウェア・メータリングを行うことができます。

Pro Tools｜Carbonを外部のデジタル・メータリング・デバイスでアナログ・モニターするように設定するには:

1 ハードウェア設定　設定（Setup） > ハードウェア（Hardware）で、ADATポートの1つをオプティカルS/PDIFに設定し

ます。 

2 ［OK］ をクリックして、ハードウェア設定を終了します。

3 そのADATポートから外部のモニタリング機器に接続します。

4 I/O設定のバス ページ　設定（Setup） > I/O > バス（Bus）で、以下の操作を行います。:

• Controlキー（Mac）またはStartキー（Windows）を押したままにします。

• 出力へのマッピング欄で、割り当てられたモニター出力（MON L-R）をクリックします。

• ADAT 1: 1-2またはADAT 2: 1-2を選択して（どちらのADATポートがS/PDIFに設定されているか、またモニタリ

ング機器に接続されているかによって異なります）、モニターパス出力をマルチアサインします。 

割り当てられると、Pro Toolsのオーディオ出力は両ペアの出力にルーティングされます。

5 ［OK］をクリックしてI/O設定を終了します。

ハードウェア設定、オプティカル・アウト・フォーマットの2ポートをS/PDIFに設定

I/O 設定 バスページで、MON L-RバスをMON L-RとADAT 1: 1-2の両方の出力に設定

このPro Tools | Carbonのルーティング設定は、Pro Toolsソフトウェアでのみ動作します。Pro Tools | 

Carbonを使用する他のCoreAudioアプリケーションではサポートされていません。
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低レーテンシー ・ モニ タ リ ング用 DSP モー ド

DSP モード を使 う こ と で、 Pro Tools | Carbon での録音中に低レーテンシー ・ モニタ リ ングが可能 と な り ます。 DSP モード
は、 ト ラ ッ ク毎に有効 / 無効設定が可能です。 DSP モード は、 オーデ ィ オ、 AUX 入力、 イ ン ス ト ル メ ン ト 、 ルーテ ィ ン
グ ・ フ ォルダー及びマス ター ・ フ ェーダー ・ ト ラ ッ ク で使用可能です。 DSP モード が有効になった ト ラ ッ クは、 その ト
ラ ッ ク上の全てのプラ グ イ ンがネイ テ ィ ブから DSP へと切 り 替わ り （DSP バージ ョ ンが存在する場合）、 全てのセン ド を
含む全ての ト ラ ッ ク入出力が Pro Tools | Carbon 内に搭載されている HDX DSP ミ キサー上で動作する よ う にな り ます。 モ
ニタ リ ング遅延を確実に最小化する為、 DSP モード時は、 DSP と ネイ テ ィ ブ ・ プラ グ イ ンは同じ ト ラ ッ ク上で同時には
動作せず、 ネイ テ ィ ブのみのプラ グ イ ンは自動的にバイパス されます。

使用中の DSP モード の状態は、 DSP モード ・ ア イ コ ンによ って示されます。 :

ネイテ ィ ブ ・ モー ド (DSP モー ド無効 ) DSP Mode が無効時、 その ト ラ ッ クはネイ テ ィ ブ ・ モード と な り 、 DSP モード ・ ボタ
ンは灰色にな り ます。 ト ラ ッ ク上の全てのプラ グ イ ンは、 ネイ テ ィ ブのみで動作し ます。

DSP モー ド有効  ト ラ ッ ク上で DSP モード が有効であ る場合、 DSP モード ・ ボタ ンは、 明るい緑に変わ り ます。 DSP バー
ジ ョ ンを持つ全てのネイ テ ィ ブ ・ プラ グ イ ンは、 DSP フ ォーマ ッ ト に切 り 替わ り 、 ネイ テ ィ ブのみに対応し ているプラ
グ イ ンはバイパス されます。 該当 ト ラ ッ ク の全てのシグナル ・ パスは、 Pro Tools | Carbon 内の DSP ミ キサー上で動作し ま
す。

DSP モー ド自動有効  任意の ト ラ ッ ク を DSP モード に設定し た場合、 そのシグナル ・ チェーン上にあ る全ての ト ラ ッ ク も
自動的に DSP モード に切 り 替わ り ます。 DSP モード が自動的に有効になった ト ラ ッ ク上の DSP モード ・ ボタ ンは、 暗い
緑に変わ り ます。

DSP モー ド ・ セーフ  必要に応じ、 任意の ト ラ ッ ク を DSP モード ・ セーフに設定する こ と で、 その ト ラ ッ ク が自動的に
DSP モード に切 り 替わる こ と がないよ う にする こ と ができ ます。 

DSP モードは、オーディオ・トラックが録音待機またはインプット・イネーブル状態ではない場合でも使用できます。Pro 
Tools | Carbon 上で、ホスト CPU 上のネイティブ処理の負荷を軽減し、HD プロセッシングでミックスを行いたい場合に利用し
てください。

DSP モー ド ・ ボタ ン状態表示 

DSP モード自動有効 
DSP モード・セーフ有効

ネイティブ・モード 
DSP モード 有効
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DSP モー ド を有効にする

ト ラ ッ ク上の DSP モード を有効にする こ と で、 録音及び入力モニター中の低レーテンシー ・ モニタ リ ングが可能 と な り
ます。 DSP モード を有効時は :

 低レーテンシーを維持する こ とが最優先されます。

 該当 ト ラ ッ ク及びそのシグナル ・ チ ェーン全てが、 Pro Tools | Carbon 内の HDX DSP 上で動作し ます。

 各該当 ト ラ ッ ク上にある DSP フ ォーマ ッ ト を持たない全てのプ ラグイ ンは、 バイパス されます。

 HEAT は Pro Tools | Carbon の DSP モー ド に対応し ていない為、DSP モー ド時は、 ミ ッ クス ・ ウイ ン ド ウ内で、該当する
全ての ト ラ ッ ク上の HEAT がバイパス されます。 

ト ラ ッ ク上で DSP モー ド をオンにするには、 以下のいずれかの方法を使います :

 ミ ッ クスまたは編集ウイ ン ド ウ内で、 該当する ト ラ ッ ク上の DSP モー ド ・ ボタ ンが緑に点灯するよ う ク リ ッ ク し ます。

 ミ ッ クスまたは編集ウイ ン ド ウ内で、該当する ト ラ ッ ク上の DSP モー ド ・ ボタ ンを右ク リ ッ ク し、DSP モー ド を選択す
る。

 ト ラ ッ ク ・ リ ス ト または編集 / ミ ッ クス ・ ウイ ン ド ウ内の ト ラ ッ ク名を右ク リ ッ ク し、 DSP モー ド を選択する。 DSP
モー ド ・ ボタ ンは、 編集ウイ ン ド ウ内で、 ト ラ ッ ク高がスモール、 ミ ニまたはマイ ク ロ状態である場合には表示され
ません。 その場合は、 この方法で DSP モー ド を有効 （または無効） にするか、 ミ ッ クス ・ ウイ ン ド ウ上で設定し て く
だ さい。

エデ ィ ッ ト ・ ウイ ン ド ウ （左） と ミ ッ クス ・ ウイ ン ド ウ （右） 上で DSP モー ド ・ ボタ ンを有効化
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DSP モー ド ・ セーフ を有効にする 

DSP モード ・ セーフを使 う こ と で、 任意の ト ラ ッ ク が自動的に DSP モード になる こ と を防ぐ こ と ができ ます。
この機能は、 DSP モード を有効にし た ト ラ ッ ク のシグナル ・ パス上にあ る別の ト ラ ッ ク上にネイ テ ィ ブ ・ フ ォーマ ッ ト
のプラ グ イ ン しか存在し ていない場合等に活用する と便利です。 例えば、 DSP モード を有効化し た ト ラ ッ ク のセン ド ・
バスが、 ネイ テ ィ ブ ・ フ ォーマ ッ ト しか持たない リ バーブ ・ プラ グ イ ンが挿さ っている AUX ト ラ ッ ク に送られている場
合に、 その AUX ト ラ ッ ク が自動的に DSP モード に変更されないよ う 設定する こ と ができ ます。 DSP モード ・ セーフは、
何らかの理由で、 その ト ラ ッ ク を DSP モード にし た く ない場合に利用し ます。

ト ラ ッ ク上で DSP モー ド ・ セーフ を有効にするには、 以下のいずれかの方法を使います :

 ト ラ ッ ク ・ リ ス ト または編集 / ミ ッ クス ・ ウイ ン ド ウ内の ト ラ ッ ク名を右ク リ ッ ク し、 DSP モー ド ・ セーフ を選択す
る。

 ミ ッ クスまたは編集ウイ ン ド ウ内で、 ト ラ ッ ク上の DSP モー ド ・ ボタ ンを右ク リ ッ ク し、 DSP モー ド ・ セーフ を選択
する。 

 ミ ッ クスまたは編集ウイ ン ド ウ内で、 ト ラ ッ ク上の DSP モー ド ・ ボタ ンを Command - ク リ ッ ク (Mac の場合 ) する。

編集ウイ ン ド ウ内で ト ラ ッ ク名を右ク リ ッ ク し て DSP モー ド を有効化

ミ ッ クス ・ ウイ ン ド ウ内で DSP モー ド ・ セーフ を有効化
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DSP プ ラグイ ン、 イ ンサー ト 、 セン ド及び出力用イ ンジケータ

DSP 対応プ ラグイ ン用バ ッ ジ

ネイ テ ィ ブ と DSP フ ォーマ ッ ト の両方に対応し ているプラ グ イ ンには、 DSP 対応バッ ジがプラ グ イ ン ・ イ ンサー ト ・ セ
レ ク ター内のプラ グ イ ン名右側に表示されます。 このバッ ジのないプラ グ イ ンは、 ネイ テ ィ ブ ・ フ ォーマ ッ ト のみに対応
し てお り 、 DSP モード が有効化された際には、 自動的にバイパス されます。

DSP モー ド ・ イ ンサー ト ・ イ ンジケータ

DSP プラ グ イ ンが実行されている ト ラ ッ ク上では、 DSP モード有効、 DSP モード自動有効、 または実行用の DSP リ ソー
スが不足し無効化されている場合等、 状態に応じ て、 プラ グ イ ン ・ イ ンサー ト ・ セレ ク ターが色分け し て表示されます。 

DSP モード時は、超低レーテンシー・モニターリングが可能となります。一方、ネイティブ・モードのトラックのライブ・イ
ンプットにはレーテンシーが派生します。従って、DSP モードのトラックとネイティブ・モード（DSP モード・セーフ有効ト
ラックも含む）のトラックの各ライブ・オーディオを同時にモニターした場合、両者の間には、時間的なずれが生じます。

DSP 対応バッ ジ 

DSP モード ・ イ ンサー ト 色分け表示 

DSP モー ド 色

有効 緑

自動有効 暗い緑 

リ ソース不足によ り無効化 暗いオレンジ 

セレクター ・ドット表示

DSP モード有効 

DSP モード有効時 

DSP モード自動 
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プ ラグイ ン ・ ウイ ン ド ウ内のプ ラグイ ン ・ フ ォーマ ッ ト ・ イ ンジケータ

DSP プラ グ イ ンが実行されている ト ラ ッ ク上では、 DSP モード有効、 DSP モード自動有効、 または実行用の DSP リ ソー
スが不足し無効化されている場合等、 状態に応じ て、 プラ グ イ ン ・ フ ォーマ ッ ト ・ イ ンジケータが色分け し て表示されま
す。 同様に、 ダ イナ ミ ク ス ・ プラ グ イ ン使用時、 DSP リ ソースが不足し ている場合、 キー ・ イ ンプ ッ ト ・ セレ ク ターは、
暗いオレ ンジに変わ り ます。

イ ンサー ト  DSP モー ド ・ イ ンジケータ 

DSP モー ド有効時 

DSP モー ド自動有効時 

DSP モー ド、 DSP リ ソース不足によ り DSP プ ラグイ ン無効時

DSP モー ド、 DSP リ ソース不足によ りキー ・ イ ンプ ッ ト 無効時

DSP モード有効時 
リソース不足により
プラグイン無効化 
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セン ド ・ セレ ク ター ・ DSP モー ド ・ イ ンジケータ

DSP リ ソース不足によ り セン ド が無効化される場合、 そのセン ド ・ セレ ク ターは、 暗いオレ ンジで表示され、 テキス ト
が斜体文字 と な り ます。

出力表示セレ ク ター ・ DSP モー ド ・ イ ンジケータ

DSP リ ソース不足によ り ト ラ ッ ク出力が無効化される場合、 その出力表示は、 暗いオレ ンジ と な り 、 テキス ト が斜体文
字と な り ます。

DSP モー ド -DSP リ ソース不足によ り セン ド無効時

DSP モー ド -DSP リ ソース不足によ り ト ラ ッ ク出力無効時
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システム使用状況 

Pro Tools 内のシステム使用状況ウ イ ン ド ウ上の Pro Tools | Carbon 項では、 使用中及び残 り 使用可能な AVB 入出力数、 プ
ラ グ イ ンや ミ キサーによ って使用されている DSP 使用量を確認する こ と ができ ます。

Input Channels Pro Tools | Carbon から Pro Tools へオーデ ィ オ ・ ス ト リ ーム可能な AVB チャ ンネル数を表示し ます。

Output Channels Pro Tools to Pro Tools | Carbon へオーデ ィ オ ・ ス ト リ ーム可能な AVB チャ ンネル数を表示し ます。

DSP Meters Pro Tools | Carbon 上の 8 HDX DSP が、 ミ キサーや DSP プラ グ イ ンで、 どの程度使われているかを表示し ます。

Enable DSP Mode 初期設定

Enable DSP Mode when Tracks with Hardware Inputs are Record-Armed Input-Enabled ( ハード ウ ェア入力がアサイ ン され
ている ト ラ ッ ク のレ コード / 入力モニター オンで自動的に DSP モード をオン ) 初期設定では、 オーデ ィ オ ・ ト ラ ッ ク を
録音待機またはイ ンプ ッ ト ・ イネーブルにする と、 自動的に DSP モード にセ ッ ト する よ う 設定する こ と ができ ます。 こ
れによ り 、 全てのラ イブ ・ シグナル ・ パスに対し て、 確実に DSP モード の低レーテンシー ・ モニタ リ ングを実行可能 と
な り ます。 このオプシ ョ ンは、 有効が初期設定値です。

イ ンプ ッ ト ・ モニ ターまたは録音時、 自動的にオーデ ィ オ ・ ト ラ ッ ク を DSP モー ド有効 （または無効） にするには :

1 Setup （設定） > Preferences （初期設定） > Operation （操作） を選択し ます。

2 Record （録音） セ ク シ ョ ンで、 , Enable DSP Mode when Tracks with Hardware Inputs are Record-Armed/Input-En-
abled (ハード ウ ェア入力がアサイ ン されている ト ラ ッ ク のレ コード/入力モニター オンで自動的にDSPモード をオン)オ
プシ ョ ンを選択 （または選択解除） し ます。

3 OK を ク リ ッ ク し ます。

システム使用状況 , Pro Tools | Carbon 項

Pro Tools は、内部コミュニケーション用に一定数のチャンネルをリザーブします。その結果、システム使用状況ウインドウ
内の出力チャンネル数は、AMS内のチャンネル数より、常に 2つ少なく表示されます。

必要な入出力数を確保するには、 AMS 内で AVB 設定の大小を選択する こ とができます。 さ らに詳し く は、 こ ち ら を参照し て
く だ さい ： AMS 内の AVB 装置設定 .

DSP Mode when Tracks with Hardware Inputs are Record-Armed/ Input-Enabled オプシ ョ ンを選択し て有効化

この初期設定によって、自動的に DSP モード有効となったトラックは、手動でネイティブ・モードに変更するまで、DSP モード
有効状態を保ちます。
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ワーク フ ロー例 : 低レーテンシー ・ モニ タ リ ングによる DSP モー ド での録音

以下のワーク フ ロー例は、 シンガーが DSP モード を有効化し、 DSP プラ グ イ ン と低レーテンシー ・ モニタ リ ングを用い
て レ コーデ ィ ングを行 う 場合を解説し ています。

例と なるセ ッ シ ョ ンは、 次のよ う な ト ラ ッ ク構成 と な り ます ( 次項の図参照） :

• 3 モ ノ ・ オーデ ィ オ ・ ト ラ ッ ク （ヴォーカル、 ギター、 ベース用）、 各 ト ラ ッ クに、 EQ 及びダイナ ミ クス ・ プ ラグイ
ン、 ヴォーカル ・ ト ラ ッ クには、 スラ ッ プ ・ デ ィ レ イ も設定。

• 2 ステレオ ・ オーデ ィ オ ・ ト ラ ッ ク （1 つはエレピ用、 も う 1 つはド ラム ・ ループ用）。 各 ト ラ ッ クに、 EQ 及びダイ
ナ ミ クス ・ プ ラグイ ンを設定。

• 2 マス ター ・ フ ェーダー ・ ト ラ ッ ク （一つはコ ン ト ロール ・ モニ ター用、 も う一つはシンガー用ヘ ッ ド フ ォ ン） 。 各
ト ラ ッ クに リ ミ ッ ターをオン。

• 1 モ ノ AUX イ ンプ ッ ト ・ ト ラ ッ ク （内蔵 ト ークバッ ク ・ マイ ク用）

次のダ イ アグ ラ ムは、 このワーク フ ロー例の物理的なス タ ジオ接続を表し ています。 この例では、 DSP モード で実行す
るボーカル録音用の専用ヘッ ド フ ォ ン ・ ミ ッ ク スのみを表記し ていますが、 他のバン ド ・ メ ンバー用に独立し たヘッ ド
フ ォ ン ・ ミ ッ ク ス を作成する こ と も簡単に行えます。

ス タ ジオ接続
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録音時の ミ ッ クス調整

再生し、 コ ン ト ロール ・ ルーム用に各楽器のレベルやパンニングを調整し て ミ ッ ク ス し ます。 ヘッ ド フ ォ ン ・ ミ ッ ク スの
バラ ン ス を取る為、 各 ト ラ ッ ク からのセン ド ・ レベルを設定し ます。 ボーカル ・ ト ラ ッ ク を イ ンプ ッ ト ・ イネーブルに
し、 シンガーとヘッ ド フ ォ ン ・ ミ ッ ク スのバラ ン ス を取る為のコ ミ ュニケーシ ョ ンを行 う 為、 ト ークバッ ク ・ マイ ク を使
用し ます。 ヘッ ド フ ォ ン ・ ミ ッ ク スのバラ ン ス調整が終わった ら、 ヴ ォーカル素材を録音する為の準備は完了です。

既に収録済みのバン ド ・ サウン ドが収められたセ ッ シ ョ ン
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低レーテンシー ・ モニ タ リ ングでの録音

ヴ ォーカル ・ ト ラ ッ ク の DSP モード を有効化し ます。 ヴ ォーカル ・ ト ラ ッ ク に関連し たシグナル ・ チェーンにあ る全て
の ト ラ ッ ク が自動的に DSP モード有効にな り ます ： こ こでの場合は、 AUX 入力の リ バーブ及び両マス ター ・ フ ェー
ダー ・ ト ラ ッ ク。 これらの ト ラ ッ ク上の全てのプラ グ イ ンが、 ネイ テ ィ ブから DSP フ ォーマ ッ ト に切 り 替わ り ます （ネ
イ テ ィ ブ ・ フ ォーマ ッ ト のみのプラ グ イ ンは自動的にバイパス されます）。 ヴ ォーカル ・ ト ラ ッ ク を録音待機状態にし、
シンガーの準備が整った ら録音を開始し ます。 シンガーは、 ミ ッ ク ス内の自身のサウ ン ド を、 実質的に遅延無しでモニ
ターし ながらモニター / 録音し てい く こ と ができ ます。

低レーテンシー ・ モニ タ リ ングの為に DSP モー ド を有効化し てヴォーカルを録音
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ネイテ ィ ブ ・ リバーブ時の DSP モー ド ・ セーフ を使った 録音

AUX 入力上にあ る リ バーブ ・ プラ グ イ ンがネイ テ ィ ブのみの対応であ る場合でも、 それを使いながら、 実質的に遅延無
しで ミ ッ ク ス全体をモニターし ながら録音し てい く こ と ができ ます。 リ バーブがかかっている ト ラ ッ ク を DSP モード ・
セーフに設定し、 リ バーブ ・ プラ グ イ ン上の wet/dry バラ ン ス を 100% wet にし ます。 この状態で、 ヴ ォーカル ・ ト ラ ッ ク
を DSP モード有効にする と、 この リ バーブ ・ ト ラ ッ ク を除 く シグナル ・ チェーン上の ト ラ ッ ク のみが DSP モード有効 と
な り ます。 ヴ ォーカル ・ ト ラ ッ ク を録音待機状態にし、 シンガーの準備が整った ら録音を開始し ます。 リ バーブ ・ ト ラ ッ
ク には、 遅延が派生し ますが、 リ バーブ処理の特性によ り 、 殆どの場合、 気にな らずに録音する こ と ができ るでし ょ う 。
重要な こ と は、 シンガー自身の直接のパフ ォーマン スが、 ミ ッ ク ス内で遅延し ている と認識されないこ と です。

ネイテ ィ ブ ・ リバーブ ・ プロセ ッ シングの為に、 該当 AUX イ ンプ ッ ト ・ ト ラ ッ ク上で DSP モー ド ・ セーフ を実行し、 ヴォーカルをレ コーデ ィ ング。

Pro Tools の録音 / ミ ッ クスについての詳細は、 Pro Tools 内のヘルプ ・ メ ニューから Pro Tools リ フ ァ レンス ・ ガイ ド をご
参照 く だ さい。
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DSP モー ド を使用する際のヒ ン ト

DSP モー ド でのワーク フ ロー実行時、 以下の点に注意し て く だ さい :

 ネイテ ィ ブ ・ モー ド と DSP モー ド を切り替える際、 信号レベルの予期し ない変化が生じ る場合、 ネイテ ィ ブのみのプ
ラグイ ン ・ イ ンサー ト 上の入出力ゲイ ン ・ コ ン ト ロールを使って調整し て く だ さい。

 DSP モー ドは、 録音 / イ ンプ ッ ト ・ モニ ター用のシグナル ・ チ ェーンではない ト ラ ッ クには実行し ないのが通常です。
しかし ながら、 DSP モー ドは、 必要に応じ て、 他の ト ラ ッ クにも実行し、 CPU から プ ラグイ ン ・ プロセ ッ シング負荷
を解放する こ とに使う事もできます。

 マルチチャ ンネル ・ バスの他のチャ ンネルによ って、 DSP モー ドが不必要に自動有効化されるのを避けるため、 DSP
モー ド でモ ノ ・ オーデ ィ オ ・ シグナル ・ パスをルーテ ィ ングする際は、 ステレオ ・ バスのモ ノ ・ サブ ・ パスの代わり
に専用モ ノ ・ サブ ・ パスを使う と良いで し ょ う。 その場合、 初期設定のバス ・ パスは、 常にステレオのモ ノ ・ サブ ・
パス と なる為、 I/O 設定内で、 モ ノ ・ バス ・ パスを作成する必要があ り ます。

 マルチチャ ンネル ・ バスの各チャ ンネルに、 関連のない信号同士をルーテ ィ ングする こ とは避けて く だ さい。 例えば、
同じ ステレオ ・ バスの左チャ ンネルにギター ・ シグナルをルーテ ィ ングし、 右チャ ンネルにベース ・ シグナルをルー
テ ィ ングする といった事は行わないで く だ さい。 .
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Pro Tools マイ ク プ リ アンプ コ ン ト ロール

Pro Tools では、 Pro Tools セ ッ シ ョ ンのモ ノ ラルおよびステレオ ト ラ ッ ク から、 マイ ク プ リ アンプ ビ ューを使って Carbon の
マイ ク プ リ アンプを コ ン ト ロールする こ と ができ ます。 Pro Tools ｜ Carbon のマイ ク プ リ アンプ コ ン ト ロールは、 LCR や 5.1
などのステレオ以上の ト ラ ッ ク では使用でき ません。

マイ ク プ リ アンプ ビ ュー

ミ ッ クス ウ ィ ン ド ウに マイ ク プ リ アンプ ビ ューを表示 （または非表示） するには、 以下のいずれかの操作を行って く だ さい。 :

 表示 (View) > ミ ッ クスウ ィ ン ド ウビ ュー (Mix Window Views) > マイ ク プ リ アンプ (Mic Preamps) を選択 （または選択解除）
し ます。

 ミ ッ クスウ ィ ン ド ウのビ ューセレ ク ターを ク リ ッ ク し、 ［マイ ク プ リ アンプ］ を選択 （または選択解除） し ます。

編集ウ ィ ン ド ウに ［マイ ク プ リ アンプ］ ビ ューを表示 （または非表示） するには、 以下のいずれかの操作を行います。 :

 表示 （View） > 編集ウ ィ ン ド ウビ ュー （Edit Window Views） > マイ ク プ リ アンプ （Mic Preamps） を選択 （または選択解除）
し ます。

 編集ウ ィ ン ド ウのビ ューセレ ク タ を ク リ ッ ク し、 ［マイ ク プ リ アンプ］ を選択 （または選択解除） し ます。

Carbon のプリアンプコントロールは Avid PRE と互換性があります。アナログ入力 1-8 に Avid PRE を割り当てた場合、その
チャンネルの Carbon プリアンプコントロールは上書きされます。例えば、Avid PRE チャンネルをアナログ入力 1〜 4に割り当
てた場合、Avid PRE コントロールはそれらの入力を持つトラックに表示され、Carbon プリアンプコントロールは入力 5〜 8 を
持つトラックにのみ表示されます。

Pro Tools ｜ PREとは異なり、Pro Tools ｜ Carbon ではペリフェラル ダイアログや I/O 設定でマイクプリアンプの設定を行う
必要はありません。Pro Tools は Carbon のプリアンプを自動的に認識するので、Pro Tools から Carbon のプリアンプをコント
ロールするには、ミックスまたは編集ウィンドウでマイク プリアンプ ビューを表示する必要があります。

ミ ッ クスウ ィ ン ド ウ、 マイ ク プ リ アンプビ ュー

編集ウ ィ ン ド ウ、 マイ ク プ リ アンプビ ュー
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マイ ク プ リ アンプビ ュー コ ン ト ロール

[ マイ ク プ リ アンプ ] ビ ューは、 [ ミ ッ ク ス ] と [ エデ ィ ッ ト ] の両ウ ィ ン ド ウで同じ コ ン ト ロールセ ッ ト を提供し ます。

ヘ ッ ダーと チャ ンネル表示 ( ミ ッ クスウ ィ ン ド ウのみ ) 　

Pro Tools ｜ Carbon のどのマイ ク プ リ チャ ンネルを コ ン ト ロールするかを示し ます。 これは、 ト ラ ッ ク の選択された入力チャ
ンネルに対応し ています。

イ ンプ ッ ト タ イプセレ ク タ

そのチャ ンネルのプ リ アンプで利用可能な入力タ イプを選択し ます。 物理的な入力に楽器用ケーブルが接続されていない場
合、 Inst オプシ ョ ンは利用でき ません。

プ リ アンプ ウ ィ ン ド ウ ボタ ン

現在選択されている入力タ イプ （Mic、 Line、 Inst） を示し ます。 ク リ ッ クする と、 そのチャ ンネルのフ ローテ ィ ングマイ ク プ
リ アンプウ ィ ン ド ウが開き ます。

マイ ク プ リ アンプ ビ ュー コ ン ト ロール

Pro Tools ｜ Carbon の現在のマイクプリ設定を、異なるセッション間を切り替えた際にも維持するには、ハードウェア設定
設定（Setup) > ハードウェア (Hardware）の [マイクプリ設定を維持 ]オプションを有効にします。

マイ ク プ リ アンプウ ィ ン ド ウ : ( 左から Mic, Inst, and Line )

ウィンドウの右上にある赤い［ターゲット］ボタンをクリックすると、フォーカスのオン /オフが切り替わります。フォー
カスが外れた状態では、追加のプリアンプウィンドウを開くことができます。

ヘッダーとチャンネル表示

プリアンプウィンドウボタンインプットタイプセレクタ

ステレオリンクボタン

極性ボタン

48V セレクター

可変Zボタン

ゲインコントロール
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ステレオ リ ン クボタ ン

チャ ンネルペアの現在の リ ン ク状態を示し ます。 ク リ ッ クする と、 対応する ステレオペアのチャ ンネル （1-2, 3-4, 

5-6, 7-8). ステレオ ト ラ ッ ク の場合、 リ ン ク を解除する と各チャ ンネルを独立し てコ ン ト ロールでき ます。 

ステレオ ト ラ ッ ク のプ リ アンプコ ン ト ロールは、 リ ン ク またはアン リ ン クする こ と ができ ます。 リ ン ク されていない場合は、
リ ン ク ボタ ン と チャ ンネルボタ ンが表示されます。 チャ ンネルボタ ン （1、 2 など） を ク リ ッ クする と、 奇数チャ ンネル と偶
数チャ ンネルのコ ン ト ロールが切 り 替わ り ます。 リ ン ク ボタ ンを ク リ ッ クする と、 チャ ンネルが リ ン ク され、 ステレオ リ ン ク
ボタ ンが表示されます （例 ： Link 1-2）。 偶数チャ ンネルは、 リ ン ク された奇数チャ ンネルの設定を継承し ます。 ステレオ リ
ン ク ボタ ンを も う 一度ク リ ッ クする と、 ステレオ リ ン ク が解除され、 リ ン ク ボタ ン と チャ ンネルボタ ンが表示されます。

可変 Z ボタ ン 　

現在のイ ンピーダン ス設定を示し ます。 ク リ ッ クする と、 選択し た入力タ イプで利用可能な イ ンピーダン スオプシ ョ ンから選
択でき ます。

極性ボタ ン

現在の極性の設定を示し ます。 ボタ ンを ク リ ッ クする と極性が切 り 替わ り ます。

イ ンプ ッ ト ゲイ ン イ ンジケータ / ポ ッ プア ッ プ フ ェーダー 　

イ ンプ ッ ト ゲイ ン イ ンジケータには、 入力信号のゲイ ンを調整する ミ ニフ ェーダーが搭載されています。 各入力 （マイ ク、 ラ
イ ン、 イ ン ス ト ゥ ル メ ン ト ） のゲイ ン範囲は +3 〜 60dB で、 1dB 単位で調整可能です。

ラ イ ン入力ゲイ ン バイパス 

入力タ イプが Line に設定されている場合、 ゲイ ン イ ンジケータ を右ク リ ッ ク し て、 ラ イ ン入力ゲイ ン バイパス を選択 （また
は選択解除） する こ と ができ ます。 バイパス される と、 ゲイ ン値のテキス ト は薄 く 点灯し、 イ タ リ ッ ク体にな り ます。 この設
定は、 ハード ウ ェア設定ダ イ ア ロ グ 　 設定 （Setup) > ハード ウ ェア (Hardware） のラ イ ン I/O ページにも反映されます。

48V セレ ク ター ( マイ ク のみ )

48V セレ ク ターボタ ンを ク リ ッ ク し て、 ポ ッ プア ッ プ メ ニューから ［48V］ または ［Off］ を選択し て、 フ ァ ン タ ム電源を有効
または無効にし ます。 48V セレ ク ターボタ ンは、 フ ァ ン タ ム電源が有効な と きに点灯し ます。
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Appendix A: 各仕様

オーデ ィ オ仕様 

マイ ク ・ プ リ アンプ入力 

ラ イ ン入力 

仕様は変更されることがあります。

背面パネル : XLR 入力 1–8

周波数特性 20 Hz to 20 kHz, ±0.1 dB

ゲイ ン ・ レンジ 3–60 dB in 1 dB steps

Equivalent Input Noise (EIN) –129 dBu (A-weighted)

Signal to Noise Ratio (SNR) –123.5 dB, –126 dB (A-weighted)

ダイナ ミ ッ ク ・ レンジ 126 dB (A-weighted)

Total Harmonic Distortion (THD) 1 kHz @ –1 dBFS –105 dB (0.00056%)

最大入力レベル +24 dBu

ク ロス ト ーク –145 dB @ 1 kHz

フ ァ ン タム ・ パワー +48V

コネク ター ・ タ イプ 8 XLR (XLR/TRS Combo)

背面パネル : DB25 入力 1–8 及び 1/4-inch TRS 入力 1–8

周波数特性 20 Hz to 20 kHz, ±0.1 dB

ゲイ ン ・ レンジ 6–60 dB in 1 dB steps

SNR –122 dB, –125 dB (A-weighted)

ダイナ ミ ッ ク ・ レンジ 123 dB, 125 dB (A-weighted)

THD 1 kHz @ –1 dBFS –106 dB (0.0005%)

最大入力レベル +24 dBu

ク ロス ト ーク –145 dB @ 1 kHz

コネク ター ・ タ イプ 1/4-inch TRS Balanced (Combo XLR/TRS)
DB25 (Tascam wiring), normalled
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ラ イ ン入力 (True Bypass)

イ ンス ト ゥルメ ン ト 入力 

ラ イ ン出力 

モニ ター出力 

背面パネル : DB25 入力 1–8 及び 1/4-inch TRS 入力 1–8

周波数特性 20 Hz to 20 kHz, ±0.1 dB

ゲイ ン ・ レンジ 0 dB fixed

SNR –123 dB, –126 dB (A-weighted)

ダイナ ミ ッ ク ・ レンジ 123 dB, 126 dB (A-weighted)

THD 1 kHz @ –1 dBFS –113 dB (0.00022%)

最大入力レベル +24 dBu

ク ロス ト ーク –145 dB @ 1 kHz

コネク ター ・ タ イプ 1/4-inch TRS Balanced (Combo XLR/TRS)
DB25 (Tascam wiring), normalled

前面パネル 1/4-inch TS 入力 1–2

周波数特性 20 Hz to 20 kHz, ±0.1 dB

ゲイ ン ・ レンジ 3–60 dB in 1 dB steps

SNR –120 dB, –122 dB (A-weighted)

ダイナ ミ ッ ク ・ レンジ 123 dB, 125 dB (A-weighted)

THD 1 kHz @ –1 dBFS –103 dB (0.0007%)

最大入力レベル +15.7 dBV

ク ロス ト ーク –145 dB @ 1 kHz

コネク ター ・ タ イプ 1/4-inch TS Unbalanced

背面パネル DB25 出力 1–8

周波数特性 20 Hz to 20 kHz, ±0.1 dB

SNR –120 dB (A-weighted)

ダイナ ミ ッ ク ・ レンジ 120 dB (A-weighted)

THD 1 kHz @ –1 dBFS –110 dB (0.0003%)

最大出力レベル +24 dBu

ク ロス ト ーク –135 dB @ 1 kHz

コネク ター ・ タ イプ DB25 (Tascam wiring)

背面パネル 1⁄4-inch TRS 出力 L–R

周波数特性 20 Hz to 20 kHz, ±0.1 dB

SNR –120 dB (A-weighted)
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ヘ ッ ド フ ォ ン出力 

デジ タル I/O ADAT

シン ク ロナイゼーシ ョ ン とネ ッ ト ワークの仕様

シン ク ロナイゼーシ ョ ン （同期）

ネ ッ ト ワーク ・ イ ン ターフ ェース 

ダイナ ミ ッ ク ・ レンジ 120 dB (A-weighted)

THD 1 kHz @ –1 dBFS –110 dB (0.0003%)

最大出力レベル +24 dBu

ク ロス ト ーク –135 dB @ 1 kHz

コネク ター ・ タ イプ 1⁄4-inch TRS Balanced

前面パネル 1/4-inch TRS ステレオ 1–4

電源 100 mW into 300 ohm; 200 mW into 32 ohm

周波数特性 20 Hz to 20 kHz, ±0.1 dB

SNR –116 dB (A-weighted)

ダイナ ミ ッ ク ・ レンジ 116 dB (A-weighted)

Total Harmonic Distortion + Noise Ratio 32 Ohm: –87 dB (0.0045%)
300 ohm: –100 dB (0.001%)

コネク ター ・ タ イプ 1⁄4-inch TRS Stereo

背面パネル ・ オプテ ィ カル端子 1 と  2

フ ォーマ ッ ト ADAT Digital Lightpipe with S/MUX

対応サンプルレー ト 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz

チャ ンネル ・ アサイ ン (44.1–48 kHz) Port 1 = Channels 1–8, Port 2 = Channels 9–16

チャ ンネル ・ アサイ ン (88.2–96 kHz) Port 1 = Channels 1–4, Port 2 = Channels 5–8

チャ ンネル ・ アサイ ン (176.4/192 kHz) Port 1 = Channels 1–2, Port 2 = Channels 3–4

コネク ター ・ タ イプ Optical TOSLINK

コネク ター ・ タ イプ BNC

同期ソース Internal, ADAT, Word Clock

イ ン ターフ ェース 1000BASE-T, RJ45 connector, 4-pair connection

背面パネル 1⁄4-inch TRS 出力 L–R
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筐体仕様 

環境仕様 

筐体ス タ ンダー ド 19”, 1 RU

ケーブル非接続時の筐体奥行 34.8 cm / 13.5”

筐体幅 44.2 cm / 17.4”

重量 5.44 kg / 12 lbs.

オペレーシ ョ ン温度 4–40º C / 39.2–140º F

湿度 20–85% (non-condensing)
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Appendix B: Pro Tools | Carbon コ ア ・ オーデ ィ オ装置 

Pro Tools | Carbon は、 AMS リ ス ト 内のオーデ ィ オ装置 リ ス ト 上で 2 つの別々の AVB オーデ ィ オ装置と し て表示されます。

: Pro Tools | Carbon: I/O と  Pro Tools | Carbon: Reserved for Pro Tools。 Pro Tools Carbon 用に 「ク ロ ッ ク のソース」、初期 「サ

ンプルレー ト （フ ォーマ ッ ト ）」、 または AVB 設定を行 う 場合、 一方を変更する と、 も う 片方にも影響する こ と に注意し て く

ださい。 

Pro Tools | Carbon: I/O

Pro Tools | Carbon を、 サード パーテ ィ ー製コ ア ・ オーデ ィ オ ・ アプ リ ケーシ ョ ン または macOS システム ・ オーデ ィ オで使用

する場合は、 Pro Tools | Carbon: I/O device 装置を使用する必要があ り ます。 有効な AVB 入出力チャ ンネル数は、 選択された

AVB 機器設定によ って決定されます。 ( 参照 ： AVB 装置設定 ).

Pro Tools | Carbon を Mac システム・サウンド入出力で使うには、「システム環境設定」内の「サウンド」項にある「入力」及
び（または）「出力」上で、装置として “Pro Tools | Carbon: I/O” を選択してください。

AMS 内で選択された Pro Tools | Carbon: I/O 装置
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Pro Tools | Carbon: Reserved for Pro Tools

Pro Tools | Carbon: Reserved for Pro Tools 装置は、Pro Tools 専用です。有効な AVB 入出力チャ ンネル数は、選択された AVB 機
器設定によ って決定されます。 ( 参照 ： AMS 内の AVB 装置設定 ).

AVB 装置設定 

Pro Tools | Carbon は、 AVB イーサネ ッ ト を使いコ ンピ ューターに直接接続する必要があ り ます。 この AVB イーサネ ッ ト は、

Pro Tools | Carbon と  Pro Tools 使用時、 最大 56 入力 /84 出力チャ ンネルに対応し、 Pro Tools | Carbon と  サード パーテ ィ ー製

コ ア ・ オーデ ィ オ ・ ソ フ ト ウエア使用時には、 最大 28 入出力チャ ンネルに対応し ます。 Pro Tools | Carbon は、 Pro Tools また

はサード パーテ ィ ー製コ ア ・ オーデ ィ オ ・ ソ フ ト ウエアでの入出力チャ ンネルの為に 6 つの装置設定が用意されています。 選

択された設定によ り 、 Pro Tools 使用し た際の DSP モード ・ ト ラ ッ ク ・ ルーテ ィ ング時の入出力チャ ンネル規模が決ま り ます。

特定の設定では、 サード パーテ ィ ー製オーデ ィ オ ・ アプ リ ケーシ ョ ンで使用する Pro Tools | Carbon: I/O で使用可能なチャ ン

ネル数に影響を与え る場合があ り ます。 ホス ト ・ プロセ ッ サーへの負荷を減ら し たい場合は、 よ り 小さ な設定を使用し て く だ

さい。 Pro Tools でよ り 複雑な低遅延ルーテ ィ ングが可能 と なる DSP モード時に ミ キシング対応能力を増強させたい場合は、

よ り 大き な設定を選択し て く ださい。

“Pro Tools | Carbon: Reserved for Pro Tools”装置は、絶対に Mac システム・サウンド入出力には使用しないでください。Macシ
ステム・サウンド入出力用には、“Pro Tools | Carbon: I/O” 装置 のみを使用してください。

AMS 内で選択された Pro Tools | Carbon: Reserved for Pro Tools 
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装置設定を行う には :

1 Audio MIDI 設定 (AMS) を起動し ます。

2 オーデ ィ オ装置ウ イ ン ド ウ内で、 オーデ ィ オ装置 リ ス ト から Pro Tools | Carbon: Reserved for Pro Tools を選択する。

3 以下の う ち 1 つの作業を行 う :

• 選択機器設定メ ニューから、 「装置を設定」 を選択する。 
• オーデ ィ オ装置リ ス ト 内の Pro Tools | Carbon: Reserved for Pro Tools を右ク リ ッ ク し 「装置を設定」 を選択する。

Pro Tools | Carbon: Reserved for Pro Tools 設定する為、 「装置を設定」 を選択
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4 AVB Audio Entity Configuration ウ イ ン ド ウ内で Pro Tools | Carbon を選択する。

5 Current Configuration セレ ク ターから、 ワーク フ ローに最も適し た設定を選択し ます :

• 28x56 (44.1–96 kHz)

• 56x56 (44.1–96 kHz)

• 56x84 (44.1–96 kHz)

• 28x42 (44.1-192 kHz)

• 28x56 / 14x14 (44.1-192 kHz)

• 42x56 / 14x14 (44.1-192 kHz)

6 AVB Audio Configuration アプ リ ケーシ ョ ンを終了する (AVB Audio Configuration > Quit, または Command+Q を押す )。

AVB Audio Entity Configuration ウインドウが自動で現れない場合は、 ウインドウ > Audio Entity Configuration を選択し
ます ( または Mac の場合、 Command+1)。

AVB Audio Entity Configuration ウイ ン ド ウ

Pro Tools 内では、選択した設定で使用可能となる入出力数及びセッションで使用中の入出力数を、システム使用状況ウインド
ウ内で確認することができます。 参照： System Usage.
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AVB チャ ンネルの Pro Tools | Carbon 物理 I/O マ ッ ピング

下記の表は、 以下の AVB チャ ンネル設定時の Pro Tools | Carbon I/O マ ッ ピング と な り ます。 :

• 28x56 (44.1–96 kHz)

• 56x56 (44.1–96 kHz)

• 56x84 (44.1–96 kHz)

AVB Channels
44.1–48 kHz 88.2–96 kHz

AVB In 1–28 AVB Out 1–28 AVB In 1–28 AVB Out 1–28

Pro Tools | Carbon I/O Pro Tools | Carbon I/O

In 1–28 Out 1–28 In 1–28 Out 1–28

1–2 Mic/Line/Inst 1–2 Mon L–R Mic/Line/Inst 1–2 Mon L–R

3–4 Mic/Line 3–4 Line 1–2 Mic/Line 3–4 Line 1–2

5–6 Mic/Line 5–6 Line 3–4 Mic/Line 5–6 Line 3–4

7–8 Mic/Line 7–8 Line 5–6 Mic/Line 7–8 Line 5–6

9–10 ADAT 1 1–2 Line 7–8 ADAT 1 1–2 Line 7–8

11–12 ADAT 1 3–4 HP 1 ADAT 1 3–4 HP 1

13–14 ADAT 1 5–6 HP 2 — HP 2

15–16 ADAT 1 7–8 HP 3 — HP 3

17–18 ADAT 2 1–2 HP 4 ADAT 2 1–2 HP 4

19–20 ADAT 2 3–4 ADAT 1 1–2 ADAT 2 3–4 ADAT 1 1–2

21–22 ADAT 2 5–6 ADAT 1 3–4 — ADAT 1 3–4

23–24 ADAT 2 7–8 ADAT 1 5–6 — —

25–26 (25) Talkback
(26) —

ADAT 1 7–8 (25) Talkback
(26) —

—

27–28 ADAT 2 1–2 ADAT 2 1–2
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下記の表は、 以下の AVB チャ ンネル設定時の Pro Tools | Carbon I/O マ ッ ピング と な り ます :

• 28x42 (44.1–192 kHz)

下記の表は、 以下の AVB チャ ンネル設定時の Pro Tools | Carbon I/O マ ッ ピング と な り ます :

• 28x56 / 14x14 (44.1–192 kHz)

• 42x56 / 14x14 (44.1–192 kHz)

AVB 
Channels

44.1–48 kHz 88.2–96 kHz 176.4–192 kHz

AVB In 1–28 AVB Out 1–28 AVB In 1–28 AVB Out 1–28 AVB In 1–28 AVB Out 1–28

Pro Tools | Carbon I/O Pro Tools | Carbon I/O Pro Tools | Carbon I/O

In 1–14 Out 1–14 In 1–14 Out 1–14 In 1–14 Out 1–14

In 15–28 Out 15–28 In 15–28 Out 15–28 In 15–28 Out 15–28

1–2 Mic/Line/Inst 1–2 Mon L–R Mic/Line/Inst 1–2 Mon L–R Mic/Line/Inst 1–2 Mon L–R

3–4 Mic/Line 3–4 Line 1–2 Mic/Line 3–4 Line 1–2 Mic/Line 3–4 Line 1–2

5–6 Mic/Line 5–6 Line 3–4 Mic/Line 5–6 Line 3–4 Mic/Line 5–6 Line 3–4

7–8 Mic/Line 7–8 Line 5–6 Mic/Line 7–8 Line 5–6 Mic/Line 7–8 Line 5–6

9–10 ADAT 1 1–2 Line 7–8 ADAT 1 1–2 Line 7–8 ADAT 1 1–2 Line 7–8

11–12 ADAT 1 3–4 HP 1 ADAT 1 3–4 HP 1 — HP 1

13–14 ADAT 1 5–6 HP 2 — HP 2 — HP 2

15–16 ADAT 1 7–8 HP 3 — HP 3 — HP 3

17–18 ADAT 2 1–2 HP 4 ADAT 2 1–2 HP 4 ADAT 2 1–2 HP 4

19–20 ADAT 2 3–4 ADAT 1 1–2 ADAT 2 3–4 ADAT 1 1–2 — ADAT 1 1–2

21–22 ADAT 2 5–6 ADAT 1 3–4 — ADAT 1 3–4 — —

23–24 ADAT 2 7–8 ADAT 1 5–6 — — — —

25–26 (25) Talkback
(26) —

ADAT 1 7–8 (25) Talkback
(26) —

— (25) Talkback
(26) —

—

27–28 ADAT 2 1–2 ADAT 2 1–2 ADAT 2 1–2

AVB 
Channels

44.1–96 kHz 176.4–192 kHz

AVB In 1–14 AVB Out 1–14 AVB In 1–14 AVB Out 1–14

Pro Tools | Carbon I/O Pro Tools | Carbon I/O Pro Tools | Carbon I/O Pro Tools | Carbon I/O

In 1–14 Out 1–14 In 1–14 Out 1–14

1–2 Mic/Line/Inst 1–2 Mon L–R Mic/Line/Inst 1–2 Mon L–R

3–4 Mic/Line 3–4 Line 1–2 Mic/Line 3–4 Line 1–2

5–6 Mic/Line 5–6 Line 3–4 Mic/Line 5–6 Line 3–4

7–8 Mic/Line 7–8 Line 5–6 Mic/Line 7–8 Line 5–6

9–10 ADAT 1 1–2 Line 7–8 ADAT 1 1–2 Line 7–8

11–12 ADAT 1 3–4 HP 1 — HP 1

13–14 (13) ADAT 2 1
(14) Talkback

HP 2 (13) ADAT 2 1
(14) Talkback

HP 2
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Appendix C: Pro Tools | Carbon ピ ン ・ アウ ト ・ ダイ アグラム

イーサネ ッ ト , RJ45 端子 , ギガビ ッ ト

Pro Tools | Carbon は、 イーサネ ッ ト 経由で Pro Tools システム と接続し ます。 Pro Tools は、 イーサネ ッ ト 経由でユニ ッ ト のコ

ン ト ロールを行い、 イーサネ ッ ト 経由で AVB を用いてオーデ ィ オ ・ ス ト リ ームを行います。 ( 参照 ： イーサーネ ッ ト 接続 ).

Pin 1 BI_DA+

Pin 2 BI_DA–

Pin 3 BI_DB+

Pin 4 BI_DC+

Pin 5 BI_DC–

Pin 6 BI_DB–

Pin 7 BI_DD+

Pin 8 BI_DD–

DB25 ピン ・ アウ ト 接続チャ ンネル 1-8 

25 ピン D-sub 端子のコネ ク タ接続は、 以下の表の通 り です。 ピン ・ アサイ ンは、 Tascam 仕様に従っています。

Pin number Function Pin number Function

1 AIN/OUT 8 + 14 AIN/OUT 8 –

2 GND 15 AIN/OUT 7 +

3 AIN/OUT 7 – 16 GND

4 AIN/OUT 6 + 17 AIN/OUT 6 –

5 GND 18 AIN/OUT 5 +

6 DOUT 2/6 + 19 GND

7 AIN/OUT 4 + 20 AIN/OUT 4 –

8 GND 21 AIN/OUT 3 +

9 AIN/OUT 3 – 22 GND

10 AIN/OUT 2 + 23 AIN/OUT 2 –

11 GND 24 AIN/OUT 1 +

12 AIN/OUT 1 – 25 GND

13 N.C.
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Appendix D: ネ ッ ト ワーク端子 

通常オペレーシ ョ ンに必要なアクセス

以下のサービ スが、 Pro Tools | Carbon の通常オペレーシ ョ ンに必要です。 リ ザーブ ・ レ ンジ内で使用される実際のポー ト は、
機器上で動作する フ ァーム ウエアのバージ ョ ンに依存し ます。 

加えて、 Pro Tool | Carbon は、 接続された Mac ホス ト 上で動作する為に、 1 つの mDNS サービ スが必要です。 
mDNS は、 macOS 上の初期設定で有効になっています。

カス タ マー ・ サポー ト の為のアクセス 

次のサービ スは、 機器の通常オペレーシ ョ ンには必要ではあ り ませんが、 Avid カス タマー ・ サポー ト が対応を行 う 工程で必
要になる可能性があ り ます。 初期設定で無効になっているサービ スは、 Avid カス タマー ・ サポー ト からのイ ン ス ト ラ ク シ ョ
ンに従って有効化されます。

ネ ッ ト ワーク ・ セキュ リ テ ィ ー 

Pro Tools | Carbon は、 Mac ホス ト を超えたネ ッ ト ワーク機器と し て可視化されるべきではあ り ません。 Pro Tools | Carbon は、
使用する Mac 上のブ リ ッ ジ ・ ネ ッ ト ワーク ・ イ ン ターフ ェースには接続し ないで く ださい。 

Port Protocol Purpose

5556 TCP Diagnostics

6655-6670 TCP Control and communication

5353 UDP mDNS Discovery and connection 

51792

57531

Port Protocol Purpose Enabled by Default

21 TCP FTP for device firmware repair No

22 TCP SSH and SFTP for troubleshooting and firmware repair Yes

23 TCP Telnet for device access and diagnostics No

80 TCP HTTP for device status information and log collection Yes



技術サポート情報は、下記参照

www.avid.com/support

https://www.avid.com/support

	Contents
	イントロダクション
	Pro Tools | Carbon（プロトゥールズ・カーボン）
	Pro Tools | Carbon 仕様
	製品に含まれるソフトウエア、プラグ・イン及びサウンド・ライブラリー

	システム必要環境と互換情報
	Pro Tools ドキュメント内の用例について
	リソース
	アカウント・アクティベーション及び製品レジストレーション
	サポート及びダウンロード
	トレーニングと教育
	ビデオ・ チュートリアル
	製品とディベロッパー
	Avid Store


	インストールとセットアップ
	製品同梱物
	Pro Tools | Carbonのラック・マウント
	ケーブルの接続
	電源の接続
	イーサーネット接続
	オーディオの接続
	クロック・シンクの接続
	フット・スイッチの接続

	Pro Tools | Carbonユーザー登録とAvidマスター・アカウントのアクティベート
	ダウンロードとインストール
	PDF書類のダウンロードとレビュー
	Pro Tools ソフトウエアのダウンロードとインストール

	AVB 接続と設定
	AVBを有効化

	Pro Toolsの起動
	iLok オーソライゼーション
	ファームウエア・アップデイト

	システムの起動と終了

	Pro Tools | Carbon 前面パネルの操作
	Pro Tools | Carbon 前面パネル
	入力の設定
	機器のリセット
	機器初期設定
	ファームウエア初期イメージ


	Pro Tools | Carbon 背面パネル接続
	Pro Tools | Carbon 背面パネル
	デジタル I/O 接続
	オプティカル ADAT

	アナログ I/O 接続
	Monitor L/R 出力
	Mic/Line 入力 XLR/TRS コンボ端子 1–8
	アナログ I/O 25-ピン D-sub 端子

	フットスイッチ

	Pro Toolsの設定
	プレイバックエンジン
	ハードウエア設定
	メイン・ページ
	Line I/O ページ
	サンプル・レート
	クロック・ソース

	I/O 設定
	Pro Tools | Carbon インプット設定
	Pro Tools | Carbon アウトプット設定

	アナログモニターとデジタルメーター

	低レーテンシー・モニタリング用DSP モード
	DSP モードを有効にする
	DSP モード・セーフを有効にする
	DSP プラグイン、インサート、センド及び出力用インジケータ
	DSP対応プラグイン用バッジ
	DSP モード・インサート・インジケータ
	プラグイン・ウインドウ内のプラグイン・フォーマット・インジケータ
	センド・セレクター・DSPモード・インジケータ
	出力表示セレクター・DSPモード・インジケータ

	システム使用状況
	Enable DSP Mode 初期設定
	ワークフロー例 : 低レーテンシー・モニタリングによるDSPモードでの録音
	録音時のミックス調整
	低レーテンシー・モニタリングでの録音
	ネイティブ・リバーブ時の DSP モード・セーフを使った 録音

	DSP モードを使用する際のヒント

	Pro Tools マイクプリアンプ コントロール
	マイク プリアンプ ビュー
	マイクプリアンプビュー コントロール
	ヘッダーとチャンネル表示 (ミックスウィンドウのみ)　
	インプットタイプセレクタ
	プリアンプ ウィンドウ ボタン
	ステレオリンクボタン
	可変Zボタン　
	極性ボタン
	インプットゲインインジケータ/ポップアップフェーダー　
	48V セレクター (マイク のみ)


	Appendix A: 各仕様
	オーディオ仕様
	マイク・プリアンプ入力
	ライン入力
	ライン入力 (True Bypass)
	インストゥルメント入力
	ライン出力
	モニター出力
	ヘッドフォン出力
	デジタル I/O ADAT

	シンクロナイゼーションとネットワークの仕様
	ネットワーク・インターフェース

	筐体仕様
	環境仕様

	Appendix B: Pro Tools | Carbon コア・オーディオ装置
	Pro Tools | Carbon: I/O
	Pro Tools | Carbon: Reserved for Pro Tools
	AVB 装置設定
	AVB チャンネルのPro Tools | Carbon物理I/Oマッピング 下記の表は、以下のAVB チャンネル設定時の Pro Tools | Carbon I/O マッピングとなります。:

	Appendix C: Pro Tools | Carbon ピン・アウト・ダイアグラム
	イーサネット, RJ45 端子, ギガビット
	DB25 ピン・アウト接続チャンネル1-8

	Appendix D: ネットワーク端子
	通常オペレーションに必要なアクセス
	カスタマー・サポートの為のアクセス
	ネットワーク・セキュリティー


