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Safety Instructions
Read and Keep these Instructions

Product Safety Warning

Important Safety Instructions
1 Read these instructions.

2 Keep these instructions.

3 Heed all warnings.

4 Follow all instructions.

5 Do not use this equipment near water.

6 Clean only with dry cloth.

7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.

8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other equipment (including amplifiers) that pro- duce 
heat.

9 Protect power cords from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit 
from the equipment.

10 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

11 For products that are not rack-mountable: Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold 
with the equipment. When a cart is used, use caution when moving the cart/equipment combination to avoid injury from tip-over.

12 Unplug this equipment during lightning storms or when unused for long periods of time.

13 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is re- quired when the equipment has been damaged in any way, such as 
power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the equipment, the equipment has been ex-
posed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

14 For products that are a Mains powered device:

The equipment shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids (such as vases) shall be placed on the 
equipment.

WARNING! To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture.

ATTENTION! Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet équipement à la pluie ou à l'humidité.
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Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. 
A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If 
the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

15 For products containing a lithium battery:

WARNING! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

ATTENTION! Risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Remplacez uniquement par un type identique 
ou équivalent. Jetez les piles usagées conformément aux instructions.

16 For products with a power switch: It should remain accessible after installation.

17 The equipment shall be used at a maximum ambient temperature of 40' C.

18 This unit is provided with a power supply cord set suitable for 120V AC input only (for U.S.A. and Canada). For other than

U.S.A. and Canada, a qualified person must provide for use with this unit, an appropriate, approved power supply cord set which is in 
compliance with the end use country requirements and has a minimum cross-sectional area of 1.0mm2.

19 For products with more than one power cord:

WARNING! This unit has more than one power supply cord. Discon- nect two power supply cords before servicing to avoid 
electrical shock.

ATTENTION! Cet appareil comporte plus d’un cordon d’alimenta- tion. Afin de prévenir les chocs électriques, débrancher les 
deux cor- dons d’alimentation avant de faire le dépannage.

20 For products with an operator-accessible fuse:

CAUTION: For continued protection against risk of fire, replace only with same type and rating of fuse.

ATTENTION: Pour ne pas compromettre la protection contre les risques d’incendie, remplacer par un fusible de même type et 
de même caractéristiques nominales.

Rack-Mount Safety Instructions
1 Elevated Operating Ambient— If installed in a closed or multi-unit rack assembly, the operating ambient temperature of the rack en-

vironment might be greater than room ambient. There- fore, consider installing the equipment in an environment compatible with the 
maximum ambient temperature (Tma) specified by the manufacturer.

2 Reduced Air Flow— Installation of the equipment in a rack should be such that the amount of air flow required for safe operation of 
the equipment is not compromised. Make allowances for cooling air to be available to the front panel surface and no restrictions at 
the rear.

3 Mechanical Loading— Mounting of the equipment in the rack should be such that a hazardous condition is not achieved due to un-
even mechanical loading.

4 Circuit Overloading— Consideration should be given to the connection of the equipment to the supply circuit and the effect that over-
loading of the circuits might have on over-current protection and supply wiring. Appropriate consideration of equipment nameplate 
ratings should be used when addressing this concern.

5 Reliable Earthing— Reliable Earthing of rack-mounted equipment should be maintained. Particular attention should be given to sup-
ply connections other than direct connections to the branch circuit (for example, use of power strips).

LED Safety Notices
Avid hardware might contain LED or Laser devices for communication use. These devices are compliant with the requirements for 
Class 1 LED and Laser Products and are safe in the intended use. In normal operation the output of these laser devices does not exceed 
the exposure limit of the eye and cannot cause harm.
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Environmental Compliance

Proposition 65 Warning
Warning This product can expose you to chemicals including Pb and Pb compounds, which is known to the State of California 
to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov. 

Perchlorate Notice
This product may contain a lithium coin battery. The State of California requires the following disclosure statement: “Perchlorate Ma-
terial—special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardous waste/perchlorate.”

Recycling Notice

Disposal of Waste Equipment by Users in the European Union

This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, it is your re-
sponsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical 
and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve nat-
ural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about 
where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city recycling office or the dealer from whom you 
purchased the product.

EMC (Electromagnetic Compliance)
Avid declares that this product complies with the following standards:

• FCC Part 15 Class A

• ICES-003 Class A

• EN 55032 Class A

• AS/NZS CISPR 32 Class A

• CISPR32 Class A

• EN 61000-3-2

• EN 61000-3-3

• EN 55035

FCC Notice: Class A Equipment
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial 
environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to 
cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at personal expense. 

 

http://www.dtsc.ca.gov/hazardous waste/perchlorate
https://www.P65Warnings.ca.gov
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Cables
Connections to Avid hardware must be made with shielded cables with metallic RFI/EMI connector hoods in order to maintain com-
pliance with FCC Rules and Regulations.

Any modifications to the unit, unless expressly approved by Avid, could void the user's authority to operate the equipment.

Canadian ICES-003 Class A Notice
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Australian Compliance

Korean EMC Compliance

Safety Compliance
This equipment has been tested to comply with USA, Canadian, EU and International safety certification standards: UL 60065:2015, 
CAN/CSA C22.2 No. 60065:16, IEC/EN 60065:2014 (8th Edition), UL 62368-1:2014, CAN/CSA 62368-1-14 and IEC/EN 
62368-1:2014 (2nd Edition).

Avid Technology Inc., has been authorized to apply the appropriate NRTL mark on its compliant equipment.

Power Safety Input Rating
Regulatory Model Number (RMN) 9100-74077: AC~100-240V, 50-60Hz, 1.0A

United Kingdom Compliance
(EMC, Safety, and RoHS)

Avid Tech. EU LTD
20 Station Road
Gerrards Cross
England SL9 8EL

CE Compliance
(EMC, Safety and RoHS)

Avid is authorized to apply the CE (Conformite Europenne) mark on this compliant equipment thereby declaring conformity to EMC 
Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU and RoHS Recast Directive 2011/65/EU.
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イ ン ト ロダクシ ョ ン

Avid® の Pro Tools | Carbon ™へようこそ。Pro Tools | Carbon システムには、Pro Tools | Carbon、Pro Tools |
Carbon Pre、Pro Tools | Carbon Expanded の各システムが含まれます。Pro Tools | Carbon は、Pro Tools または
サードパーティ製の Core Audio 対応オーディオ・ソフトウェアと一緒に単体で使用できます。Pro Tools ｜ Carbon
Pre は、オーディオ・インターフェースとして、またはスタンドアロンの 8チャンネル・マイクプリや ADAT AD/DA
コンバーターとして使用できます。また、Pro Tools | Carbon Expanded システム（Avid Carbon Central ソフト
ウェアで設定）の Pro Tools | Carbon ユニットに、Pro Tools | Carbon Pre を最大 2 台まで追加することができま

す。

Pro Tools | Carbon

Pro Tools | Carbon ™ は、 Pro Tools® 及び Pro Tools | Ultimate ™ （または、 その他の Core Audio 対応ソ フ ト ウエア） で使用可能

な多機能型マルチ ・ チャ ンネル ・ オーデ ィ オ ・ イ ン ターフ ェースです。 高品質の AD/DA オーデ ィ オ変換を誇る 8 マイ ク / ラ

イ ン入力 （XLR/TRS コ ンボまたは DB25)、 2 イ ン ス ト ゥ ル メ ン ト 入力 （TS)、 8 ラ イ ン出力 （DB25)、 ステレオ ・ モニタ リ ング

専用出力 （TRS)、 4 独立ヘッ ド フ ォ ン出力、 統合型 ト ークバッ ク ・ マイ ク、 そし て ADAT ™ I/O, ワード ・ ク ロ ッ ク , AVB と

いった各入出力端子に加えて、 低レーテンシー ・ モニタ リ ング及び AAX DSP プラ グ イ ンによ る リ アルタ イ ム ・ プロセ ッ シン

グが可能と なる専用 HDX DSP も搭載されています。

Pro Tools | Carbon 仕様

Pro Tools | Carbon の仕様は以下の通 り です。 :

• 最大 192 kHz のサンプルレート

• 32-bit AD/DA 変換

• オンボード HDX DSP による低レーテンシー・トラッキング・ワークフロー

• プリアンプ付 8 アナログ入力

• 可変 Z ( イ ンピーダンス ) 付き INST 入力 1–2 ( 前面パネル )

• 可変 Z ( イ ンピーダンス ) 付き MIC 入力 5–8 ( 後面パネル )

• 8 ライン入力 (DB25 または TRS 1/4 インチ )

• プ リ アンプ ・ バイパス ・ オプシ ョ ン

• 18 チャンネル デジタル -to- アナログ変換

• 8 ラ イ ン出力 (DB25)

• 2 専用モニ ター出力 (TRS 1/4 イ ンチ )

• 4 ステレオ ・ ヘ ッ ド フ ォ ン出力

• マルチチャンネル •ADAT I/O:

• 16 チャ ンネル (44.1/48 kHz 時 )

• 8 チャ ンネル (88.2/96 kHz 時 )

• 4 チャ ンネル (176.4/192 kHz 時 )

• ステレオ・オプティカル S/PDIF I/O（44.1/48kHz および 88.2　/96kHz）

• ワードクロック I/O
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• 8 チャンネル I/O メーター

• ステレオおよびサラウンド・モニター出力メーター

• フロントパネルでモニターセット、ヘッドフォン出力、入力チャンネル設定、入出力メーター、トークバックマイクをコン
トロール可能

• 内蔵トークバックマイク

• フットスイッチ入力（トークバックのオン／オフ切り替え用）

• ギガビット AVB対応イーサネット（最大ケーブル長 100フィート）

製品に含まれる ソ フ ト ウエア、 プ ラグイ ン及びサウン ド ・ ラ イブ ラ リー

Pro Tools | Carbon を購入し登録する と、 Pro Tools サブス ク リ プシ ョ ン （サポー ト 付き）、 無料のエフ ェ ク ト およびイ ン ス ト ゥ
ル メ ン ト ・ プラ グ イ ン、 サウ ン ド ・ ラ イブラ リ ーを利用する こ と ができ ます。

Pro Tools | Carbon Pre

Pro Tools ｜ Carbon Pre は、 Pro Tools Studio および Pro Tools Ultimate ™ソ フ ト ウ ェア、 またはその他の Core Audio 対応ソ フ ト
ウ ェアで使用するための多用途なマルチチャ ンネル ・ オーデ ィ オ ・ イ ン ターフ ェースです。 8 つのマイ ク / ラ イ ン入力 （コ ン
ボ XLR/TRS または DB25）、 2 つの楽器入力 （TS）、 8 つのラ イ ン出力 （DB25）、 ADAT I/O、 ワード ク ロ ッ ク、 AVB によ り 、
優れた AD/DA オーデ ィ オ変換を提供し ます。 Pro Tools ｜ Carbon Expanded システムで Carbon Pre を 2 台まで使用し、 I/O を
追加する こ と ができ ます。

Pro Tools ｜ Carbon Expanded システムでは、 各 Pro Tools ｜ Carbon Pre によ り 8 チャ ンネルの追加オーデ ィ オ I/O を提供し、
Pro Tools と併用する こ と で、 Pro Tools ｜ Carbon の DSP をそれぞれ活用する こ と が可能です。 ProTools Carbon Pre は、 ス タ ン
ド ア ロ ンの 8 チャ ンネル ・ アナロ グ ・ マイ ク ・ プ リ アンプ、 またはス タ ン ド ア ロ ンの ADAT AD/DA コ ンバーターと し て機能
する こ と も可能です。 さ らに、 Pro Tools ｜ Carbon Pre は、 他社製の AVB Core Audio 対応オーデ ィ オ ・ ソ フ ト ウ ェアで AVB
イ ン ターフ ェース と し て使用する こ と も可能です。

Pro Tools | Carbon Pre 構成

Pro Tools ｜ Carbon Pre は、 以下のシステム構成で使用する こ と ができ ます。 :

• Pro Tools ｜ Carbon Expanded システムにおける追加 I/O の提供（最大 2台の Carbon Pre ユニット）

• スタンドアロン AD/DA コンバーター (ADAT モード )

• スタンドアロン 8チャンネルマイクプリアンプとして（ADAT モードおよび AD->DA モード）

• Pro Tools など Core Audio 対応 DAW の AVB オーディオインターフェースとしての利用

Pro Tools | Carbon Pre 特徴

Pro Tools ｜ Carbon Pre が提供する もの :

• 最大 192 kHz のサンプルレート

• 32 ビット AD/DA 変換

• プリアンプ付 8 アナログ入力

• 可変 Z ( イ ンピーダンス ) 付き INST 入力 1–2 ( 前面パネル )

• 可変 Z ( イ ンピーダンス ) 付き MIC 入力 5–8 ( 後面パネル )

詳細は Pro Tools | Carbon のサポー ト ・ サイ ト をご覧 く だ さい。 www.avid.com/carbon-support.

https://www.avid.com/carbon-support
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• 8 ライン入力 (DB25 または TRS 1/4 インチ )トゥルー・プリアンプ・バイパス機能付き

• 8 ライン出力 (DB25)

• マルチチャンネル ADAT I/O:

• 16 チャ ンネル (44.1/48 kHz 時 )

• 8 チャ ンネル (88.2/96 kHz 時 )

• 4 チャ ンネル (176.4/192 kHz 時 )

• ステレオ・オプティカル S/PDIF 入力（自動検出）：44.1/48 kHz、88.2/96 kHz

• ワードクロック I/O

• 8 チャンネル I/O メーター

• フロントパネルによる入力チャンネル設定、入出力メーターの操作

• ギガビット AVB対応イーサネット（最大ケーブル長 100フィート）

Pro Tools | Carbon Expanded システム

Pro Tools ｜ Carbon システムの拡張 と し て、 最大 2 台の Pro Tools ｜ Carbon Pre を追加し、 I/O の追加が可能です。 各 Pro 
Tools Carbon Pre は、 あ らゆるサンプル ・ レー ト で 8 チャ ンネルの追加オーデ ィ オ I/O を提供し、 Pro Tools と併用すれば Pro 
Tools Carbon ユニ ッ ト の HDX DSP を活用する こ と ができ ます。 Carbon Expanded システムのセ ッ ト

ア ッ プには、 Avid Carbon Central ソ フ ト ウ ェアが必要です。 ( 参照 Avid Carbon Central ）

システム必要環境と互換情報

Pro Tools ｜ Carbon は、 Pro Tools および Pro Tools ｜ Ultimate 2020.11 以降と互換性があ り ます。 Pro Tools ｜ Carbon Expanded
システム内の Pro Tools Studio および Pro Tools Ultimate 2022.10 以降、または Pro Tools 2022.10 以降の任意のテ ィ アでス タ ン ド
ア ロ ン AVB Core Audio イ ン ターフ ェース と し て、 Pro Tools ｜ Carbon Pre と互換性があ り ます。 Carbon Pre を ス タ ン ド ア ロ ン
8 チャ ンネル ・ マイ ク ・ プ リ アンプまたはス タ ン ド ア ロ ン ADAT AD/DA コ ンバーターと し て使用する場合、 Pro Tools は必要
あ り ません。 また、 Carbon Pre は、 他の Core Audio 対応 DAW のオーデ ィ オ ・ イ ン ターフ ェース と し て も使用でき ます。

Pro Tools | Carbon の詳細なシステム要件については、 こ ち ら をご覧 く ださい。 www.avid.com/carbon-support.

Pro Tools のシステム要件 と、 動作確認済みのコ ンピ ュータ、 オペレーテ ィ ング ・ システム、 ハードデ ィ ス ク、 周辺機器、
サード パーテ ィ 製デバイ スの一覧については、 こ ち ら をご覧 く ださい。 www.avid.com/compatibility.

Avid では、 テス ト し承認し たハード ウ ェアおよびソ フ ト ウ ェアに対し てのみ互換性を保証し、 サポー ト を提供する こ と がで
き ます。

Pro Tools コ ンピ ュータの最適化に関する完全な リ ス ト は、 こ ち ら をご覧 く ださい。 : Pro Tools Computer Optimizations.

Pro Tools ｜ Carbon Expanded システムの一部である Pro Tools ｜ Carbon Pre では、ADAT I/O は使用できません。しかし、Pro
Tools | Carbon Expanded システムの Pro Tools | Carbon プライマリー・デバイスでは、ADAT I/O が使用可能です。

コンピュータに Thunderbolt ™ ポートしかない場合、Avid 認定 AVB 対応の Thunderbolt - Ethernet アダプタが必要です。

万が一、Pro Tools ｜ Carbon システムを AVB- オーディオ・インターフェースとして使用した際にオーディオのドロップアウトが発生
した場合は、Macの Wi-Fi を無効にして、エアフローを増やして Mac の温度を下げてみてください。

https://www.avid.com/carbon-support
https://www.avid.com/compatibility
https://avid.force.com/pkb/articles/troubleshooting/en367983
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Pro Tools ド キュ メ ン ト 内の用例について

Pro Tools の ド キ ュ メ ン ト では、 メ ニューの選択肢、 キーボード コマン ド、 およびマウ ス コマン ド を示すために、 次のよ う な
慣例が使用されています。 :
:

画面に表示される ［コマン ド］ ［オプシ ョ ン］ ［設定］ の名称は、 別のフ ォ ン ト で表示されます。 

Pro Tools ｜ Carbon のフ ィ ジカルコ ン ト ロールの名称は、 太字で表示されています。

ハイパー リ ン クや相互参照 リ ン クは青文字で表示されます。

重要な情報を強調するために、 次のよ う なシンボルマーク を使用し ています。 :

リ ソース

Avid の web サイ ト  (www.avid.com) は、 Avid システムを最大限に活用するための情報を提供する最良のオン ラ イ ン情報源で
す。 

アカウン ト ・ アク テ ィ ベーシ ョ ン及び製品レジス ト レーシ ョ ン

製品をア ク テ ィ ベー ト し て、 Avid アカ ウ ン ト でダウ ン ロード にア ク セス し ます （アカ ウ ン ト をお持ちでない場合は、 すぐに
アカ ウ ン ト を作成し て く ださい）。 購入し た製品をオン ラ イ ンで登録し、 ソ フ ト ウ ェア、 ア ッ プデー ト 、 ド キ ュ メ ン ト 、 およ
びその他の リ ソース をダウ ン ロード し ます。

www.avid.com/account

サポー ト 及びダウンロー ド

Avid カス タマー ・ サク セス （テ ク ニカル ・ サポー ト ） へのお問い合わせ、 ソ フ ト ウ ェア ・ ア ッ プデー ト と最新オン ラ イ ン ・
マニュ アルのダウ ン ロード、 システム要件に関する互換性ド キ ュ メ ン ト の閲覧、 オン ラ イ ン ・ ナレ ッ ジベースの検索、 ユー
ザー会議における世界中の Avid ユーザー ・ コ ミ ュニテ ィ への参加が可能です。

www.avid.com/learn-and-support

ト レーニングと教育

オン ラ イ ンで受講でき る コース、 Avid 認定 ト レーニング ・ セン ターの教室での学習方法、 ビデオ ・ チュー ト リ アルやウ ェ ビ
ナーの視聴など、 ご自身で学習する こ と ができ ます。

www.avid.com/learning

操作用例 操作内容

フ ァ イル （File ） > 保存 （Save） フ ァ イル （File ） メ  ニューから保存 （Save） を選択

Command+N Control キーを押し ながら N キーを押す

Control- ク リ ッ ク Control キーを押し ながらマウス ・ ボタ ンを ク リ ッ ク

右ク リ ッ ク マウスの右ボタ ンを （または右側） を ク リ ッ ク

Pro Tools システムで便利な使い方のヒントが記載されています。

Pro Tools システムのパフォーマンスに影響を与える重要な注意事項が記載されています。

便利なキーボー ド / マウス ・ シ ョ ー ト カ ッ ト が記載されています。

このガイ ド またはその他のガイ ド に記載されている関連参照情報です。

https://www.avid.com
https://www.avid.com/support
https://www.avid.com/education
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ビデオ ・ チュー ト リ アル

The Get Started Fast with Pro Tools ビデオ ・ シ リ ーズ （英語） は、 Pro Tools を初めてお使いになる方に役立つチュー ト リ ア

ルを提供し ています。 経験豊富なユーザー向けに、 Pro Tools の最新バージ ョ ンに搭載された新機能を紹介する ビデオも用意
されています。

www.avidblogs.com/get-started-fast-with-pro-tools

YouTube の Pro Tools Tech Tips で、 Pro Tools の最新のテ ィ ッ プス をご覧 く ださい。

Pro Tools | Carbon–s に関するチュー ト リ アルはこ ち ら をご覧 く ださい。 www.avid.com/carbon-support.

製品とデ ィ ベロ ッパー

Avid 及びデ ィ ベロ ッ プ メ ン ト ・ パー ト ナーの製品情報やデモ版ダウ ン ロード等は、 次のサイ ト でご確認 く ださい。

www.avid.com/products

Avid Store

Avid の Web ス ト アでは、 Pro Tools | Carbon に対応し ているプラ グ イ ン製品をお求めいいただけます。

shop.avid.com

Pro Tools | Carbon の DSP モード に対応し ている AAX Native/DSP プラ グ ・ イ ンに関し ては、 以下をご覧 く ださい。 

www.avid.com/products/pro-tools-carbon/included-plugins.

https://www.youtube.com/watch?v=LuB3LdMI_Os&list=PLhCR_8aS9jON1ZLCxkjhn3qjuXZ_ERlSz
https://shop.avid.com/
https://www.avidblogs.com/get-started-fast-with-pro-tools
https://www.avid.com/products
https://www.avid.com/carbon-support
https://www.avid.com/products/pro-tools-carbon/included-plugins
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イ ンス ト ールと セ ッ ト ア ッ プ

Pro Tools | Carbon、 Pro Tools | Carbon Pre、 または Pro Tools | Carbon Expanded システムのイ ン ス ト ール と セ ッ ト ア ッ プは、 す
べて同様の手順で行います。 :

1 Pro Tools | Carbon または Pro Tools | Carbon Pre の開梱。 : 参照 製品同梱物

2 （必要に応じ て） Pro Tools | Carbon を ラ ッ ク マウ ン ト  。

3 ケーブルの接続。 : 参照 ケーブルの接続 .

4 Pro Tools ｜ Carbon、 Pro Tools ｜ Carbon Pre の登録。 : 参照 Pro Tools | Carbon 又は Carbon Pre の登録 .

5 Avid Carbon Central、 PDF ド キ ュ メ ン ト  、その他のソ フ ト ウ ェアのダウ ン ロード と イ ン ス ト ール。 : 参照 ド キュ メ ン ト と ソ フ

ト ウ ェ アのダウンロー ド .

6 Avid Carbon Central ソ フ ト ウ ェアの起動と設定 : 参照 Avid Carbon Central.

7 Pro Tools の起動 と設定 （Pro Tools | Carbon に付属、 または別途購入） : 参照 Pro Tools の設定 .

製品同梱物

Pro Tools | Carbon または Pro Tools | Carbon Pre を イ ン ス ト ールする前に、 箱を開梱し以下の内容物を確認 く ださい :

• Pro Tools | Carbon または Pro Tools | Carbon Pre オーディオインターフェース

• 電源ケーブル

• イーサーネット・ケーブル (CAT6)

• ワッシャー付きラック・マウント用ネジ 4つ

• 設置用ラバー・パッド 4つ

• 登録（redemption）コード、QR コード及びシリアル・ナンバー掲載ウェルカム・カード

• 製品保証情報カード

• Avid ヘルス及びセーフティー・ガイド

レジス ト レーシ ョ ンカード は、 Pro Tools | Carbon または Pro Tools | Carbon Pre を登録し、 ソ フ ト ウ ェア、 サウ ン ド ラ イブラ リ
（Pro Tools | Carbon のみ）、 ド キ ュ メ ン ト 、 ソ フ ト ウ ェアダウ ン ロード にア ク セスするために手元に置いて く  ださい。

ケーブルは、 ケーブル接続を開始する準備が整 う まで、 脇に置いておき ます。 Pro Tools ｜ Carbon または Pro Tools ｜ Carbon
Pre を箱と梱包材から取 り 出し、 硬 く て乾いた面に置き ます。

Pro Tools | Carbon 及び Pro Tools | Carbon Pre ユニ ッ ト のラ ッ クマウン ト

Pro Tools ｜ Carbon および / または Pro Tools ｜ Carbon Pre ユニ ッ ト を 19 イ ンチ ・ ラ ッ ク に取 り 付ける場合は、 付属のラ ッ 
ク マウ ン ト ・ス ク リ ューと ワ ッ シ ャ を使用でき ます。 Pro Tools Carbon および Pro Tools Carbon Pre ユニ ッ ト  は、 すべての Avid
オーデ ィ オ ・ イ ン ターフ ェース と同様に、 冷却のための適切なエアフ ローを維持するために、 ユニ ッ ト  の前面 と背面にスペー
スが必要です。 ユニ ッ ト の前面や背面を塞いだ り  、 内蔵フ ァ ンを外し た り し ないよ う にし て く ださい。 また、 Carbon および
Carbon Pre デバイ スは、 オーバー ヒ ー ト を防ぐため、 間隔を空けて ラ ッ ク マウ ン ト する こ と をお勧めし ます。 本機をケースに
ラ ッ ク マウ ン ト し ている場合は、 ケースの蓋やド アを取 り 外し てから操作し て く ださい。 これを行わない と、 本体が過熱し、
精密部品に永久的な損傷を与え る可能性があ り ます。

Pro Tools ｜ Carbon、 Pro Tools ｜ Carbon Pre を ラ ッ ク に取 り 付けない場合、 付属のラバーパッ ド を底面に貼 り 付けて、 設置面
を保護しデス ク ト ッ プ型と し て使用する こ と ができ ます。

ケーブルの接続

Pro Tools ｜ Carbon、 または Pro Tools ｜ Carbon を ラ ッ ク に設置し た ら （オプシ ョ  ン）、 ケーブルの接続を開始し ます。 ケーブ

ルの接続は、 Pro Tools や他の DAW のオーデ ィ オ・ イ ン ターフ ェース と  し て、 Pro Tools | Carbon Expanded システムの一部 と

し て、 あ るいは Pro Tools | Carbon Pre を ス タ ン ド ア ロ ンの 8 チャ ンネル ・ マイ ク ・ プ リ アンプまたは ADAT AD/DA コ ン

バータ と し て使用する など、 Carbon システムの構成に応じ て行います。
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電源の接続

付属の電源ケーブルを Pro Tools | Carbon または Pro Tools | Carbon Pre に接続し ます。 その後、 ケーブルを接地された AC 電源

コ ンセン ト に接続し ます。 アース付きの電源ス イ ッチやパワーコ ンデ ィ シ ョ ナを使用する こ と をお勧めし ます。

イーサネ ッ ト 接続

付属の CAT6 イーサネ ッ ト  ケーブルで、 以下の接続を行います。

Pro Tools | Carbon

• Pro Tools ｜ Carbon Ethernet Port 1 とコンピュータを付属のイーサネット・ケーブルで直接接続します。 

Pro Tools | Carbon Pre

• Pro Tools | Carbon ではなく、Pro Tools | Carbon Pre を 1 台使用している場合は、付属のイーサネット・ケーブルで
Ethernet Port 1 を直接コンピュータに接続してください。 

Pro Tools | Carbon Expanded システム

• Pro Tools ｜ Carbon Ethernet Port 1 を付属のイーサネット・ケーブルでコンピュータに直接接続します。

• Pro Tools | Carbon Pre の Ethernet Port 1 を Carbon 本体の Ethernet Port 2 に接続します。

• 2 台目の Pro Tools | Carbon Pre がある場合、その Ethernet Port 1 を 1 台目の Carbon Pre の Ethernet Port 2 に接続
します。

Thunderbolt アダプ ター

コ ンピ ュータに Thunderbolt ポー ト しかない場合は、 Sonnet Thunderbolt AVB Adapter Apple のアダプタ など、 AVB 対応の
Thunderbolt - Ethernet アダプタ を使用し ます。

Thunderbolt 2 AVB 対応の Thunderbolt 2- ギガビ ッ ト  Ethernet アダプタ （Apple Thunderbolt to Gigabit Ethernet Adapter など） 
を使用し ます。

Thunderbolt 3 (USB-C) Apple Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter に接続し た、 AVB 対応の Thunderbolt 3 to Gigabit 
Ethernet Adapter を使用し ます。

Pro Tools | Carbon および Pro Tools | Carbon Pre ユニットの最高の性能を引き出すために、すべての外部接続には EMC の要件を満
たし、高品質で適切にシールドされたケーブルを使用してください。

Pro Tools ｜ Carbon のフ ロン ト  パネル接続について。 参照 Pro Tools | Carbon 前面パネル . 
バッ クパネル接続について。 参照 Pro Tools | Carbon 背面パネル接続 .

Pro Tools ｜ CarbonPre のフ ロン ト  パネル接続について。 参照 Pro Tools | Carbon Pre 前面パネル . 
バッ クパネル接続について。 参照 Pro Tools | Carbon Pre 背面パネル接続 .

最長 CAT6 イーサネットケーブルを 100 フィートの長さまで使用することができます。

Carbon とコンピュータをネットワークインターフェイスで直接接続する必要があります。ルーター、ハブ、スイッチなどのネット
ワーク機器には対応していません。

AVBモードでは、Pro Tools は Carbon Pre を一般的な AVB I/O として扱い、コンバーターのレイテンシーやチャンネルのラベリ
ングを判断することができません。

すべての Thunderbolt - Ethernet アダプタが AVB に対応しているわけではありません。最新の互換性情報およびシステム要件につ
いては、こちらを参照してください www.avid.com/carbon-support.

Pro Tools ｜ Carbon と EUCON の周辺機器（S1 など）を組み合わせて使用する場合は、Pro Tools ｜ Carbon 専用のネットワーク・イ
ンターフェイスを Mac に接続して使用してください。詳しくはこちら EUCON Networking Guidelines.pdf.

https://www.avid.com/carbon-support
https://avid.secure.force.com/pkb/articles/User_Guide/EUCON-Product-Guides
https://www.sonnettech.com/product/thunderbolt-avb-adapter/overview.html
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オーデ ィ オの接続

サウ ン ド システムの電源がオフになっている こ と を確認し ます。 お使いのシステムに適し たアナロ グおよびデジ タル ・ オー
デ ィ オ ・ ケーブルを接続し ます。 バッ クパネルのデジ タル と アナロ グの入出力に加え、 フ ロ ン ト パネルにはイ ン ス ト ゥ ル メ
ン ト  入力用の 1/4 イ ンチ ・ ジ ャ ッ ク が 2 つ用意されています。 Pro Tools | Carbon のフ ロ ン ト パネルには、 4 つの 1/4 イ ンチ ・
ヘッ ド フ ォ ン ・ ジ ャ ッ ク も用意されています。

Pro Tools | Carbon Pre を ス タ ン ド ア ロ ンのマイ ク プ リ  と  し て、 またはス タ ン ド ア ロ ンの ADAT AD/DA コ ンバーターと し て
使用する場合は、 Pro Tools | Carbon Pre ス タ ン ド アロ ン ・ モー ド  参照し て構成例を確認し て く ださい。

ク ロ ッ ク ・ シン クの接続

Pro Tools | Carbon または Pro Tools | Carbon Pre を複数のオーデ ィ  オ ・ イ ン ターフ ェースや同期用周辺機器を備えたシステム
にイ ン ス ト ールする場合は、 シール ド された BNC ケーブル （別売） を使用し て適切な Word Clock 接続を行 う か、 オプテ ィ カ
ル ・ ケーブル （別売） を使用し て ADAT 上のク ロ ッ キング接続を行って く ださい。

Pro Tools ｜ Carbon Expanded システムでは、 Pro Tools ｜ Carbon Pre ユニ ッ ト は AVB ネ ッ ト ワーク から ク ロ ッ ク を受信する
ため、 Word Clock や ADAT 接続によ る追加の同期を行 う  必要はあ り ません。

Pro Tools ｜ Carbon Pre を ス タ ン ド ア ロ ンの ADAT モード で使用する場合、 Carbon Pre と他のすべてのイ ン ターフ ェースは、 
Word Clock または ADAT で同期させる必要があ り ます。

フ ッ ト ・ スイ ッ チの接続
(Pro Tools | Carbon のみ )

オプシ ョ ンのフ ッ ト ス イ ッチ （別売） を Pro Tools ｜ Carbon の背面 （1/4 イ ンチジ ャ ッ ク） に接続する こ と で、 ト ークバッ ク

のオン / オフを切 り 替え る こ と ができ ます。 フ ッ ト ス イ ッチは、 モ メ ン タ リ / ラ ッチ、 ノーマルオープン / ノーマルク ローズ

の両方に対応し ています。

Pro Tools | Carbon 又は Carbon Pre の登録 

Pro Tools | Carbon および Pro Tools | Carbon Pre ユニ ッ ト  には、 本体を登録するための引き換え コード と QR コード が記載され

た固有のレジス ト レーシ ョ ン ・ カード が付属し ています。 登録する こ と で、 オン ラ イ ンの Avid Master Account から Pro Tools

ソ フ ト ウ ェア と バン ド ルされたプラ グ イ ン （Pro Tools | Carbon のみ）、 Avid Carbon Central ソ フ ト ウ ェア、 PDF ド キ ュ メ ン ト

にア ク セスする こ と ができ ます。

レジス ト レーシ ョ ン カー ド
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Pro Tools | Carbon および Carbon Pre の登録及び関連のダウンロー ドは、 Avid マスター ・ アカウン ト からアクセスする こ とができます。 :

1 レジス ト レーシ ョ ンカード を探し ます。

2 下記の何れかを行います。 :

• 登録カー ド に記載されている QR コー ド をモバイル端末で読み取り ます。 画面の指示に従って、 次のステ ッ プに進んで
く だ さい。

• https://www.avid.com/register アクセス し、 次のステ ッ プに進んで く だ さい。

3 Avid マス ター ・ アカ ウ ン ト にロ グ イ ン し ます。 Avid マス ター ・ アカ ウ ン ト を まだお持ちでない場合は、 新規に作成し、 ロ グ
イ ン し て く ださい。

4 登録カード に記載されている引き換え コード （redemption code） を入力し、 Register [ 登録 ] を ク リ ッ ク し ます。 QR コード
を読み取った場合、 引き換え コード が自動的に入力されます。

5 iLok.com アカ ウ ン ト  を選択し、 Use This Account ［このアカ ウ ン ト を使用］ を ク リ ッ クするか、 画面上の指示に従って新し
い iLok アカ ウ ン ト を作成し ます （Pro Tools | Carbon のみ）。

お客様の Avid マス ター ・ アカ ウ ン ト の My Products ページが表示されます。

ド キュ メ ン ト と ソ フ ト ウ ェ アのダウンロー ド

Pro Tools | Carbon および / または Pro Tools | Carbon Pre を登録する と、 PDF ド キ ュ メ ン ト  、 Avid Carbon Central ソ フ ト  ウ ェ
ア、 および権利を有する追加のソ フ ト ウ ェアやその他を Avid マス ター ・ アカ ウ ン ト から ダウ ン ロードする こ と ができ ます。

PDF ド キュ メ ン ト と ソ フ ト ウ ェ アのダウンロー ド

Avid マス ター ・ アカ ウ ン ト から Pro Tools | Carbon および Pro Tools ソ フ ト ウ ェアの PDF ド キ ュ メ ン ト をダウ ン ロード し、 確
認する こ と ができ ます。 最新の既知の問題については、 必ず Read Me ド キ ュ メ ン ト を参照し て く  ださい。

Avid Carbon Central ソ フ ト ウ ェ アのダウンロー ド と イ ンス ト ール

ソ フ ト ウ ェアは、 Avid Link またはオン ラ イ ンの MyAvid アカ ウ ン ト から直接入手する こ と ができ ます。

オン ラ イ ンの MyAvid アカウン ト から Avid Carbon Central ソ フ ト ウ ェ アをダウンロー ド するには :

1 Avid Carbon Central を イ ン ス ト ールする Mac から、 Avid マス ター・ アカ ウ ン ト にロ グ イ ン し ます （まだロ グ イ ン し ていない
場合。

2 My Products の下にあ る ［View My Products ］ リ ス ト で、 お使いの製品を探し、 ク リ ッ ク し ます。

3 ［表示 Software Download Links & Product Details］ を ク リ ッ クする と、 同梱のソ フ ト ウ ェア ・ イ ン ス ト ーラーと PDF ド
キ ュ メ ン ト のダウ ン ロード ・ リ ン ク が表示されます。

4 Avid Carbon のイ ン ス ト ーラーをダウ ン ロード し ます。

5 ダウ ン ロード し た イ ン ス ト ーラーを探し、 起動し ます。

6 画面の指示に従って、 イ ン ス ト ールを完了し ます。

Pro Tools ソ フ ト ウ ェ アのダウンロー ド と イ ンス ト ール
(Pro Tools | Carbon に付属、 または別売 )

Pro Tools ソ フ ト ウ ェアは、 Avid Link またはオン ラ イ ンの MyAvid アカ ウ ン ト から直接入手する こ と ができ ます。

オン ラ イ ンの MyAvid アカウン ト から Pro Tools ソ フ ト ウ ェ アをダウン ロー ド するには :

1 Pro Tools を イ ン ス ト ールする コ ンピ ュータから、 Avid マス ター ・ アカ ウ ン ト にロ グ イ ン し ます （まだロ グ イ ン し ていない
場合）。

2 My Products で、 ［Pro Tools | Carbon］ を製品 リ ス ト で検索し、 ク リ ッ ク し ます。

3 ［?? Software Download Links & Product Details］ を ク リ ッ クする と、 Pro Tools | Carbon に含まれるすべてのソ フ ト ウ ェア ・
イ ン ス ト ーラーおよび PDF ド キ ュ メ ン ト のダウ ン ロード ・ リ  ン ク が表示されます。

Pro Tools | Carbon を購入し、すでに対象となる Pro Tools 製品を所有している既存のお客様は、追加の Pro Tools ライセンスを取
得するか、現在所有している製品の期間を延長するかを選択することができます。

また、 1 台の Pro Tools | Carbon または Pro Tools | Carbon Pre デバイスを AVB オーデ ィ オ・ イ ン ターフ ェース と し て、 追加のソ フ ト
ウ ェ アを使用せずにコ ンピ ューターに接続する こ と も可能です。 Avid Carbon Central を使用し ない接続の詳細については、 こ ち ら をご
覧 く だ さい。 Appendix B, “Core Audio デバイス ”.

https://www.avid.com/register
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4 Pro Tools のイ ン ス ト ーラーをダウ ン ロード し ます。

5 ダウ ン ロード し た イ ン ス ト ーラーを探し、 起動し ます。

6 画面の指示に従って、 イ ン ス ト ールを完了し ます。

7 Pro Tools ｜ Carbon にバン ド ルされているプラ グ イ ン と サウ ン ド ・ ラ イブラ リ を Avid マス ター ・ アカ ウ ン ト から ダウ ン
ロード し て イ ン ス ト  ールし ます （Pro Tools にイ ン ス ト ールされている Avid Link デス ク ト ッ プ ・ アプ リ ケーシ ョ ンを使用
し て行 う こ と も可能です）。

システムの起動と終了

Pro Tools システムの各コ ンポーネン ト が互いに適切に通信でき る よ う 、 以下の順序で電源を入れる こ と をお勧めし ます。

この順番で Pro Tools システムを起動し ます。

1 すべての機器 （コ ンピ ュータ を含む） の電源が切れている こ と を確認し ます。

2 Pro Tools ｜ Carbon のモニター ・ ス ピーカーを ミ ュー ト し ます。

3 システム内のすべての出力機器の音量を下げます。 

4 外付けのハードデ ィ ス ク があれば、 電源を入れます。

5 コ ン ト ロール ・ サーフ ェ ス （S1 など） をオンにし ます。

6 MIDI 機器や同期用の周辺機器をオンにし ます。

7 Pro Tools ｜ Carbon、 およびシステム内の Pro Tools ｜ Carbon Pre デバイ スの電源を入れます。 システムのハード ウ ェアが
初期化される まで、 少な く と も 15 秒待ちます。

8 コ ンピ ュータの電源を入れます。 Avid Carbon Central は、 デフ ォル ト ではコ ンピ ュータにロ グ イ ンする と自動的に起動する
よ う になっていますのでご注意 く ださい。

9 Pro Tools、 またはサード パーテ ィ 製のオーデ ィ オ /MIDI アプ リ ケーシ ョ ンを起動し ます。

10 Pro Tools ｜ Carbon のモニター ・ ス ピーカーの ミ ュー ト を解除し ます。

この順番で Pro Tools システムをシャ ッ ト ダウン し ます。

1 Pro Tools およびその他の実行中のアプ リ ケーシ ョ ンを終了し ます。 Pro Tools を終了するには、 ［Pro Tools］ > ［ 終了］ を選
択し ます。 

2 Pro Tools ｜ Carbon のモニタース ピーカーを ミ ュー ト し ます。

3 システム内のすべての出力機器の電源を切るか、 音量を下げて く ださい。

4 コ ンピ ュータの電源を切 り ます。

5 Pro Tools ｜ Carbon およびシステム内の Pro Tools ｜ Carbon Pre デバイ ス をオフにし ます （電源ボタ ンを 2 秒間押し たま ま
にし ます）。

6 MIDI 機器や同期用の周辺機器をオフにし ます。

7 コ ン ト ロール ・ サーフ ェ ス （S1 など） をオフにし ます。

8 外付けのハードデ ィ ス ク の電源を切って く ださい。

Pro Tools または Avid Carbon Central によってデバイスのファームウェアがアップデートされるまで、Pro Tools | Carbon のフ
ロントパネル・ディスプレイには、正しくない色やフィールドが点灯しないなどの不一致がある場合があります。 参照 Pro Tools の
起動 及び Avid Carbon Central.
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Avid Carbon Central

Avid Carbon Central ソ フ ト ウ ェアによ り  、 Pro Tools | Carbon または Pro Tools | Carbon Expanded システムをセ ッ ト ア ッ プし て、 
Pro Tools およびその他の Core Audio 対応オーデ ィ オ ・ アプ リ  ケーシ ョ  ン と使用する こ と ができ ます。 Pro Tools | Carbon 
Expanded システムのセ ッ ト ア ッ プには、 Avid Carbon Central が必要です。

Avid Carbon Central の起動

Avid Carbon Central ソ フ ト ウ ェアを使用し て、 Pro Tools やその他の Core Audio 対応ソ フ ト ウ ェアで使用でき る よ う に、 システ
ム内の接続された Pro Tools | Carbon および Carbon Pre デバイ ス を設定し ます。

Avid Carbon Central を起動するには :

1 Pro Tools | Carbon および Pro Tools | Carbon Pre の電源がオンになってお り  、 CAT5e 以上のイーサネ ッ ト ・ ケーブルで正し
く 接続されている こ と を確認し ます。 

2 2 Avid マス ター ・ アカ ウ ン ト または Avid Link から Avid Carbon Central ソ フ ト ウ ェアをダウ ン ロード し、 イ ン ス ト ールし ま
す。

3 Avid Carbon Central を起動し ます。

Avid Carbon Central アプ リ ケーシ ョ ンアイ コ ン

Avid Carbon Central ソ フ ト ウ ェ ア （デバイスを接続し ていない状態）

インストーラーは、ユーザーログイン時に Avid Carbon Central が自動的に起動するように設定します。Avid Carbon Central 
が起動している間は、メニューバーからアクセスできます。
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Avid Carbon Central の設定

Avid Carbon Central では、 プラ イマ リ  （Pro Tools | Carbon） と エ ク スパンダ （Pro Tools | Carbon Pre） ユニ ッ ト を選択し、 Pro 
Tools やその他の Core Audio 対応オーデ ィ オ ・ アプ リ ケーシ ョ ンで使用でき る よ う に設定する こ と ができ ます。

コ ン フ ィ ギュ レーシ ョ ン ・ モー ド に入るには :

 [Configure］ ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。

すでに Avid Carbon Central なしで Pro Tools | Carbon を使用している場合は、オーディオ MIDI 設定（AMS）のネットワー
ク・デバイス・ブラウザで Pro Tools | Carbon を選択解除する必要があります。1 台の Pro Tools | Carbon または Pro Tools 
| Carbon Pre で AMSを使用することはできますが、AMS では Pro Tools | Carbon Expanded システムをセットアップすることは
できません。Avid Carbon Central を使用せずに Pro Tools | Carbon または Pro Tools | Carbon Pre ユニット 1 台を AMS で
セットアップする方法については、こちらをご覧ください。 参照 Core Audio デバイス .

CrowdStrike などのエンドポイント保護セキュリティ・アプリケーションを使用している場合、システム管理者は、Avid 
Carbon Central アプリを既知の安全なアプリケーションとしてセキュリティ・ソフトウェアで報告する必要があります。

Avid Carbon Central を初めて起動すると、デフォルトで Configuration モードが表示されます。

Avid Carbon Central ソ フ ト ウ ェ ア内の設定モー ド
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プ ラ イマ リ Carbon デバイスを選択するには :

1 ［Configure］ ボタ ンを ク リ ッ ク し、 コ ンフ ィ ギュ レーシ ョ ン ・ モード に入 り ます。

2 ［A | Primary］ メ  ニューを ク リ ッ ク し、 Pro Tools ｜ Carbon デバイ スの ID を選択し ます。

Expander Carbon Pre デバイスを選択するには :

1 [Configure］ ボタ ンを ク リ ッ ク し、 コ ンフ ィ ギュ レーシ ョ ン ・ モード に入 り ます。

2 B | Expander メ  ニューを ク リ ッ ク し、 最初の Pro Tools ｜ Carbon Pre デバイ スがあ る場合は、 その ID を選択し ます。 

3 C | Expander メ  ニューを ク リ ッ ク し、 2 台目の Pro Tools ｜ Carbon Pre デバイ スがあ る場合は、 その ID を選択し ます。

選択し たイ ン ターフ ェ イスを識別するには :

 識別し たいイ ン ターフ ェースのデバイス メ ニューを ク リ ッ ク し、 [Identify] を選択し ます。

対応する機器の AVID バッ ジが点滅し ます。

Avid Carbon Central から Pro Tools | Carbon または Pro Tools | Carbon Pre を削除するには :

 Avid Carbon Central から削除し たいイ ン ターフ ェ イスのデバイス メ ニューを ク リ ッ ク し、 ［none］ を選択し ます。

コ ン フ ィ ギュ レーシ ョ ン ・ モー ド を終了し、 変更内容を保存するには :

 ［Apply］ ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。

変更内容を保存せずにコ ン フ ィ ギュ レーシ ョ ン ・ モー ド を終了するには :

 [Cancel] ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。 

Avid Carbon Central ソ フ ト ウ ェ アで、 A ｜ Primary Carbon デバイスを選択

Avid Carbon Central ソ フ ト ウ ェ アで、 B ｜ Expander Carbon Pre デバイスを選択
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ク ロ ッ キング

Pro Tools | Carbon Expanded システムでは、 Pro Tools | Carbon Pre デバイ スはプラ イマ リ  Pro Tools | Carbon デバイ スから高品
質の AVB ネ ッ ト ワーク ・ ク ロ ッ ク を受け取るための、 追加のク ロ ッ ク設定は必要あ り ません。 Pro Tools | Carbon Expanded 
システムのプラ イマ リ  Pro Tools | Carbon デバイ ス、 またはス タ ン ド ア ロ ン AVB イ ン ターフ ェース と  し て使用する場合は、 単
一の Pro Tools | Carbon Pre デバイ スは内部または外部ク ロ ッ ク ソース （Word Clock または ADAT） から ク ロ ッ ク を受ける こ
と ができ ます。 外部デジ タル ・ ソースからの信号を録音またはモニターするには、 Avid Carbon Central を使用し て正しいク 
ロ ッ ク ・ ソース を選択し ます。 その他のほ と んどの場合、 プラ イマ リ  Pro Tools ｜ Carbon デバイ ス を Internal ク ロ ッ ク に設定
し たま まにし ておき ます。 その後、 外部デバイ スが Pro Tools | Carbon の内部ク ロ ッ ク に従 う よ う に設定し ます。

ク ロ ッ ク ソースを変更するには :

1 [Configure］ ボタ ンを ク リ ッ ク し、 コ ンフ ィ ギュ レーシ ョ ン ・ モード に入 り ます。

2 Primary Carbon デバイ スのデバイ ス メ ニューを ク リ ッ ク し ます。

3 [Clocking] メ ニューから目的のク ロ ッ ク ソース を選択し ます。

Avid Carbon Central ソ フ ト ウ ェ ア、 ク ロ ッ ク ソースの選択

Carbon デバイスを 1 台で使用する場合、 AMS でク ロ ッ ク ソースを設定する こ と もできます。 詳し く  はこ ち ら Core Audio デバイス .
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AVB の設定

I/O の必要性に応じ て適切な AVB コ ンフ ィ ギュ レーシ ョ ンを選択し て く  ださい。 これらの設定は、 Pro Tools のプレ イバッ ク
エンジンが利用でき る入出力チャ ンネルを示すものであ り  、 Carbon システムの物理的な I/O キ ャパシテ ィ  ではないこ と にご
注意 く ださい （詳細については、 こ ち ら をご覧 く  ださい。 システム使用状況 ).

Avid Carbon Central で AVB 設定を選択するには :

1 [Configure］ ボタ ンを ク リ ッ ク し、 コ ンフ ィ ギュ レーシ ョ ン ・ モード に入 り ます。

2 ［A | Primary］ メ ニューを ク リ ッ ク し、 ［AVB Configuration］ サブ メ ニューで希望のオプシ ョ ンを選択し ます。

Pro Tools ｜ Carbon は、 以下のよ う に複数の AVB コ ンフ ィ ギュ レーシ ョ ンを提供し ます。 :

• 28x56 (44.1–96 kHz)

• 56x56 (44.1–96 kHz)

• 56x84 (44.1–96 kHz)

• 28x42 (44.1-192 kHz)

• 28x56 / 14x14 (44.1-192 kHz)

• 42x56 / 14x14 (44.1-192 kHz)

Avid Carbon Central ソ フ ト ウ ェ アで、 AVB コ ン フ ィ ギュ レーシ ョ ンを選択し ます。

Pro Tools ｜ Carbon Expanded はデフォルトで 96kHz まで対応しています。Pro Tools | Carbon Expanded を 192 kHz で使用
するには、192 kHz をサポートする AVB Configuration を選択する必要があります。

1 台の Carbon デバイスを使用する場合、 AMS で AVB 設定を行う こ と もできます。 参照 AVB デバイス 構成 .
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デバイス情報

Avid Carbon Central では、 イ ン ターフ ェース画像の右側に各デバイ スの情報が表示されます。
.

ID 接続されている イ ン タ フ ェースのデバイ ス ID を表示し ます。

Firmware フ ァーム ウ ェアのバージ ョ ンを表示し ます。

Status 接続されているデバイ スの状態を表示し ます。

Core Audio I/O 接続されたデバイ ス を Core Audio 対応のオーデ ィ オ ・ ソ フ ト ウ ェアで使用するための有効 ・ 無効を設定し ます。
接続されたデバイ ス を他の Core Audio 互換のオーデ ィ オ ・ ソ フ ト ウ ェアで使用する場合は、 このオプシ ョ ンを選択し ます。 他
の Core Audio アプ リ ケーシ ョ ンでデバイ ス を使用する必要がない場合は、 このオプシ ョ ンのチェ ッ ク を外し てシステムの
CPU リ ソース を節約する と よいでし ょ う 。 この設定は、 Pro Tools がデバイ ス を使用する機能に影響を与えません。

Avid Carbon Central ソ フ ト ウ ェ ア、 A ｜ Primary および B ｜ Expanded のデバイス情報

Avid Carbon Central は、ネットワーク・デバイス・ブラウザで AMS によって取得されたデバイスに接続できず、ネットワー
ク・デバイス・ブラウザから取得を解除する必要があるデバイスに対して “Acquired in AMS”「AMS で取得済み」というス
テータスが表示されます。
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フ ァームウ ェ ア ・ ア ッ プデー ト

システム内の Carbon または Carbon Pre デバイ スにフ ァーム ウ ェア ・ ア ッ プデー ト が必要な場合、 Avid Carbon Central が通知
し、 デバイ ス をア ッ プデー ト する よ う 促し ます。 

システム内の Carbon または Carbon Pre デバイスのフ ァームウ ェ アをア ッ プデー ト するには :

1 ［Update Firmware］ ボタ ンを ク リ ッ ク し ます。

2 フ ァーム ウ ェアのア ッ プデー ト が完了し た ら、 ［OK］ を ク リ ッ ク し て、 ア ッ プデー ト し たすべてのデバイ ス を再起動し ま
す。

macOS メ ニューバーの Avid Carbon Central 表示

Avid Carbon Central は、 macOS の メ ニューバーにも表示され、 以下のコマン ド を提供し ます。 :

Show/Hide macOS メ ニューバーの CC ア イ コ ンを ク リ ッ ク し、 ［Show］ または [ Hide］ を選択し て Avid Carbon Central を表示
または非表示にし ます。

Start/Stop macOS メ ニューバーの CC ア イ コ ンを ク リ ッ ク し、 ［Stop］ または ［Start］ を選択し て、 Pro Tools | Carbon Expanded 
の実行をそれぞれ停止または開始し ます。 停止中に、 Avid Carbon Central ウ ィ ン ド ウの Reset ボタ ンを使って Pro Tools | Carbon 
Expanded を起動する こ と もでき ます。 

About macOS メ ニューバーの CC ア イ コ ンを ク リ ッ ク し、［About］ を選択する と、 イ ン ス ト ールされている Avid Carbon Central 
のバージ ョ ンに関する情報を得る こ と ができ ます。

Quit macOS メ ニューバーの CC ア イ コ ンを ク リ ッ ク し、 ［Quit］ を選択し て Avid Carbon Central の実行を停止し、 アプ リ ケー
シ ョ ンを終了し ます。

Avid Carbon Central ソ フ ト ウ ェ アにフ ァームウ ェ アのア ッ プデー ト  が必要な Carbon Pre の表示

macOS メ  ニューバーの Avid Carbon Central アプ リ ケーシ ョ  ン ・ アイ コ ン
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Pro Tools ｜ Carbon Expanded を動作中の Avid Carbon Central ソ フ ト ウ ェ ア
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Pro Tools | Carbon 前面パネルの操作

Pro Tools | Carbon の前面パネルでは、 入力設定やモニタ リ ング機能の為のイ ンジケーターが装備され、 それらのコ ン ト ロール
が行えます。

Pro Tools | Carbon 前面パネル

Pro Tools | Carbon の前面パネルには、 入出力のイ ンジケーターが装備され、それらのコ ン ト ロールが行えます。 左側には、 2 つ
のイ ン ス ト ル メ ン ト  入力端子があ り 、 8 セグ メ ン ト  I/O メ ーターは、 入力の表示 / 操作を行います。 右側には、 4 つヘッ ド フ ォ
ン端子が装備され、 隣の I/O メ ーターでは、 モニター出力の操作 / 表示を行います。

1 INST 入力 1 と  2 ( モ ノ  1/4 イ ンチ ・ アンバラ ン ス ) — キーボードやギ ター等の楽器を接続し ます。 INST 端子にケーブルが

接続される と、 入力設定は自動的に INST に切 り 替わ り  ます。 その場合でも、 必要に応じ て入力を、 MIC または LINE ( 後面

パネル入力 1 と  2) に入力を切 り 替え る こ と も可能です。

2 ト ークバッ ク ・ マイ ク — NST 入力の上にあ る小さ な穴は、 内蔵 ト ークバッ ク ・ マイ ク です。 Pro Tools 内の Aux イ ンプ ッ 
ト ・ ト ラ ッ ク で使われている出力を ト ークバッ ク信号 と し てルーテ ィ ングする こ と ができ ます。 サード パーテ ィ ー製オー
デ ィ オ ・ ソ フ ト ウエアで ト ークバッ ク ・ マイ ク を使 う 場合は、 ト ークバッ ク ・ マイ ク用に AVB チャ ンネルを使用し ます。 
( 参照 ： Core Audio デバイス ).

3 NET イ ンジケーター — ホス ト ・ コ ンピ ューターに対する AVB 接続の状態を表示し ます。 AVB 経由で機器が接続され、 コ ン

ピ ューターによ って認識されている場合は、 白 く 点灯し ます。 

4 EXT イ ンジケーター — 外部ク ロ ッ ク の状態を表示し ます。 ADAT またはワード ク ロ ッ ク がク ロ ッ ク ・ ソース と し て選択さ

れ、 ク ロ ッ ク が有効であ る場合、 緑が点灯し ます。 ADAT またはワード ク ロ ッ ク がク ロ ッ ク ・ ソース と し て選択されている

が、 ク ロ ッ ク が無効であ る場合は、 緑が点滅し ます （内部ク ロ ッ ク が代 り に使用されます）。

5 電源ボタ ン — 電源に接続されているが電源が入っていない場合、 電源ボタ ンは琥珀色に点灯し ます。 電源が入る と白色に

点灯し ます。 電源が切れている と きは消灯し ています。 ボタ ンを 2 秒間長押しする と、 電源が切れます。

6 入力レベル及びソース ・ イ ンジケーター — 選択された入力チャ ンネルが、 どのイ ンプ ッ ト  ・ ソース (MIC, LINE, または
INST) になっているかを表示し ます。 その メ ーターは、 選択された入力チャ ンネルに対し て提供されるゲイ ン量を表示し 
ます。 メ ーター LED は、 選択された入力チャ ンネルが MIC にセ ッ ト されている と緑と な り  、 LINE の場合は黄色、 INST の
場合は琥珀色と な り  ます。 入力チャ ンネルが LINE 時は、 プ リ  アンプがバイパス され、 レベル ・ メ ーターは全体が点灯
し ます。 エン コーダー・ ダ イ アル （7） を時計方向に回し てゲイ ンを上げ、 半時計方向に回し てゲイ ンを下げます。 LED は左
から右に表示されます。

7 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー — これを回し て選択された入力チャ ンネルの入力ゲイ ンを調整し ます。 エン コーダー ・ ス イ ッ
チを押し、 一つの入力チャ ンネルから次のチャ ンネルへと連続し てコ ン ト ロールし ていき ます。 I/O メ ーター （14） 上で選
択し たチャ ンネルが緑に点灯し、 選択し ているチャ ンネル番号を確認でき ます。 エン コーダーを押し、 保持し ながら時計方
向または反時計方向に回すこ と で、 チャ ンネルを選択する こ と もでき ます。 リ ン ク されたチャ ンネルは、 ステレオ ・ イ ン
プ ッ ト ・ ペア と し て選択されます。

Pro Tools | Carbon 前面パネル

入力の設定について詳し く はこ ち ら。 入力の設定 .

出力メーターを有効にすると、入力セクションは無効となり、トークバックボタン以外の関連ボタンは消灯します。入力セク
ションのボタンまたは入力エンコーダーを押すと、入力メータリングに切り替わり、入力セクションが再び有効になります。
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8 ト ークバッ ク ボタ ン — 1 回押すと、 ト ークバッ ク がオンにな り ます ( ト ークバッ ク ・マイ ク入力の ミ ュー ト を解除し ます 
)。 も う  一度ボタ ンを押すと、 ラ ッチが解除され、 ト ークバッ ク がオフにな り ます ( ト ークバッ ク ・ マイ ク入力を ミ ュー
ト し ます )。 ト ークバッ ク ・ ボタ ンを長押しする と、 一時的に ト ークバッ ク がオンにな り  、 離すと オフにな り ます。 ト ーク
バッ ク が作動し ている と  きは、 ボタ ンが赤 く  点滅し ます。 ト ークバッ ク マイ ク がア ク テ ィ ブな と きは、 DIM (24) がオン
にな り ます。 フ ッ ト ス イ ッチを使用し て、 ト ークバッ ク をオン / オフする こ と もでき ます。 ( 参照 フ ッ ト スイ ッ チ ).

9 Z ボタ ン — 押すこ と で事で、 選択し た入力のイ ンピーダン ス設定 (True-Z) をサイ クル切 り 替えする事ができ ます （イ ン
ピーダン ス設定を切 り 替え る毎に Z ボタ ンの色が変わ り ます） :

• MIC 入力 5–8 （後面パネル）

• INST 入力 1–2 （前面パネル）

10 INPT ( 入力 ) ボタ ン — このボタ ンを押し ながらサイ クルする こ と  で、選択し たチャ ンネルの入力を MIC, LINE, INST 間で
切 り 替え る事ができ ます。 任意の入力チャ ンネルを選択するには、 イ ンプ ッ ト  ・ エン コーダー ・ ボタ ン （7） を使います。 
選択し た入力チャ ンネルの I/O メ ーター （14) 上の該当番号が点灯し ます。 

11 LINK ボタ ン — 奇数 （左） 及び偶数 （右） チャ ンネルをペア リ ング し ステレオ ・ リ ン ク を設定する場合に用います。 リ  ン 
ク される と、 プ リ アンプ操作が両方のチャ ンネルに対し て同一に反映し ます。 リ ン ク時は、 偶数チャ ンネルが奇数チャ ンネ
ルの設定に同一化の為、 変更されます。 有効時、 LINK ボタ ンは、 緑に点灯し ます。

12 Ø ボタ ン — 選択し た入力チャ ンネルの極性を切 り 替えます。 極性を反転させた場合、 ボタ ンは琥珀色にな り ます。

13 48V— 選択し た MIC 入力のフ ァ ン タ ム ・ パワーの有効 / 無効の切 り 替えを行います。 フ ァ ン タ ム ・ パワーは、 選択し た入
力に XLR コネ ク ターが挿入されている場合にのみ有効にする こ と ができ ます。 選択し たチャ ンネルのフ ァ ン タ ム ・ パワー
が有効であ る場合、 48V ボタ ンは赤にな り ます。 選択し た入力が XLR 接続で、 フ ァ ン タ ム ・ パワーが無効であ る場合、 ボ
タ ンは白にな り ます。 XLR 接続がない、 または XLR 接続されていて も INST または LINE に設定されている場合は、 ボタ ン
は無灯 と な り 、 フ ァ ン タ ム ・ パワーは提供されません。 

リ ン ク ・ チャ ンネルに対する、 フ ァ ン タ ム ・ パワーのふる まいは、 次のよ う にな り ます :

• XLR 接続同士がリンクされている場合は、ファンタム・パワーは、1つのチャンネル時同様に動作します。

• 最初のチャンネルのみが XLR 接続である場合は、48V ボタンは白く点灯しますが、ボタンを押しても効きません。

• 2 番目のチャンネルのみが XLR 接続である場合は、48V ボタンは点灯しません。

• どちらかの XLR が、ファンタム・パワー提供中に壊れ、リンクしなくなった場合は、そのチャンネルへのファンタム・パ
ワーは無効化されます。

• 2 番目のリ ン ク ・ チャ ンネル接続が失われた場合、 48V ボタ ンは赤 く 点灯し、 そのチャ ンネルへのフ ァ ン タム ・ パワー
が無効化されます。

• •1 番目のリ ン ク ・ チャ ンネル接続が失われた場合、 48V ボタ ンは点灯せず、 2 番目のチャ ンネルにのみフ ァ ン タム ・ パ

• ワーが提供されます。

マイ ク ・ チャ ンネル入力 5-8 の可変イ ンピーダン ス

イ ンピーダンス 色

5k Ohm 白 ( 初期値 )

50k Ohm シアン （青緑）

1k Ohm  赤紫

イ ン ス ト ル メ ン ト  ・ チャ ンネル入力 1-2 の可変イ ンピーダン ス

イ ンピーダンス 色

1M Ohm 白 ( 初期値 )

230k Ohm シアン （青緑）

90k Ohm 青

70k Ohm すみれ色

32k Ohm 赤紫

INST 入力の可変 Z は、パッシブ型ピックアップを搭載したギターまたはベース を接続したときに使用します。可変 Z は、実際
のアンプやエフェクターにプラグインした際と同じ方法でピックアップを認識することで、ギター信号の周波数レスポンスを変
更します。

他の入力チャンネル・パラメーターとは異なり、ファンタム・パワー設定は、電源を一旦オフにすると、再起動時も元には戻りま
せん。これは、電源投入時に、異なった設定となっている可能性のある接続されたマイクや機器を保護する為の仕様です。
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14 I/O メ ーター — 9 セグ メ ン ト LED メ ーターは、 入力または出力チャ ンネルに対する、 ピーク ・ ホール ド （3 秒） 機能付ピー

ク ・ メ ーターを表示し ます。 各 メ ーター上部は、 各 I/O チャ ンネルの為のチャ ンネル番号表示です。 選択し たチャ ンネル

（またはステレオ ・ リ ン ク時はチャ ンネル ・ ぺア） のチャ ンネル番号表示は緑に点灯し、 選択されていないチャ ンネルは、

白にな り ます。

15 OUT ボタ ン — アナロ グ出力メ ーターを選択する場合、 こ こ を押し ます。

16 Meter ボタ ン — 機器設定を リ セ ッ ト  する際に使います ( 参照 機器の初期設定 ). 

17 IN ボタ ン — アナロ グ入力 メ ーターを選択する場合、 こ こ を押し ます。

18 ステレオ ・ モニター ・ メ ーター — この 9 セグ メ ン ト LED ステレオ ・ メ ーターは、 選択されたモニターまたはヘッ ド フ ォ ン

出力の出力レベル用ピーク ・ ホール ド付き ピーク ・ メ ーターです。 メ ーター ・ レベルはプ リ ・ フ ェーダー表示 （モニター

出力コ ン ト ロール前の信号レベル） と な り ます。

19 A, B, 及び C ボタ ン — これらの 3 つのボタ ンには、 Main (MON L–R), Alt 1 (LINE 1–2), 及び Alt 2 (LINE 3–4) 各モニター ・

セ ッ ト  を、 各個別にコ ン ト ロールする為にアサイ ンする こ と ができ ます。 適合するモニター ・ セ ッ ト  が有効な場合 （Pro 

Tools ハード ウエア設定で有効化し ます） は、 ボタ ンが白 く 点灯し ます。 A ボタ ン選択時は緑にな り  、 B ボタ ン選択時は黄

色、 C ボタ ン選択時は琥珀色にな り  ます。 Pro Tools ハード ウエア設定内でモニター ・ セ ッ ト  が有効になっていない場合

は、 対応するボタ ンが無灯と な り  、 モニター ・ セ ッ ト を選択でき ません。 鳴ら し たいモニター ・ セ ッ ト  を選択し、 他の

セ ッ ト を ミ ュー ト し たい場合は、 それに適合するボタ ンを押し て選択し ます。 ( 参照 サラウン ド ・ モニ タ リ ング ).

20 ア ウ ト プ ッ ト エン コーダー — この ノ ブを回すこ と で、 現在選択し ているモニターまたはヘッ ド フ ォ ン出力のシグナル ・ レ

ベルを増減でき ます。 ア ウ ト プ ッ ト  ・ エン コーダーを押し てモニター ・ セ ッ ト  またはヘッ ド フ ォ ン出力を、 次へ と変更し 

ます。 　  押し ながら保持し、 回し てい く こ と で、 有効なモニター ・ セ ッ ト またはヘッ ド フ ォ ン出力をサイ クルし て選択でき

ます。

21 出力レベル と モニター・イ ンジケーター — The Output Level Strip shows the output level applied by the Output Encoder (20) for 

the selected monitor set or headphone output. The numbers below the Input Level Strip indicate which monitor set or headphone 

output is selected for control.

22 モニター ( ス ピーカー・ア イ コ ン ) ボタ ン — モニター ・ ボタ ンを押すこ と  で、 前面パネルでコ ン ト ロールするモニター ・ 

セ ッ ト  を選択でき ます。 モニター ・ セ ッ ト  が選択されている間、 ア ウ ト プ ッ ト  ・ エン コーダー （20） を押す事で、 有効

なモニター ・ セ ッ ト  をサイ クルさせながら選択する こ と ができ ます （モニター ・ セ ッ ト  の設定は Pro Tools ハード ウ

エア設定内で行います。 参照 ： モニ ター ) また同様に、 エン コーダーを押し、 保持し ながら回すこ と で切替ながら選択する 

こ と も可能です。 アプ ト プ ッ ト ・ エン コーダーを回すこ と で、 選択されたモニター ・ セ ッ ト の出力ゲイ ンの増減が行えま

す。 モニター ・ セ ッ ト 選択中、 ア ウ ト プ ッ ト ・エン コーダーを押す と、 そのモニター出力への ミ ュー ト  / ミ ュー ト 解除が行

えます。 選択されたモニター ・ セ ッ ト が ミ ュー ト されている場合、 出力セ ク シ ョ ンのイ ンジケーターは、 赤に変わ り ます。 

モニター ・ ボタ ン （22） は、 現在選択されているモニター ・ セ ッ ト を、 次のよ う にカ ラー表示し ます。 :

23 ヘッ ド フ ォ ン ・ボタ ン — ヘッ ド フ ォ ン ・ ボタ ンを押し て、 ヘッ ド フ ォ ン出力を選択し ます。 ア ウ ト プ ッ ト  ・ エン コーダー
（20) を押し、 ヘッ ド フ ォ ン出力をサイ クルさせて選択するか、 押し たま ま保持し ながら回すこ と で選択する こ と も可能で
す。 選択されたヘッ ド フ ォ ン出力のゲイ ンの増減は、 ア ウ ト プ ッ ト  ・ エン コーダーを回し て行います。 実際にヘッ ド  フ ォ
ン ・ ジ ャ ッ ク が正し く  挿入されているヘッ ド フ ォ ン出力のみが選択可能で、 も しヘッ ド フ ォ ンがど こにも接続されていな
い場合は、 HP 1 が選択された状態と な り  ます。 Pro Tools では、 Pro Tools ハード ウエア設定内で、 設定されたヘッ ド  フ ォ
ン出力へのルーテ ィ ングが行えます ( 参照 ヘ ッ ド フ ォ ン ソース ). ヘッ ド フ ォ ン ・ ボタ ン （23） は、 現在選択されているヘッ
ド フ ォ ン ・ セ ッ ト を、 次のよ う にカ ラー表示し ます。 :

Pro Tools ハー ド ウエア設定内でモニ ターセ ッ ト を有効にする方法はこ ち ら を参照 モニ ター .

 選択されたモニ ター ・ セ ッ ト 色

Main (A) 緑

Alt 1 (B) 黄

Att 2 (C) 琥珀色

Surround (C) 紫

選択モニ ター ・ セ ッ ト が ミ ュー ト  赤
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24 DIM ボタ ン — DIM （弱音） を押すこ と で、 Pro Tools ハード ウエア設定内で設定し た dB 量に準じ て選択し たモニター ・ セ ッ
ト  の信号レベルを落とすこ と ができ ます ( 参照 メ イ ン ・ ページ )DIM 値の初期設定は、 –15 dB です。 有効時、 ボタ ンは琥珀
色に表示されます。 無効時は、 白 く 点灯し ています。 DIM は、 ヘッ ド フ ォ ン出力には供給されません。 

25 ヘッ ド フ ォ ン出力 1–4 ( ステレオ 1/4- イ ンチ )

入力の設定

Carbon の前面パネル上で、 入力ソース （マイ ク , ラ イ ン またはイ ン ス ト ル メ ン ト  ） を選択し、 チャ ンネル 1-8 （前面パネルの
イ ン ス ト ル メ ン ト 入力または後面パネルのマイ ク / ラ イ ン入力） の入力設定を行 う 事ができ ます。

入力チャ ンネルの入力ソースを選択するには :

1 イ ンプ ッ ト エン コーダー （7） を押し て、 入力チャ ンネル 1 ～ 8 のいずれかを循環させ、 ソース選択する こ と ができ ます。

2 INPUT ボタ ン (10) を押すと、選択されたチャ ンネルの MIC ( 後面パネル ), LINE ( 後面パネル ), または INST ( 前面パネル、
入力チャ ンネル 1-2 のみ ) を選択でき ます。

アナログ入力チャ ンネルの入力ゲイ ンを調整するには :

1 イ ンプ ッ ト  ・ エン コーダー （7) を押し、 入力チャ ンネル 1-8 を循環させ、 調整し たいチャ ンネルを選択し ます。

2 エン コーダー (7) を回すこ と で、 選択されたチャ ンネルの入力ゲイ ンの調整を行います。

入力チャ ンネルを リ ン ク （またはリ ン ク解除） するには :

1 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー （7) を押し、 入力チャ ンネル 1-8 を循環させ、 リ ン ク ・ ペアを作 り たいチャ ンネルの一つを選択
し ます。 入力チャ ンネルは、 偶数と奇数の組み合わせ時のみ リ ン ク を組むこ と ができ ます （1 と  2, 3 と  4、 5 と 6, 7 と 8）。 

2 LINK ボタ ン (9) を押すこ と で リ ン ク （点灯）、 リ ン ク解除 （無灯） を選択し ます。

選択し た イ ンプ ッ ト ・ チャ ンネル と隣 り 合ったチャ ンネルが リ ン ク されます。 例えば、 も し入力チャ ンネル 3 が選ばれた場合、 
チャ ンネル 3 と 4 が リ ン ク され、 チャ ンネル 8 が選択された場合は、 チャ ンネル 7 と 8 が リ ン ク されます。

イ ンス ト ルメ ン ト 入力チャ ンネル 1-2 のイ ンピーダンスを選択するには :

1 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー (7) を押し、 入力チャ ンネル 1 または 2 を選択し ます。

2 選択し た入力チャ ンネルが INST であ る こ と を確認し ます。

3 Z ボタ ン (11) を押し循環させ、 選択されたチャ ンネルに適合し た イ ンピーダン ス を選択し ます。

選択された Mic 入力チャ ンネルに対し てイ ンピーダンスを選択するには ( チャ ンネル 5–8 のみ ):

1 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー (7) を押し、 回し ながら入力チャ ンネルを選択し ます （5-8 のみ）。

2 選択された入力チャ ンネルが MIC であ る こ と を確認し ます。

選択されたヘ ッ ド フ ォ ン出力 色

HP 1 シアン

HP 2 青

HP 3 すみれ色

HP 4 赤紫

入力設定は、 Pro Tools ソ フ ト  ウ ェ アの ミ ッ クスまたは編集ウ ィ ン ド ウのマイ ク プ リ アンプ・ ビ ューから も行う こ とができます。 詳し
く はこ ち ら Pro Tools マイ ク プ リ アンプ コ ン ト ロール .

インプットエンコーダーを押しながら回転させると、目的の入力チャンネルに素早くスクロールすることができます。

INST は、前面パネルの INST端子に 1/4 インチ・ケーブルが接続されている場合にのみ選択可能です。

プリアンプ・ゲインがバイパスされている場合、ライン入力の入力ゲインは調整できません (参照 ラ イ ン入力ゲイ ン ).

Pro Tools | Carbon Expandedシステム内のユニット間で入力をリンクすることはできません。

インピーダンスを高く設定することで、より高い入力ゲインレベルが得られることが見込まれます。
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3 Z ボタ ン (11) を押し、 循環させながら、 選択されたチャ ンネルに適合し た イ ンピーダン ス を選択し ます。

選択された入力チャ ンネル （1-8) の極性を変更するには :

1 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー (7) を押し、 入力チャ ンネルを切 り 替えて選択し ます。

2 Ø ボタ ン (12) を押し、 選択されたチャ ンネルの極性を切 り 替えます。

選択し た入力チャ ンネルのフ ァ ン タム ・ パワーを有効にする には :

1 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー (7) を押し、 入力チャ ンネルを切 り 替えて選択し ます。

2 選択された入力チャ ンネルが、 MIC であ る こ と、 XLR ケーブルが物理的に接続されている事を確認し ます。

3 48V ボタ ン (13) を押し、 選択されたチャ ンネルのフ ァ ン タ ム ・ パワー ・ オン / オフを行います。

機器のリ セ ッ ト

Pro Tools ｜ Carbon で問題が発生し、 Avid のカス タマーサポー ト からデバイ スの リ セ ッ ト を勧められた場合、 デバイ スのデ
フ ォル ト 設定に リ セ ッ ト するか、 デフ ォル ト のフ ァーム ウ ェア ・ イ メ ージに戻すこ と が可能です。

機器の初期設定

必要に応じ て、 システムの初期設定 （プ リ アンプゲイ ン、 モニターゲイ ンなど） を元に戻すこ と ができ ます。

Pro Tools ｜ Carbon のシステム設定をデフ ォル ト に戻すには ::

1 全ての接続機器のボ リ ュームを下げ、 ス ピーカーを ミ ュー ト し ます。

2 ユニ ッ ト の電源をオフにし ます。

3 Meter ボタ ンを押し ながら電源をオンにし、 5 秒間保持し ます。

4 Meter ボタ ンを離し ます。

5 すべてのボタ ンが約 10 秒間緑色に点灯し ます。

これで機器の設定が リ セ ッ ト されます。

デフ ォル ト のフ ァームウ ェ ア ・ イ メ ージ

TPro Tools ｜ Carbon をデフ ォル ト のフ ァームウ ェ ア ・ イ メ ージに リ セ ッ ト するには :

1 全ての接続機器のボ リ ュームを下げ、 ス ピーカーを ミ ュー ト し ます。

2 ユニ ッ ト の電源をオフにし ます。

3 DIM ボタ ンを押し ながらユニ ッ ト の電源をオンにし、 １ ０ 秒間保持し ます。

4 DIM ボタ ンを離し ます。

5 すべてのボタ ンが約 10 秒間緑色に点灯し ます。

6 本機が約 10 秒間シ ャ ッ ト ダウ ン し、 再起動し ます。

7 すべてのボタ ンが約 10 秒間緑色に点灯し ます。

これでデフ ォル ト  のフ ァーム ウ ェアが本体にロード されます。 Pro Tools または Avid Carbon Central を起動し て、 フ ァーム ウ ェ
アを一致するバージ ョ ンにア ッ プデー ト し て く ださい。
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輝度のカス タ マイズ

Carbon のフ ロ ン ト パネルの明る さ を調整でき、 他のス タ ジオ機材と明る さ を合わせたい場合に便利です。

Carbon フ ロン ト パネルの明る さ を調整するには :

 Meter ボタ ンを長押し し、 4 秒後に離すと、 Carbon のフ ロン ト パネルの輝度モー ドが 4 種類に切り替わり ます。
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Pro Tools | Carbon 背面パネル接続

Pro Tools | Carbon 背面パネル

1 IEC 電源端子 

2 ADAT Out 1 と  2

3 ADAT In 1 と  2

4 Word Clock In 及び Out (BNC)

5 フ ッ ト ・ ス イ ッチ — フ ッ ト ・ ス イ ッチは ト ークバッ ク のオン / オフ用に使用でき ます — ( 参照 フ ッ ト スイ ッ チ ).

6 イーサネ ッ ト  1 及び 2 (AVB) — 2 つの RJ45 イーサネ ッ ト 端子を、 コ ン ト ロール及び AVB 用と し て装備

7 Main Monitor 出力 L 及び R (TRS バラ ン ス 1/4 イ ンチ )

8 Line In 1–8 (DB25)

9 Line Out 1–8 (DB25)

10 Mic/Line 入力 1–8 (XLR/TRS コ ンボ ・ 1/4 イ ンチ )

デジ タル I/O 接続

オプテ ィ カル ADAT

Pro Tools | Carbon は、 2 組のオプテ ィ カル ADAT 入出力を搭載し、 44.1/48 kHz 時 16 チャ ンネル、 88.2/96 kHz 時 8 チャ ンネ
ル、 176.4/192 kHz 時 4 チャ ンネルに対応し ています。 オーデ ィ オ ・ チャ ンネルは、 全てのサンプル ・ レー ト で両方の ADAT 端
子に跨って分割されます。

Pro Tools | Carbon 背面パネル

Pro Tools ハー ド ウ ェ ア・セ ッ ト ア ッ プで、 オプテ ィ カル ADAT 入出力ポー ト のいずれかまたは両方のペアを、 ADAT 信号の代
わり にステレオ ・ オプテ ィ カル S/PDIF の送受信に設定する こ と も可能です。 参照 オプテ ィ カル I/O ページ .

サンプル ・ レー ト 毎の端子別 ADAT チャ ンネル ・ ルーテ ィ ング

サンプル ・ レー ト ADAT Port 1 In ADAT Port 2 In ADAT Port 1 Out ADAT Port 2 Out

44.1/48 kHz 1–8 1–8 1–8 1–8

88.2/96 kHz 1–4 1–4 1–4 1–4

176.4/192 kHz 1–2 1–2 1–2 1–2

53 41

6

8

9

102 7
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アナログ I/O 接続

Monitor L–R 出力

背面パネルの Monitor L-R 出力は、 Line Out 1-8 （DB25） と は独立し ています。 1/4 イ ンチ TRS （バラ ン ス） または 1/4 イ ンチ 
TS （アンバラ ン ス） ケーブルを使用し て、 これらのラ イ ンレベル出力を ラ ウ ド ス ピーカーに接続し、 ステレオでモニターする
こ と ができ ます。 これらの出力は +4 dBu または -10 dBV で動作する よ う に設定でき ますが、 最大動作レベルは +24dBu です。 

Mic/Line 入力 XLR/TRS コ ンボジャ ッ ク 1–8

XLR/TRS コ ンボ ・ ジ ャ ッ ク及び DB25 入力は、 同じ入力チャ ンネルを共用し、 それぞれにマイ ク及びラ イ ン ・ ケーブルを同
時に接続し てお く こ と ができ ます。 これによ り  、 ケーブルの差し換えを行 う こ と な く  、 マイ ク と  ラ イ ンの入力切替が行え
ます。 コ ンボ ・ ジ ャ ッ ク に 1/4 イ ンチ接続される場合は、 常にラ イ ン入力と し て使用され、 XLR 接続時は常にマイ ク入力 と な
り ます。 コ ンボ ・ ジ ャ ッ ク に接続された 1/4 イ ンチは、 DB25 接続された同じチャ ンネル入力よ り も優先されます。

ラ イ ン入力 1-8 のプ リ アンプゲイ ンは、 Pro Tools ［ハード ウ ェア設定］ でチャ ンネルご と にバイパスする こ と ができ ます。 ( 参
照 ラ イ ン I/O ページ ).

アナログ I/O 25- ピン D-sub コネク タ

背面パネルに搭載されている 25 ピン D-Sub コネ ク タは、 アナロ グ ・ ラ イ ン入力 （チャ ンネル 1-8） 及びアナロ グ ・ ラ イ ン出力

（チャ ンネル 1-8） に対応し ています。

DB25 ラ イ ン入力 1-8 は、 TRS コ ンボ ・ ジ ャ ッ ク に対し て非優先仕様と な り ます。 DB25 ラ イ ン入力がア ク テ ィ ブな状態で 1/4
イ ンチ ・ ケーブルがコ ンボ ・ ジ ャ ッ ク に挿入される と、 DB25 入力は非接続と な り 、 代わ り にコ ンボ ・ ジ ャ ッ ク の入力が有効
化されます。

DB25 出力は、 +4 dBu または -10 dBV で動作する よ う に設定可能で、 最大動作レベルは +24 dBu です。 ( 参照 ラ イ ン I/O ページ ). 

フ ッ ト スイ ッ チ

Pro Tools | Carbon の背面パネルには、 ラ ッチまたはモー メ ン タ リ ー ・ フ ッ ト ス イ ッチが装備されてお り  、 これによ り ト ーク
バッ ク のオン / オフが行えます。 フ ッ ト ス イ ッチの極性は、 Pro Tools | Carbon の電源投入時またはフ ッ ト ス イ ッチが最初につ
ながれた時に、 自動で検知されます。

サンプルレー ト 毎のポー ト 別オプテ ィ カル S/PDIF チャ ンネル

サンプル ・ レー ト ADAT In: Port 1 ADAT In: Port 2 ADAT Out: Port 1 ADAT Out: Port 2 総チャ ンネル数

44.1/48 kHz 1–2 1–2 1–2 1–2 4 In, 4 Out

88.2/96 kHz 1–2 1–2 1–2 1–2 4 In, 4 Out

8-channel Analog In 8-channel Analog Out
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Pro Tools | Carbon Pre 前面パネルの操作

Pro Tools | Carbon Pre 前面パネル

Pro Tools ｜ Carbon Pre の前面パネルには、 様々なジ ャ ッ ク、 コ ン ト ロール、 イ ンジケーターが用意されています。 セグ メ  ン ト  
化された I/O メ ーターの左側には、 入力用のコ ン ト ロール と イ ンジケーター、 そし て 2 つのイ ン ス ト ゥ ル メ ン ト  入力端子が
あ り ます。 I/O メ ーターの右側には、 ク ロ ッ ク と サンプル ・ レー ト 設定のためのコ ン ト ロール と イ ンジケーターがあ り ます。 
また前面パネルには、 ハード ウ ェア ・ リ セ ッ ト ・ ボタ ン （ペーパーク リ ッ プは付属し ていません） があ り ます。

1 INST イ ンプ ッ ト  1、 2 （モ ノ ラル 1/4 イ ンチアンバラ ン ス） - ギ ターやキーボード などの楽器を接続し ます。 INPUT 入力端

子に 1/4 イ ンチのケーブルを接続する と、 INPUT の設定は自動的に INPUT に切 り 替わ り  ます。 前面パネルの INPUT 入力

に楽器を接続し たま ま、 入力を MIC または LINE （背面パネル入力 1、 2） に切 り 替え る こ と ができ ます。

2 NET イ ンジケーター — ホス ト コ ンピ ュータへの AVB またはネ ッ ト ワーク接続のステータ ス を表示し ます。 デバイ スが 

AVB で接続され、 コ ンピ ュータ （Avid Carbon Central または Network Device Browser） で認識される と白 く  点灯し、 Pro Tools 

でプ リ アンプが制御されている場合は紫色に点灯し ます。 また、 AVB 接続とデバイ スのプ リ アンプが Pro Tools によ って制

御されている場合は、 白色に点灯し ます。

3 電源ボタ ン — 電源に接続されているが電源が入っていない場合、 電源ボタ ンは琥珀色に点灯し ます。 電源が入る と白色に 

点灯し ます。 電源が切れている と きは消灯し ています。 ボタ ンを 2 秒間長押しする と、 電源が切れます。

4 入力レベル及びソース ・ イ ンジケーター — 選択された入力チャ ンネルが、 どのイ ンプ ッ ト ・ ソース (MIC, LINE, または 
INST) になっているかを表示し ます。 その メ ーターは、 選択された入力チャ ンネルに対し て提供されるゲイ ン量を表示し ま
す。 メ ーター LED は、 選択された入力チャ ンネルが MIC にセ ッ ト されている と緑と な り  、 LINE の場合は黄色、 INST の場
合は琥珀色と な り ます。 入力チャ ンネルが LINE 時は、 プ リ アンプがバイパス され、 レベル ・ メ ーターは全体が点灯し ます。 
エン コーダー ・ ダ イ アル （7） を時計方向に回し てゲイ ンを上げ、 半時計方向に回し てゲイ ンを下げます。 LED は左から右
に表示されます。

5 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー — これを回し て選択された入力チャ ンネルの入力ゲイ ンを調整し ます。 エン コーダー ・ ス イ ッ
チを押し、 一つの入力チャ ンネルから次のチャ ンネルへと連続し てコ ン ト ロールし ていき ます。 I/O メ ーター （14） 上で選
択し たチャ ンネルが緑に点灯し、 選択し ているチャ ンネル番号を確認でき ます。 エン コーダーを押し、 保持し ながら時計方
向または反時計方向に回すこ と で、 チャ ンネルを選択する こ と もでき ます。 リ ン ク されたチャ ンネルは、 ステレオ ・ イ ン
プ ッ ト ・ ペア と し て選択されます。

6 • (“ ユーザー ”) ボタ ン — 選択されたチャ ンネル （ リ ン ク されている場合は 1 つまたは複数のチャ ンネル） のラ イ ン入力
ゲイ ンを有効または無効にする場合に押し ます。 ボタ ンは、 ラ イ ン入力ゲイ ンが有効な場合 （デフ ォル ト ） は白 く 点灯し、
ラ イ ン入力ゲイ ンがバイパス された場合は黄色 く 点灯し ます。

Pro Tools | Carbon Pre 前面パネル

入力の設定について詳し く はこ ち ら。 入力の設定 .

出力メーターを有効にすると、入力セクションは無効となり、トークバックボタン以外の関連ボタンは消灯します。入力セク
ションのボタンまたは入力エンコーダーを押すと、入力メータリングに切り替わり、入力セクションが再び有効になります。

1 3

4

5 12 13

7 82 4

6 11

9 10 15 16

3

14

17
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7 Z ボタ ン — 押すこ と で事で、 選択し た入力のイ ンピーダン ス設定 (True-Z) をサイ クル切 り 替えする事ができ ます （イ ン
ピーダン ス設定を切 り 替え る毎に Z ボタ ンの色が変わ り ます） :

• MIC 入力 5–8 （背面パネル）

• INST 入力 1–2 （前面パネル）

8 INPT ( 入力 ) ボタ ン — このボタ ンを押し ながらサイ クルする こ と で、 選択し たチャ ンネルの入力を MIC, LINE, INST 間で
切 り 替え る事ができ ます。 任意の入力チャ ンネルを選択するには、 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー ・ ボタ ン （5） を使います。 選
択し た入力チャ ンネルの I/O メ ーター （12) 上の該当番号が点灯し ます。

9 LINK ボタ ン — 奇数 （左） 及び偶数 （右） チャ ンネルをペア リ ング し ステレオ ・ リ ン ク を設定する場合に用います。 リ  ン ク
される と、 プ リ アンプ操作が両方のチャ ンネルに対し て同一に反映し ます。 リ ン ク時は、 偶数チャ ンネルが奇数チャ ンネル
の設定に同一化の為、 変更されます。 有効時、 LINK ボタ ンは、 緑に点灯し ます。

10 Ø ボタ ン — 選択し た入力チャ ンネルの極性を切 り 替えます。 極性を反転させた場合、 ボタ ンは琥珀色にな り ます。

11 48V— 選択し た MIC 入力のフ ァ ン タ ム ・ パワーの有効 / 無効の切 り 替えを行います。 フ ァ ン タ ム ・ パワーは、 選択し た入力
に XLR コネ ク ターが挿入されている場合にのみ有効にする こ と ができ ます。 選択し たチャ ンネルのフ ァ ン タ ム・パワーが
有効であ る場合、 48V ボタ ンは赤にな り ます。 選択し た入力が XLR 接続で、 フ ァ ン タ ム ・ パワーが無効であ る場合、 ボタ
ンは白にな り ます。 XLR 接続がない、 または XLR 接続されていて も INST または LINE に設定されている場合は、 ボタ ン
は無灯 と な り 、 フ ァ ン タ ム ・ パワーは提供されません。

リ ン ク ・ チャ ンネルに対する、 フ ァ ン タ ム ・ パワーのふる まいは、 次のよ う にな り ます :

• XLR 接続同士がリンクされている場合は、ファンタム・パワーは、1つのチャンネル時同様に動作します。

• 最初のチャンネルのみが XLR 接続である場合は、48V ボタンは白く点灯しますが、ボタンを押しても効きません。

• 2 番目のチャンネルのみが XLR 接続である場合は、48V ボタンは点灯しません。

• どちらかの XLR が、ファンタム・パワー提供中に壊れ、リンクしなくなった場合は、そのチャンネルへのファンタム・パ
ワーは無効化されます。

• 2 番目のリ ン ク ・ チャ ンネル接続が失われた場合、 48V ボタ ンは赤 く 点灯し、 そのチャ ンネルへのフ ァ ン タム ・ パワーが
無効化されます。

• 1 番目のリ ン ク ・ チャ ンネル接続が失われた場合、 48V ボタ ンは点灯せず、 2 番目のチャ ンネルにのみフ ァ ン タム ・ パ
ワーが提供されます。

12 I/O メ ーター — 9 セグ メ ン ト  LED メ ーターは、 入力または出力チャ ンネルに対する、 ピーク ・ ホール ド （3 秒） 機能付ピー

ク ・ メ ーターを表示し ます。 各 メ ーター上部は、 各 I/O チャ ンネルの為のチャ ンネル番号表示です。 選択し たチャ ンネル

（またはステレオ ・ リ ン ク時はチャ ンネル ・ ぺア） のチャ ンネル番号表示は緑に点灯し、 選択されていないチャ ンネルは、

白にな り ます。

マイ ク ・ チャ ンネル入力 5-8 の可変イ ンピーダン ス

イ ンピーダンス 色

5k Ohm 白 ( 初期値 )

50k Ohm シアン （青緑）

1k Ohm 赤紫

イ ン ス ト ル メ ン ト ・ チャ ンネル入力 1-2 の可変イ ンピーダン ス

イ ンピーダンス 色

1M Ohm 白 ( 初期値 )

230k Ohm シアン （青緑）

90k Ohm 青

70k Ohm すみれ色

32k Ohm 赤紫

INST 入力の可変 Z は、パッシブ型ピックアップを搭載したギターまたはベース を接続したときに使用します。可変 Z は、実際
のアンプやエフェクターにプラグインした際と同じ方法でピックアップを認識することで、ギター信号の周波数レスポンスを変
更します。

他の入力チャンネル・パラメーターとは異なり、ファンタム・パワー設定は、電源を一旦オフにすると、再起動時も元には戻りま
せん。これは、電源投入時に、異なった設定となっている可能性のある接続されたマイクや機器を保護する為の仕様です。
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13 OUT ボタ ン — アナロ グ出力メ ーターを選択し ます。 AD/DA モード が有効な と きは、 IN ボタ ン と OUT ボタ ンが共に点灯し
ます。

14 CLK ( ク ロ ッ ク ) ボタ ン — ス タ ン ド ア ロ ン ・モード では、 CLK ボタ ンを押し て、 ク ロ ッ ク ・ ソース を選択し ます。INT （イ ン

ターナル）、 NET （ホス ト コ ンピ ュータ／ DAW）、 WC （ワード ク ロ ッ ク）、 ADAT 1 （入力） のいずれかを選択し ます。

15 IN ボタ ン — アナロ グ入力 メ ーターを選択し ます。 AD/DA モード が有効な と きは、 IN ボタ ン と OUT ボタ ンが共に点灯し ま

す。

16 SR ( サンプルレー ト ) ボタ ン — ス タ ン ド ア ロ ン ・ モード では、 SR ボタ ンを押し て、 希望のサンプルレー ト  を選択し ます。
ク ロ ッ ク ソースが WC または NET の場合、 サンプルレー ト  は自動的に検出 ・ 選択されます。 ク ロ ッ ク ソースが ADAT 1 に
設定されている場合、 Pro Tools | Carbon Pre は入力されるサンプルレー ト  が 44.1/88.2/176.4 か 48/96/192 kHz のどち らか
一方しか検出する こ と ができ ません。 不一致のサンプルレー ト は無視されます。 例えば、 ク ロ ッ ク ソース を ADAT 1 に設定
し た場合、 44.1/88.2/176.4 kHz が検出される と、 48/96/192 kHz のサンプルレー ト を選択する こ と はでき ません。 

17 リ セ ッ ト ボタ ン — 前面パネルのピンホールにあ る リ セ ッ ト ボタ ンを ク リ ッ プで押し ながら電源を入れる と、 本機を工場出
荷時の状態に戻すこ と ができ ます ( 参照 機器のリ セ ッ ト ).

入力の設定

Carbon Pre の前面パネルで、 入力 （マイ ク、 ラ イ ン、 楽器） の選択 と チャ ンネル 1 〜 8 （前面パネルの楽器入力または背面パネ
ルのマイ ク / ラ イ ン入力） の入力設定を行 う こ と ができ ます。

アナログ入力チャ ンネルの入力ソースを選択するには :

1 イ ンプ ッ ト エン コーダー (5) を押し て、 入力チャ ンネル 1 ～ 8 のいずれかを循環させ、 ソース選択する こ と ができ ます。

2 INPUT ボタ ン (8) を押す と、選択されたチャ ンネルの MIC ( 後面パネル ), LINE ( 後面パネル ), または INST ( 前面パネル、
入力チャ ンネル 1-2 のみ ) を選択でき ます。

アナログ入力チャ ンネルの入力ゲイ ンを調整するには :

1 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー （5) を押し、 入力チャ ンネル 1-8 を循環させ、 調整し たいチャ ンネルを選択し ます。

2 エン コーダー (5) を回すこ と で、 選択されたチャ ンネルの入力ゲイ ンの調整を行います。

入力チャ ンネルを リ ン ク （またはリ ン ク解除） するには :

1 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー （5) を押し、 入力チャ ンネル 1-8 を循環させ、 リ ン ク ・ ペアを作 り たいチャ ンネルの一つを選択
し ます。 入力チャ ンネルは、 偶数と奇数の組み合わせ時のみ リ ン ク を組むこ と ができ ます （1 と  2, 3 と  4、 5 と  6, 7 と  8）。 

2 LINK ボタ ン (9) を押すこ と で リ ン ク （点灯）、 リ ン ク解除 （無灯） を選択し ます。

選択し た イ ンプ ッ ト ・ チャ ンネル と隣 り  合ったチャ ンネルが リ ン ク されます。 例えば、 も し入力チャ ンネル 3 が選ばれた場
合、 チャ ンネル 3 と  4 が リ ン ク され、 チャ ンネル 8 が選択された場合は、 チャ ンネル 7 と  8 が リ ン ク されます。

イ ンス ト ルメ ン ト 入力チャ ンネル 1-2 のイ ン ピーダンスを選択するには :

1 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー (5) を押し、 入力チャ ンネル 1 または 2 を選択し ます。

2 選択し た入力チャ ンネルが INST であ る こ と を確認し ます。

3 Z ボタ ン (7) を押し循環させ、 選択されたチャ ンネルに適合し た イ ンピーダン ス を選択し ます。

入力設定は、 Pro Tools ソ フ ト ウ ェ アの ミ  ッ クスまたは編集ウ ィ ン ド ウのマイ ク プ リ アンプ ・ ビ ューから も行う こ とができます。 詳
し く はこ ち ら , マイ ク プ リ アンプ ビ ュー コ ン ト ロール .

インプットエンコーダーを押しながら回転させると、目的の入力チャンネルに素早くスクロールすることができます。

INST は、前面パネルの INST端子に 1/4 インチ・ケーブルが接続されている場合にのみ選択可能です。

プリアンプ・ゲインがバイパスされている場合、ライン入力の入力ゲインは調整できません (参照 ラ イ ン入力ゲイ ン ).

インピーダンスを高く設定することで、より高い入力ゲインレベルが得られることが見込まれます。
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選択された Mic 入力チャ ンネルに対し てイ ンピーダンスを選択するには ( チャ ンネル 5–8 のみ ):

1 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー (5) を押し、 回し ながら入力チャ ンネルを選択し ます （5-8 のみ）。

2 選択された入力チャ ンネルが MIC であ る こ と を確認し ます。

3 Z ボタ ン (7) を押し、 循環させながら、 選択されたチャ ンネルに適合し た イ ンピーダン ス を選択し ます。

選択された入力チャ ンネル （1-8) の極性を変更するには :

1 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー (5) を押し、 入力チャ ンネルを切 り 替えて選択し ます。

2 Ø ボタ ン (10) を押し、 選択されたチャ ンネルの極性を切 り 替えます。

選択し た入力チャ ンネルのフ ァ ン タム ・ パワーを有効にする :

1 イ ンプ ッ ト ・ エン コーダー (5) を押し、 入力チャ ンネルを切 り 替えて選択し ます。

2 選択された入力チャ ンネルが、 MIC であ る こ と、 XLR ケーブルが物理的に接続されている事を確認し ます。

3 48V ボタ ン (11) を押し、 選択されたチャ ンネルのフ ァ ン タ ム ・ パワー ・ オン / オフを行います。

機器のリ セ ッ ト

Pro Tools | Carbon Pre で問題が発生し、 Avid のカス タマーサポー ト からデバイ スの リ セ ッ ト を勧められた場合、 デバイ スのデ
フ ォル ト 設定に リ セ ッ ト するか、 デフ ォル ト のフ ァーム ウ ェア ・ イ メ ージに戻すこ と が可能です。

機器の初期設定

必要に応じ て、 システムの初期設定 （プ リ アンプゲイ ン、 モニターゲイ ンなど） を元に戻すこ と ができ ます。

Pro Tools | Carbon Pre のシステム設定をデフ ォル ト に戻すには :

1 全ての接続機器のボ リ ュームを下げ、 ス ピーカーを ミ ュー ト し ます。

2 ユニ ッ ト の電源をオフにし ます。

3 CLK ボタ ンを押し ながら電源をオンにし、 5 秒間保持し ます。

4 CLK ボタ ンを離し ます。

5 すべてのボタ ンが約 10 秒間緑色に点灯し ます。

これで機器の設定が リ セ ッ ト されます。

デフ ォル ト のフ ァームウ ェ ア ・ イ メ ージ

Pro Tools | Carbon Pre をデフ ォル ト のフ ァームウ ェ ア ・ イ メ ージに リ セ ッ ト するには :

1 全ての接続機器のボ リ ュームを下げ、 ス ピーカーを ミ ュー ト し ます。

2 ユニ ッ ト の電源をオフにし ます。

3 ペーパーク リ ッ プなどを使って、 本体前面の リ セ ッ ト ボタ ン （17） を長押し して く ださい。

4 本機の電源を入れます。

5 リ セ ッ ト ボタ ン (17) を離し、 ペーパーク リ ッ プを安全な場所に置いて く ださい。

これでデフ ォル ト のフ ァーム ウ ェアが本体にロード されます。 Pro Tools を起動し て、 フ ァーム ウ ェアを一致するバージ ョ  ン
にア ッ プデー ト し て く ださい。
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Pro Tools | Carbon Pre 背面パネル接続

Pro Tools | Carbon Pre 背面パネル

1 IEC 電源端子

2 ADAT Out 1 と  2

3 ADAT In 1 と  2

4 Word Clock In と  Out (BNC).

5 イーサネ ッ ト  1 及び 2 (AVB) — 2 つの RJ45 イーサネ ッ ト 端子を、 コ ン ト ロール及び AVB 用と し て装備

6 Line Out 1–8 (DB25).

7 Line In 1–8 (DB25).

8 Mic/Line 入力 1–8 (XLR/TRS コ ンボ ・ 1/4 イ ンチ )

デジ タル I/O 接続

オプテ ィ カル ADAT

Pro Tools | Carbon Pre は、 2 組のオプテ ィ カル ADAT 入出力を搭載し、 44.1/48 kHz 時 16 チャ ンネル、 88.2/96 kHz 時 8 チャ 
ンネル、 176.4/192 kHz 時 4 チャ ンネルに対応し ています。 オーデ ィ オ ・ チャ ンネルは、 全てのサンプル ・ レー ト  で両方の
ADAT 端子に跨って分割されます。

Pro Tools | Carbon Pre 背面パネル

異なるサンプル ・ レー ト におけるポー ト 別の ADAT チャ ンネル

サンプルレー ト ADAT Port 1 In ADAT Port 2 In ADAT Port 1 Out ADAT Port 2 Out

44.1/48 kHz 1–8 1–8 1–8 1–8

88.2/96 kHz 1–4 1–4 1–4 1–4

176.4/192 kHz 1–2 1–2 1–2 1–2

3 41

5

7

6

82
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オプテ ィ カル S/PDIF 入力

Carbon Pre はオプテ ィ カル S/PDIF 入力に対応し ています。 各 ADAT IN ポー ト は、 入力されたオプテ ィ カル信号が S/PDIF
フ ォーマ ッ ト か ADAT フ ォーマ ッ ト かを自動的に判別し ます。

アナログ I/O 接続

Mic/Line 入力 XLR/TRS コ ンボジャ ッ ク 1–8

XLR/TRS コ ンボ ・ ジ ャ ッ ク及び DB25 入力は、 同じ入力チャ ンネルを共用し、 それぞれにマイ ク及びラ イ ン ・ ケーブルを同時
に接続し てお く こ と ができ ます。 これによ り  、 ケーブルの差し換えを行 う こ と な く 、 マイ ク と ラ イ ンの入力切替が行えます。 
コ ンボ・ジ ャ ッ ク に 1/4 イ ンチ接続される場合は、 常にラ イ ン入力と し て使用され、 XLR 接続時は常にマイ ク入力 と な り ます。 
コ ンボ ・ ジ ャ ッ ク に接続された 1/4 イ ンチは、 DB25 接続された同じチャ ンネル入力よ り も優先されます。

アナログ I/O 25- ピン D-sub コネク タ

Pro Tools ｜ Carbon プ リ は、 アナロ グ ラ イ ン入力 （チャ ンネル 1-8） と アナロ グ ラ イ ン出力 （チャ ンネル 1-8） の両方に、

D-sub25 ピン コネ ク ターをバッ クパネルに採用し ています。

DB25 ラ イ ン入力 1-8 は、 TRS コ ンボ ・ ジ ャ ッ ク に対し て非優先仕様と な り ます。 DB25 ラ イ ン入力がア ク テ ィ ブな状態で 1/4
イ ンチ ・ ケーブルがコ ンボ ・ ジ ャ ッ ク に挿入される と、 DB25 入力は非接続と な り 、 代わ り にコ ンボ ・ ジ ャ ッ ク の入力が有効
化されます。

Pro Tools 2023.6 では、 Carbon Expanded システムの Carbon Pre デバイ スの Line Out リ フ ァ レ ン ス ・ レベルは、 Pro Tools の
［ハード ウ ェア設定］ で +4 dBu または -10 dBv に設定でき ます。 デバイ ス を リ セ ッ ト する と、 出力はデフ ォル ト で +4 dBu に
な り ます

異なるサンプル ・ レー ト におけるポー ト 別のオプテ ィ カル S/PDIF チャ ンネル

サンプルレー ト ADAT In: Port 1 ADAT In: Port 2 総チャ ンネル数

44.1/48 kHz 1–2 1–2 4 In

88.2/96 kHz 1–2 1–2 4 In

Pro Tools 2022.10 〜 2023.3 では、DB25 出力は +4 dBu で動作し、最大動作レベルは +24 dBu です。

8-channel Analog In 8-channel Analog Out
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Pro Tools の設定

ス タ ジオで必要なケーブル類を接続し、 Avid Carbon Central ソ フ ト ウ ェアを設定し た ら、 Pro Tools を起動し設定し ます。 :

1 Pro Tools を起動し ます。 ダ ッ シュボード が現れた ら、 新規作成や既存のセ ッ シ ョ ンを開かずに ［キ ャ ンセル］ を ク リ ッ ク 
し ます。

2 ［設定］ > ［プレ イバッ ク エンジン］ 内でプレ イバッ ク エンジンを設定し ます。 ( 参照 プレ イバッ クエンジン ).

3 ハード ウエア設定 ( ［設定］ > ［ハード ウエア］ ) 内で Pro Tools | Carbon の設定を行います。 ( 参照 ハー ド ウ ェ ア設定 ).

4 I/O 設定 ( ［設定］ > ［I/O］ ) を行います。 ( 参照 I/O 設定 ).

Pro Tools の起動

Pro Tools ソ フ ト ウ ェアは、 Pro Tools | Carbon に含まれています。 必要に応じ て、 Avid から Pro Tools のサブス ク リ プシ ョ  ンを
別途購入する こ と ができ ます。 Pro Tools ソ フ ト ウ ェアにバン ド ルされているプラ グ イ ン、 サウ ン ド ・ ラ イブラ リ ーを イ ン ス
ト ールし、 Avid Carbon Central ソ フ ト ウ ェアを正し く 設定し た ら、 Pro Tools を起動し ます。 Pro Tools を初めて起動する と、 Pro 
Tools ソ フ ト ウ ェア ・ ラ イセン ス と新し く イ ン ス ト ールし たプラ グ イ ンのラ イセン ス をア ク テ ィ ベー ト する よ う に指示が表示
されます。 画面上の指示に従って、 iLok ラ イセン ス をア ク テ ィ ベー ト し ます。 また、 システムに接続されている Pro Tools | 
Carbon および Carbon Pre デバイ スのフ ァーム ウ ェアをア ッ プデー ト する よ う 促される場合があ り ます。

Pro Tools を起動するには :

1 アプ リ ケーシ ョ ン ・ フ ォルダ内の Pro Tools ア イ コ ンをダブルク リ ッ クするか、 Dock 内のア イ コ ンをシングルク リ ッ ク し ま
す。

2 Pro Tools ソ フ ト ウ ェア ・ ラ イセン スのア ク テ ィ ベーシ ョ  ンを求める画面が表示された ら、 画面上の指示に従います。

3 Pro Tools ｜ Carbon フ ァーム ウ ェアのア ッ プデー ト を促すメ ッ セージが表示された場合は、 画面上の指示に従ってア ッ プ
デー ト し て く ださい。

iLok オーソ ラ イズ

Pro Tools ｜ Carbon を登録し、 Avid マス ター ・ アカ ウ ン ト  から ソ フ ト ウ ェアをダウ ン ロード し て イ ン ス ト  ールし た ら、 iLok 
License Manager を使用し て、 iLok Cloud または物理的な USB iLok （別途購入） を認証し、 権利を取得し ます。 Pro Tools を初め
て起動する と、 登録し た iLok アカ ウ ン ト を使って ソ フ ト ウ ェア ・ ラ イセン ス をア ク テ ィ ベー ト  する よ う 促されます。

フ ァームウ ェ アのア ッ プデー ト

必要なフ ァーム ウ ェア ・ ア ッ プデー ト は、 Pro Tools ソ フ ト ウ ェアに付属し ています。 Pro Tools の新バージ ョ  ンを初めて起動
する と、 システムに接続されている Pro Tools | Carbon および Carbon Pre デバイ スのフ ァーム ウ ェアをア ッ プデー ト する よ う
促される こ と があ り ます。 画面が表示された ら、 画面の指示に従って Pro Tools | Carbon および Carbon Pre のフ ァーム ウ ェアを
ア ッ プデー ト し て く ださい。

Pro Tools ｜ Carbon および Pro Tools ｜ Carbon Expanded システムで DSP モードを使用するには、Pro Tools Studio また
は Pro Tools Ultimate が必要です。それ以外の場合、Pro Tools ｜ Carbon および Pro Tools ｜ Carbon Pre は、他の Core 
Audio 対応オーディオ・アプリケーションと同様に、Core Audio デバイスとして使用することができます。イーサネットに
よる Pro Tools マイクプリの制御は、Pro Tools ｜ Carbon および Pro Tools ｜ Carbon Pre に関係なく使用することができ
ます。

Pro Tools a アプ リ ケーシ ョ ン ・ アイ コ ン
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プレ イバッ クエンジン

Pro Tools のプレ イバッ クエンジン と し て、 お使いのシステム構成に適し た Pro Tools | Carbon デバイスを選択するには ::

1 Pro Tools が起動し ていない場合は、 起動し ます。

2 ［設定］ > ［プレ イバッ ク エンジン］ を選択し ます。

3 システム構成に応じ て、 プレ イバッ ク エンジン と し て以下のいずれかを選択し ます。 :

• Pro Tools | Carbon Expanded
• Pro Tools | Carbon
• Pro Tools | Carbon Pre: I/O

プレ イバッ クエンジンのダイアログ。 Pro Tools ｜ Carbon Expanded を選択

Avid Carbon Central を使用している場合、Pro Tools | Carbon デバイスが 1 台しか接続されていなくても、プレイバックエ
ンジンは Pro Tools | Carbon Expandedと表示されます。

Carbon Pre を ADAT コンバーターまたはスタンドアロン・マイクプリアンプとして使用する場合、システム構成に適したプレ
イバックエンジンを選択してください。例えば、HDX に接続された HD I/O と Carbon Pre を使用する場合は、HDX を選択しま
す。
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4 プレ イバッ ク エンジンダ イ ア ロ グの残 り の部分を必要に応じ て設定し ます。

5 ［OK］ を ク リ ッ ク し ます。

ハー ド ウ ェ ア設定

ro Tools | Carbon が Pro Tools システムに接続されている場合、 ハード ウ ェア設定には Pro Tools | Carbon および Pro Tools | 
Carbon Expanded システム専用の設定項目が 3 ページ用意されています。 ハード ウ ェア設定には、 Pro Tools ｜ Carbon Pre 専用
のコ ン ト ロールはあ り ません。

Pro Tools | Carbon のハー ド ウ ェ ア設定

Pro Tools | Carbon をハー ド ウエア設定ダイアログ上で設定するには :

1 まだ起動し ていない場合は、 Pro Tools を起動し ます。

2 ［設定］ > ［ハード ウエア］ を選択し ます。

3 以下で説明する Pro Tools | Carbon 用の設定を行います。

ほとんどのインストールでは、デフォルトの設定をお勧めします。後でプレイバックエンジンダイアログに戻れば、パフォー
マンスを最適化することができます。

Pro Tools の起動時にプレ イバッ クエンジンのダイアログを開 く  には、 N キーを長押し し ます。 

Pro Tools 2022.10 ～ 2023.3 のハードウェア設定には、Pro Tools ｜ Carbon Pre を Expanded システムで使用するための特別なコ
ントロールはありません。

Pro Tools | Carbon のハー ド ウ ェ ア設定
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4 設定終了後、 OK を ク リ ッ ク し て ［ハード ウエア設定］ ダ イ ア ロ グを閉じ ます。

ペ リ フ ェ ラル

ペ リ フ ェ ラル ・ リ ス ト には、 接続されている Pro Tools | Carbon （または Pro Tools | Carbon Pre） ユニ ッ ト が表示されます。 

ク ロ ッ ク ソース /Carbon Central

［Audio MIDI 設定］ を ク リ ッ クする と、 Pro Tools | Carbon のク ロ ッ ク ソース設定が表示されます。 Carbon Expanded システムで
は、 このボタ ンは ［Carbon Central］ と表示されます。 ク ロ ッ ク ソースの設定には、 Carbon Central または Audio MIDI 設定 の
いずれかを使用し ます。

サンプルレー ト

Pro Tools ｜ Carbon の現在のサンプルレー ト を表示し ます

マイ ク設定を維持

Pro Tools ｜ Carbon の現在のマイ ク プ リ 設定を、 異なるセ ッ シ ョ ン間で切 り 替えて も維持するには、 ［マイ ク プ リ 設定を維持］
オプシ ョ ンを有効にし ます。

フ ァームウ ェ ア

Pro Tools ｜ Carbon のフ ァームウ ェ アのバージ ョ ンが表示されます。 文字列の末尾は、 筐体に搭載されている メ イ ンボード の
バージ ョ ンを示し ています。 ボード のバージ ョ ンが異なる と、 仕様が若干異なる場合があ り ます。

メ イ ン ・ ページ

ハード ウ ェア設定の ［メ イ ン］ タブを ク リ ッ クする と、 メ イ ンページを表示し ます。

モニターセットが有効な場合、それぞれの物理出力からのオーディオ信号は減衰されます。モニターセットが有効でない場
合、各物理出力からのオーディオ信号は減衰しません。これは、ハードウェア設定のモニターセットアイコンの右側にある
「！」で示されます。モニターセットが有効になっていない物理出力には、スピーカーを接続しないでください。接続すると、
出力レベルが非常に大きくなり、爆音を発っします。

Pro Tools 2022.10 ～ 2023.3 の Pro Tools | Carbon Expanded システムのペリフェラル・リストには、Pro Tools | Carbon の
プライマリ・デバイスのみが表示されます。

ハー ド ウ ェ ア設定 , Pro Tools | Carbon メ イ ンページ
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モニ ター

［モニ ター］ セ ク シ ョ  ンでは、 以下のモニターオプシ ョ  ンを有効または無効にする こ と ができ ます。 :

Main (MON L–R) 有効時、 Pro Tools | Carbon 前面パネル上の Main モニター ・ セ ッ ト  が、 モニタ リ ング用と し て選択でき る よ う
にな り ます。 Main モニターは、 背面パネルの Monitor L/R を使います。

Alt 1 (LINE 1–2) 有効時、 Pro Tools | Carbon 前面パネル上の Alt 1 モニター ・ セ ッ ト が、 モニタ リ ング用と し て選択でき る よ う に
な り ます。 Alt 1 は、 背面パネルの DB25 ラ イ ン出力の 1 と  2 を使用し ます。

Alt 2 (LINE 3–4) 有効時、 Pro Tools | Carbon 前面パネル上の Alt 2 モニター ・ セ ッ ト が、 モニタ リ ング用と し て選択でき る よ う に
な り ます。 Alt 1 は、 背面パネルの DB25 ラ イ ン出力の 3 と  4 を使用し ます。

サラウン ド  有効にする と、 サラ ウ ン ド ・ モニター ・ セ ッ ト を Pro Tools ｜ Carbon の前面パネルでモニター用に選択でき ます。
詳し く は サラウン ド ・ モニ タ リ ング .

Carbon 前面パネルの詳細 :

• アウトプット・メーターはプリ・トリム・レベルを表示します。

• 選択されていない場合、有効になっているすべてのモニターセットの出力はミュートされます。

• モニターセットを切り替えても、トリムレベルは変わりません。

ヘ ッ ド フ ォ ン ソース

［ヘ ッ ド フ ォ ン ソース］ のセ ク シ ョ ンでは、 Pro Tools | Carbon の前面パネルにあ る 4 つのヘッ ド フ ォ ン出力のソース をそれぞ
れ選択する こ と ができ ます。

MON L–R このオプシ ョ ンを選択する と、 対応するヘッ ド フ ォ ン出力は、 現在選択されているモニターセ ッ ト の信号を ミ ラー リ
ング し ます。 モニターセ ッ ト  が有効でない場合、 ヘッ ド フ ォ ン出力は背面パネルの MON L-R 出力の信号を ミ ラー リ ング し ま
す。

HP 1–4 ソースがヘッ ド フ ォ ン出力 （HP 1-4） に設定されている場合、 そのヘッ ド フ ォ ン出力にルーテ ィ ング されている Pro 
Tools ト ラ ッ ク （または他の Core Audio ソ フ ト ウ ェアのオーデ ィ オチャ ンネル） は、 そのヘッ ド フ ォ ン出力に音声を送 り ます。

機器スイ ッ チアサイ ン メ ン ト

［機器スイ ッ チアサイ ン メ ン ト  ］ は、 前面パネルのボタ ンに割 り 当て られたコ ン ト ロールが有効かど う かを表示し ます。 Alt 2 
（3-4） が無効になっている など、 コ ン ト ロールの割 り 当てが有効でない場合、 前面パネルのボタ ンは消灯し、 ハード ウ ェア設定
の対応する ア イ コ ンがグレー表示されます。

ト ークバッ ク マイ ク ゲイ ン

ノ ブを調整するか、 値 (dB 単位 ) を入力し て、 ト ークバッ ク が有効な と きの ト ークバッ ク マイ ク のゲイ ンを設定し ます。 ト ー
クバッ ク ・ マイ ク のゲイ ンは、 以下の固定値に設定でき ます。 0、 6、 12、 18、 24、 30、 または 36dB。 デフ ォル ト は 30dB です。

Dim 量

前面パネルの DIM ボタ ンが押された と き、 または ト ークバッ ク が作動し ている と きのデ ィ ムレベルを、 ノ ブを調整するか、
値 （dB 単位） を入力し て設定する こ と ができ ます。

Pro Tools ｜ Carbon では、メインのステレオ・アナログ・モニタリング出力をオプティカル S/PDIF 出力にミラーリングし、
外部デジタル・メーター（Logitek Ultra VU Bargraph Meter など）に使用することができます。詳細はこちら アナログモ
ニ タ リ ングと デジ タルメ ーター .

サラウン ド モニ タ リ ングのための I/O 設定の詳細については、 『Pro Tools Reference Guide』 をご参照 く だ さい。

Pro Tools と Core Audio の両方の出力で、メインミックスと同じオーディオ素材をリスナーに聞かせたい場合に有効です。

ユニークなキューミックスなど、Pro Tools のメインミックスと Core Audio の出力で異なるオーディオ素材をリスナーに聞か
せたい場合に有効です。
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ラ イ ン I/O ページ

ハード ウ ェア設定の ［ラ イ ン I/O］ タブを ク リ ッ クする と、 ラ イ ン I/O ページが表示されます。 各ラ イ ン入力チャ ンネルが入力
ゲイ ン コ ン ト ロールをバイパスするかど う かを設定する こ と ができ ます。 また、 各アナロ グ出力の基準レベル （+4 dBu または 
-10 dBV） を設定する こ と ができ ます。

ラ イ ン入力ゲイ ン

［On］ を選択する と、 対応する Line 入力 （XLR/TRS または DB25 入力） に対し て入力ゲイ ン コ ン ト ロールが適用されます。
［バイパス］ を選択する と、 対応する ラ イ ン入力チャネルの入力プ リ がバイパス されます。 外部プ リ アンプやラ イ ンレベルの
ソース を接続し、 最も ト  ラ ン スペアレ ン ト な信号経路が必要な場合には、 ［バイパス］ を有効にし ます。 リ ン ク された入力ペ
アの場合、 ラ イ ン入力ゲイ ンの設定も リ ン ク されます。 ［ ミ ッ クス］ または ［編集］ ウ ィ ン ド ウの ［マイ ク プ リ アンプ］
ビ ューから、 ラ イ ン入力ゲイ ンをバイパス （またはバイパス解除） する こ と もでき ます。 

ラ イ ン出力リ フ ァ レンスレベル

各アナロ グ出力の基準レベル と し て、 +4 dBu または –10 dBV のいずれかを選択し ます。 MON L–R （TRS 出力）、 LINE 1–8 
（DB25 出力） の各アナロ グ出力の基準レベルは、 +4 dBu または -10 dBV のいずれかを選択し ます。 バラ ン ス型オーデ ィ オ機器
を接続する場合は、 +4 dBu を使用し ます。 アンバラ ン ス型オーデ ィ オ機器を接続する場合は、 –10 dBV を使用し ます。

オプテ ィ カル I/O ページ

ハード ウ ェア設定の ［オプテ ィ カル I/O］ タブを ク リ ッ ク し、 ［オプテ ィ カル I/O］ ページを表示し ます。

ハー ド ウ ェ ア設定 , ラ イ ン I/O ページ

Pro Tools | Carbon Pre の場合、フロントパネルの「user」（ドット）ボタンを押すと、選択したチャンネルのライン入力ゲ
インを有効または無効にすることができます。 ( 参照 Pro Tools | Carbon Pre 前面パネル ).

Pro Tools ｜ Carbon Pre のライン出力は、常に +4 dBu の基準レベルに設定されています。

ハー ド ウ ェ ア設定 , オプテ ィ カル I/O ページ
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オプテ ィ カルイ ンプ ッ ト フ ォーマ ッ ト  ( 検出済み )

Pro Tools | Carbon と  Pro Tools | Carbon Pre は、 オプテ ィ カル ・ ポー ト  1 と  2 （ 背面パネルの ADAT In 1 と  2 と い う ラベル）
に入力される信号のデジ タルフ ォーマ ッ ト  を自動的に検出し ます。 検出されたフ ォーマ ッ ト は、 各ポー ト に表示されます。 [ 
ADAT] 、 [ S/PDIF] 、 [ N/A] のいずれかが表示されます。

オプテ ィ カルアウ ト プ ッ ト フ ォーマ ッ ト

Pro Tools ｜ Carbon には、 2 組のオプテ ィ カル入出力ポー ト があ り ます （背面パネルに ADAT Out 1 と  2 のラベルが貼られて
います）。 ハード ウ ェア設定のオプテ ィ カル I/O ページでは、 各出力ポー ト のデジ タルフ ォーマ ッ ト を ［ ADAT］ またはオプ
テ ィ カル ［ S/PDIF］ に設定する こ と ができ ます。 ［ADAT］ に設定し た場合、 各ポー ト はサンプルレー ト  に応じ て最大 8 チャ
ンネルのデジ タルオーデ ィ オを提供し ます。 オプテ ィ カル［ S/PDIF］ に設定し た場合、 各ポー ト は 96 kHz までのデジ タルオー
デ ィ オの 2 チャ ンネルを提供し ます。

サンプルレー ト

サンプルレー ト イ ンジケーターは、 参考のためにセ ッ シ ョ ンの現在のサンプルレー ト を表示し ます。 イ ン ターフ ェースのサン
プルレー ト は、 Pro Tools または Core Audio によ って決定されます。 Pro Tools が動作し ている場合、 サンプルレー ト は Pro Tools 
によ って設定されます。 Pro Tools が終了し ている場合、 Pro Tools | Carbon のサンプルレー ト は AMS で設定でき ます。 Pro Tools 
と  サード パーテ ィ ーの Core Audio アプ リ ケーシ ョ ンは、 Pro Tools ｜ Carbon の異なるサンプルレー ト を同時に使用する こ と は
でき ません。 Pro Tools | Carbon のデフ ォル ト のサンプルレー ト は 48 kHz です。

Audio MIDI 設定内のク ロ ッ ク ソース

Pro Tools | Carbon、 Pro Tools | Carbon Pre、 または Pro Tools | Carbon Expanded システムのク ロ ッ ク ソースは、 AMS の ［オー
デ ィ オ装置］ ウ ィ ン ド ウ （ハード ウ ェア設定ダ イ ア ロ グから ア ク セス可能） で設定する こ と ができ ます。 ク ロ ッ ク ソースのデ
フ ォル ト は内部ク ロ ッ ク です。 Pro Tools ｜ Carbon の内部ク ロ ッ ク に従 う よ う に設定でき る他のデジ タル機器が Pro Tools ｜
Carbon に接続されている場合は、 Pro Tools ｜ Carbon をデフ ォル ト の Internal オプシ ョ ンに設定し たま まにし てお く こ と がで
き ます。 ただし、 接続されている ワード ク ロ ッ ク を生成する同期用周辺機器や ADAT オプテ ィ カルで ク ロ ッ ク を送信するデジ
タル機器など、 Pro Tools | Carbon が外部ク ロ ッ ク ソースに従 う 必要があ る場合は、 Pro Tools | Carbon をそのク ロ ッ ク ソースに
従 う よ う に設定する必要があ り ます。

Pro Tools | Carbon に適し たク ロ ッ ク ソースを選択するには :

1 以下のいずれかを行って く ださい。 :

• macOS の場合、 Audio MIDI 設定を起動し ます。

• Pro Tools で、 ［設定］ > ［ ハー ド ウ ェ ア］ を選択し、 ［Audio MIDI 設定］ を ク リ ッ ク し ます。

2 ［ウ ィ ン ド ウ］ > ［オーデ ィ オ装置］ を選択し ます。

3 オーデ ィ オ機器 リ ス ト で ［Pro Tools ｜ Carbon:Reserved for Pro Tools］ を選択し ます。

異なるサンプルレー ト でのポー ト  別 ADAT チャ ンネルルーテ ィ ン

サンプルレー ト ADAT In: Port 1 ADAT In: Port 2 ADAT Out: Port 1 ADAT Out: Port 2 総チャ ンネル数

44.1/48 kHz 1–8 1–8 1–8 1–8 16 In, 16 Out

88.2/96 kHz 1–4 1–4 1–4 1–4 8 In, 8 Out

176.4/192 kHz 1–2 1–2 1–2 1–2 4 In, 4 Out

異なるサンプルレー ト でのポー ト 別オプテ ィ カル S/PDIF チャ ンネルルーテ ィ ン 

サンプルレー ト ADAT In: Port 1 ADAT In: Port 2 ADAT Out: Port 1 ADAT Out: Port 2 総チャ ンネル数

44.1/48 kHz 1–2 1–2 1–2 1–2 4 In, 4 Out

88.2/96 kHz 1–2 1–2 1–2 1–2 4 In, 4 Out

S/PDIF を選択しても、I/O 設定の ADAT 1 と 2 のチャンネル名のデフォルトは変わりません。例えば、オプティカル S/PDIF
オーディオをルーティングするために、Pro Tools トラックで ADAT 1-2 イン / アウトを選択します。ただし、必要に応じて
I/O 設定でチャンネル名を編集し、S/PDIF フォーマットが選択されているときに「オプティカル S/PDIF 1-2 」と表示させる
ことができます。

Pro Tools の実行中に AMS やサードパーティーの Core Audio アプリケーションを使用してデバイスのサンプルレートを変更す
ることは避けてください。

Avid Carbon Central でク ロ ッ ク ソースを設定する こ と もできます （参照 ク ロ ッ キング ), これは Pro Tools ｜ Carbon 
Expanded システムで推奨されています。
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4 ク ロ ッ ク ソースセレ ク ターから、 Pro Tools | Carbon が従 う べき ク ロ ッ ク ソース を選択し ます。 :

• Internal (default)

• Word Clock 

• ADAT 1

• ADAT 2

内部および外部のク ロ ッ ク ソースは、 Pro Tools ｜ Carbon の AVB 設定 （In 1–28 または Reserved 1–28 など） の各 AVB 入力

ス ト リ  ームご と に表示されます。 個々の内部 / 外部ク ロ ッ ク ソースについて、 リ ス ト されたオプシ ョ ンの間に機能的な違いは
あ り ません。

外部ソースにク ロ ッ ク を供給し ない場合は、 Internal が選択されている こ と を確認し ます。 外部ソースにク ロ ッ ク を供給する必
要があ る場合は、 適切なケーブル接続を行い、 外部ク ロ ッ ク ソースが適切なサンプルレー ト で ク ロ ッ クデータ を供給し ている
こ と を確認し、 システム構成に合った ク ロ ッ ク ソース を選択し ます。

Pro Tools | Carbon Pre のハー ド ウ ェ ア設定

Pro Tools 2023.6 以降では、ハード ウ ェア設定に Pro Tools ｜ Carbon Pre in Expanded システム用のコ ン ト ロールが用意されてい
ます。 Pro Tools 2023.6 よ り 前のバージ ョ ンでは、 ス タ ン ド ア ロ ンの Carbon Pre や Expanded システムの Carbon Pre の設定はあ
り ません。

AMS 内での Pro Tools | Carbon のク ロ ッ ク ソース選択

ハー ド ウ ェ ア設定 , Pro Tools | Carbon Pre の設定
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ラ イ ン入力ゲイ ン

On を選択する と、 対応する Line 入力 （XLR/TRS または DB25 入力） に入力ゲイ ン コ ン ト ロールが適用されます。 Bypass を
選択する と、 対応する Line 入力チャ ンネルの入力プ リ アンプをバイパス し ます。 外部プ リ アンプやラ イ ンレベルのソース を
接続し、 最も ト ラ ン スペアレ ン ト なシグナルパス を必要とする場合、 Bypass を有効にし て く ださい。 リ ン ク された イ ンプ ッ ト
ペアでは、 ラ イ ン入力ゲイ ンの設定も リ ン ク されます。 また、 ミ ッ クスまたは編集ウ ィ ン ド ウの ト ラ ッ ク のマイ ク プ リ アンプ
ビ ューから、 Line 入力ゲイ ンをバイパス （またはアンバイパス） する こ と ができ ます。 

ラ イ ン出力リ フ ァ レンスレベル

各アナロ グ出力の基準レベル と し て、 +4 dBu または –10 dBV を選択し ます ： MON L–R （TRS 出力）、 LINE 1–8 （DB25 出
力）。 バラ ン スオーデ ィ オ機器を接続する場合、 +4 dBu を使用し ます。 アンバラ ン スのオーデ ィ オ機器を接続する場合は、
-10 dBV を使用し て く ださい。 

I/O 設定

Pro Tools ｜ Carbon の入出力ルーテ ィ ングのため、 Pro Tools I/O 設定を行います。

イ ンプ ッ ト 設定

Pro Tools ｜ Carbon は、 マイ ク、 ラ イ ン、 イ ン ス ト ゥ ル メ ン ト 、 ADAT、 ト ークバッ ク ・ マイ ク入力を提供し ます。 Pro Tools | 
Carbon Expanded システムで使用する場合、 Pro Tools | Carbon Pre はマイ ク、 ラ イ ン、 イ ン ス ト ゥ ル メ ン ト 入力を提供し ます。
専用の AVB イ ン ターフ ェース と し て使用する場合は、 ADAT I/O も利用可能です。

サンプルレートが高くなると、各ポートで利用可能な ADAT 入出力の数が減ります。88.2/96 kHz では ADAT チャンネル 1-4 の
み、176.4/192 kHz では ADAT チャンネル 1-2 のみが利用可能です。I/O 設定のインプット、アウトプット、バス、インサー
トのページでは、利用できない ADAT チャンネルがイタリック体で表示されます。

I/O 設定 , Carbon Expanded システムのイ ンプ ッ ト ページ 
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アウ ト プ ッ ト 設定

ラ イ ン出力 と ADAT 出力に加え、 Pro Tools ｜ Carbon は、 専用の メ イ ン ・ ステレオ ・ モニター出力、 2 系統の追加オルタネー
ト ・ ステレオ ・ モニター出力パス （ラ イ ン出力 1 ～ 4）、 オプシ ョ ンのサラ ウ ン ド ・ モニター出力 （選択し たサラ ウ ン ド ・ モ
ニター ・ チャ ンネル幅に応じ て、 ラ イ ン出力と モニター出力）、 4 系統の専用ヘッ ド フ ォ ン出力を備えています。 Pro Tools | 
Carbon Expanded システムで使用する場合、 Pro Tools | Carbon Pre はラ イ ン出力を提供し ます。 専用の AVB イ ン ターフ ェース
と し て使用する場合は、 ADAT I/O も使用でき ます。

Main と Alt モニ ターパス

メ イ ンモニター出力パス と 2 つの Alt モニターパスは、 ハード ウ ェア設定で有効または無効にする こ と ができ ます。 有効にす
る と、 I/O 設定の出力ページでそれぞれ色分け されて表示されます。 各ステレオモニターパスの出力は固定されています。 :

Main メ イ ンモニターのパスは、 常に 1/4 イ ンチ TRS ステレオモニター出力にアサイ ン されています。

Alt 1 Alt 1 のモニターパスは、 常に DB25 ラ イ ン出力 1-2 に割 り 当て られています。

Alt 2 Alt 2 のモニターパスは、 常に DB25 ラ イ ン出力 3-4 に割 り 当て られています。

Surround サラ ウ ン ド モニタ リ ングについてはこ ち ら サラウン ド ・ モニ タ リ ング . を参照し て く ださい。

ヘ ッ ド フ ォ ン出力

各ヘッ ド フ ォ ン出力は、 メ イ ンモニターパスの ミ ラー リ ング、 または専用パスに割 り 当てる こ と ができ ます。 

AFL/PFL パス と Pro Tools | Carbon

AFL/PFL パスは、 AFL および PFL ソ ロ ・ モード でのみ使用されます。 Pro Tools の AFL および PFL ソ ロ ・ モード機能を使用し
ない場合は、 AFL/PFL パスを無効にし て、 他のオーデ ィ オ ・ ルーテ ィ ングおよび処理タ ス ク に使用でき るシステム ・ リ ソース
を増やし ます。

I/O 設定 , Carbon Expanded システムのアウ ト プ ッ ト ページ
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サラウン ド ・ モニ タ リ ング
(Pro Tools Ultimate 又は Studio 2023.6 以降のみ )

Pro Tools ｜ Carbon は、 Pro Tools Ultimate および Studio バージ ョ ン 2023.6 以降で、 6 チャ ンネル （5.1 など） から最大 10 チャ
ンネル （5.1.4 や 7.1.2 など） のサラ ウ ン ド ・ モニタ リ ングに対応し ています。 6 〜 10 チャ ンネルのモニター構成には、 Main 
Monitor Out L と  R （TRS バラ ン ス 1/4 イ ンチ） と Line Out 1-8 （DB-25） をご使用 く ださい。 完全なサラ ウ ン ド ・ チャ ンネル ・
モニタ リ ング機能を使用するには、 ハード ウ ェア設定でステレオ ・ モニター ・ パス を必ず無効にし て く ださい。

ハード ウ ェア設定と I/O 設定では、 Pro Tools はステレオまたはサラ ウ ン ド ス ピーカーのセ ッ ト ア ッ プを表示し ますが、 ス
ピーカーセ ッ ト の選択に関する コ ン ト ロールは提供し ません。 選択されたス ピーカー ・ セ ッ ト がア ク テ ィ ブでない場合、 出力
は ミ ュー ト されます。

Carbon をサラウン ド ・ モニ タ リ ング用に設定するには :

1 ［ 設定 ］ > ［ハー ド ウ ェ ア］ を選択し ます。

2 Carbon の ［メ イ ン］ ページの ［モニ ター］ セ ク シ ョ ンで、 以下を実行し ます。 :

• 使用し ないモニ ターパスの選択を外し ます。 選択されたステレオモニ ターは、 使用可能なサラウン ド モニ ターパスの幅
を奪います。

• ［モニ ター］ セクシ ョ ンの一番下にあるサラウン ド スピーカーセ ッ ト を選択し ます。

3 選択し たサラ ウ ン ド ・ モニター ・ パス を有効にし ます。

4 ［OK] を ク リ ッ ク し て [ ハー ド ウ ェ ア設定 ] ダ イ ア ロ グを閉じ ます。

ハー ド ウ ェ ア設定 , サラウン ド出力パスを選択

Hardware Setup, Main (MON L–R) and 8 Ch Surround monitoring selected
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利用可能なス ピーカーセ ッ ト :

• 6 Ch サラウンド :ライン出力 3～ 8（Alt 2 モニターセットが有効の場合は使用不可）

• 8 Ch サラウンド : ライン出力 1 ～ 8（Alt 1 モニターセットが有効の場合は使用不可）

• 10 Ch サラウンド : MON L-R 、 Line 1-8（メインモニタースピーカーセットが有効な場合は使用できません。）

Carbon でサラウン ド モニ ターを有効 （または無効） にするには :

1 ハー ド ウ ェ ア設定と I/O 設定を、 希望するサラ ウ ン ド モニター構成に設定し ます。

2 Carbon の前面パネルにあ る C ボタ ンを押し ます。 出力レベルス ト リ ッ プの下に SUR と表示されます。 

3 ア ウ ト プ ッ ト エン コーダーを押すか、 またはア ウ ト プ ッ ト エン コーダーを押し て回転させる と、 次に有効なモニター ・
セ ッ ト に切 り 替わ り ます。

4 ア ウ ト プ ッ ト エン コーダーを使用し て、 サラ ウ ン ド モニターのグ ローバルレベルを コ ン ト ロールし ます。 すべてのモニ
ターセ ッ ト に対し て、 デバイ ス上の減衰レベルは 1 つだけであ る こ と に注意し て く ださい。

I/O 設定でのサラウン ドパス 

I/O 設定では、 使用するサラ ウ ン ド フ ォーマ ッ ト を定義し ます。 デフ ォル ト では、 6ch、 8ch、 10ch のサラ ウ ン ド パスの順番に
割 り 当て られています。 サラ ウ ン ド パスは、 サラ ウ ン ド チャ ンネル数まで、 どのフ ォーマ ッ ト にも設定でき ます。 例えば、 8
チャ ンネルサラ ウ ン ド パスは 7.1、 6.1、 LCR などに設定でき ますが、 7.1.2 には設定でき ません。 例えば、 6 チャ ンネルサラ
ウ ン ド パスは、 6 チャ ンネルパス幅以上のフ ォーマ ッ ト をフ ィ ルタ リ ング し ます。 また、 サラ ウ ン ド モニタ リ ングパス内の
チャ ンネルは、 必要に応じ て並び替え る こ と ができ ます。 ステレオモニターセ ッ ト が有効でない場合、 サラ ウ ン ド モニターパ
スが出力モニターパス と し て自動的に選択されます。 ステレオ ・ モニター ・ セ ッ ト と サラ ウ ン ド ・ モニター ・ セ ッ ト の両方が
有効な場合、 出力モニター ・ パス と し てどち らかを選択する こ と ができ ます。

サラウンドスピーカーセットは、有効なステレオスピーカーセットと重複してはなりません。例えば、Alt 1モニターセット
（ライン出力 1-2）が有効になっている場合、8 チャンネルサラウンドと 10 チャンネルサラウンドを選択することはできませ
ん。

I/O 設定、 アウ ト プ ッ ト ・ タ ブ （L-R 出力のステレオ ・ モニ タ リ ング、 8 チャ ンネル DB-25 出力の 7.1 モニ タ リ ングを設定
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アナログモニ タ リ ングと デジ タルメ ーター

Pro Tools ｜ Carbon では、 メ イ ンのステレオ ・ アナロ グ ・ モニタ リ ング出力をオプテ ィ カル S/PDIF 出力に ミ ラー リ ング し、
外部デジ タル ・ メ ータ リ ング ・ デバイ スでハード ウ ェア ・ メ ータ リ ングを行 う こ と ができ ます。

Pro Tools ｜ Carbon を外部デジ タル ・ メ ータ リ ング ・ デバイスによ るアナログ ・ モニ タ リ ング用に設定するには :

1 ハード ウ ェア設定 （［設定］ > ［ ハード ウ ェア］） で、 ADAT ポー ト の 1 つをオプテ ィ カル S/PDIF に設定し ます。

2 ［OK］ を ク リ ッ ク し てハード ウ ェア設定を閉じ ます。

3 その ADAT ポー ト を外部 メ ーター機器に接続し ます。

I/O 設定、 バス ・ タ ブ （L-R 出力にステレオ ・ モニ ター、 8 チャ ンネル DB-25 出力に 7.1 モニ ターを設定

ハー ド ウ ェ ア設定、 オプテ ィ カルアウ ト プ ッ ト フ ォーマ ッ ト を両ポー ト と も S/PDIF に設定
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4 I/O 設定のバスページ （設定 > I/O > バス） で、 以下を実行し ます。 :

• Control キー （Mac） または Start キー （Windows） を押し たま まにし ます。

• ［アウ ト プ ッ ト へのマ ッ ピング］ 列でアサイ ン されたモニター出力 （MON L-R） を ク リ ッ ク し ます。 

• ADAT 1: 1-2 又は ADAT 2: 1-2 （どち らの ADAT ポー ト が S/PDIF に設定され、 メ ーター機器に接続されているかによ る）
を選択し、 モニター ・ パス出力をマルチアサイ ン し ます。 

アサイ ン される と、 Pro Tools のオーデ ィ オ出力は両方のペア出力にルーテ ィ ング されます。

5 ［OK］ を ク リ ッ ク し て ［I/O 設定］ を閉じ ます。

I/O 設定バスのページ、 MON L-R バスを MON L-R と ADAT 1 ： 1-2 出力の両方に設定

この Pro Tools | Carbon ルーティング設定は、Pro Tools ソフトウェアでのみ機能します。Pro Tools | Carbon を使用する
他の Core Audio アプリケーションではサポートされていません。
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低レーテンシー ・ モニ タ リ ング用 DSP モー ド

DSP モード を使 う こ と で、 Pro Tools | Carbon での録音中に低レーテンシー ・ モニタ リ ングが可能 と な り ます。 DSP モード は、
ト ラ ッ ク毎に有効 / 無効設定が可能です。 DSP モード は、 オーデ ィ オ、 Aux 入力、 イ ン ス ト ル メ ン ト  、 ルーテ ィ ング ・ フ ォル
ダー及びマス ター ・ フ ェーダー ・ ト ラ ッ ク で使用可能です。 DSP モード が有効になった ト ラ ッ クは、 その ト ラ ッ ク上の全ての
プラ グ イ ンがネイ テ ィ ブから DSP へと切 り 替わ り （DSP バージ ョ  ンが存在する場合）、 全てのセン ド を含む全ての ト ラ ッ ク入
出力が Pro Tools | Carbon 内に搭載されている HDX DSP ミ キサー上で動作する よ う にな り ます。 モニタ リ ング遅延を確実に最
小化する為、 DSP モード時は、 DSP と ネイ テ ィ ブ ・ プラ グ イ ンは同じ ト ラ ッ ク上で同時には動作せず、 ネイ テ ィ ブのみのプラ 
グ イ ンは自動的にバイパス されます。

Pro Tools | Carbon Pre は独自の DSP を搭載し ていませんが、 Pro Tools | Carbon Expanded システムで Carbon Pre を使用する場
合、 Pro Tools | Carbon のプラ イマ リ ユニ ッ ト の DSP を利用する こ と ができ ます。 

使用中の DSP モード の状態は、 DSP モード ・ ア イ コ ンによ って示されます。 :

ネイテ ィ ブ ・ モー ド (DSP モー ド無効 ) DSP モード が無効時、 その ト ラ ッ クはネイ テ ィ ブ ・ モード と な り 、 DSP モード ・ ボタ ン
は灰色にな り ます。 ト ラ ッ ク上の全てのプラ グ イ ンは、 ネイ テ ィ ブのみで動作し ます。

DSP モー ド有効 ト ラ ッ ク上で DSP モード が有効であ る場合、 DSP モード ・ ボタ ンは、 明るい緑に変わ り ます。 DSP バージ ョ ン
を持つ全てのネイ テ ィ ブ ・ プラ グ イ ンは、 DSP フ ォーマ ッ ト に切 り 替わ り 、 ネイ テ ィ ブのみに対応し ているプラ グ イ ンはバイ
パス されます。 該当 ト ラ ッ ク の全てのシグナル ・ パスは、 Pro Tools | Carbon 内の DSP ミ キサー上で動作し ます。

DSP モー ド自動有効 任意の ト ラ ッ ク を DSP モード に設定し た場合、 そのシグナル ・ チェーン上にあ る全ての ト ラ ッ ク も自動的
に DSP モード に切 り 替わ り ます。 DSP モード が自動的に有効になった ト ラ ッ ク上の DSP モード ・ ボタ ンは、 暗い緑に変わ り  
ます。

DSP モー ド ・ セーフ 必要に応じ、 任意の ト ラ ッ ク を DSP モード ・ セーフに設定する こ と で、 その ト ラ ッ ク が自動的に DSP
モード に切 り 替わる こ と がないよ う にする こ と ができ ます。 

DSP モードは、オーディオ・トラックが録音待機またはインプット・イネーブル状態ではない場合でも使用できます。Pro 

Tools | Carbon 上で、ホスト CPU 上のネイティブ処理の負荷を軽減し、HD プロセッシングでミックスを行いたい場合に利用し
てください。

DSP モー ド ボタ ンの状態

DSP モード 自動有効

DSP モード・ セーフ有効

ネイティブ・モード

DSP モード 有効
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DSP モー ド を有効にする

ト ラ ッ ク上の DSP モード を有効にする こ と で、 録音及び入力モニター中の低レーテンシー ・ モニタ リ ングが可能 と な り ます。 
DSP モード を有効時は :

 低レ イテンシーを維持する こ とが最優先されます。

 該当 ト ラ ッ ク及びそのシグナル ・ チ ェーン全てが、 Pro Tools | Carbon 内の HDX DSP 上で動作し ます。

 各該当 ト ラ ッ ク上にある DSP フ ォーマ ッ ト を持たない全てのプ ラグイ ンは、 バイパス されます。

 HEAT は Pro Tools | Carbon の DSP モー ド に対応し ていない為、DSP モー ド時は、 ミ ッ クス・ウイ ン ド ウ内で、該当する全ての 
ト ラ ッ ク上の HEAT がバイパス されます。

ト ラ ッ ク上で DSP モー ド をオンにするには、 以下のいずれかの方法を行います。 :

 ［ ミ ッ クス］ または ［編集］ ウ ィ ン ド ウで、 ト ラ ッ クの ［DSP モー ド］ ボタ ンを ク リ ッ ク し、 明るい緑色に点灯させます。

 ［ ミ ッ クス］ または ［編集］ ウイ ン ド ウで、 ト ラ ッ クの DSP モー ド ボタ ンを右ク リ ッ ク し、 ［DSP モー ド］ を選択し ます。

 ト ラ ッ ク リ ス ト 、 または編集ウ ィ ン ド ウや ミ ッ クスウ ィ ン ド ウで ト ラ ッ ク名を右ク リ ッ ク し、 DSP モー ド を選択し ます。
編集ウイ ン ド ウで ト ラ ッ クの高さがスモール、 ミ ニ、 マイ ク ロに設定されている場合、 DSP モー ド ボタ ンは表示されませ
ん。 この場合は、 この方法で DSP モー ド を有効 （または無効） にするか、 Mix ウ ィ ン ド ウで DSP モー ド を有効 （または無
効） にし て く だ さい。

編集ウイ ン ド  ウ （左） と ミ ッ クス ウイ ン ド ウ （右） 上で DSP モー ド ・ ボタ ンを有効化

ト ラ ッ ク名を右ク リ ッ ク し、 編集ウ ィ ン ド ウで DSP モー ド を有効化
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DSP モー ド セーフの有効化

［DSP モー ド］ が自動的に有効にな ら ないよ う にするには、 ［DSP モー ド セーフ］ を使用し ます。 これは、 DSP モード が有効
な ト ラ ッ ク のオーデ ィ オを、 ネイ テ ィ ブフ ォーマ ッ ト でのみ利用可能なプラ グ イ ンでルーテ ィ ング し たい場合に便利です。 例
えば、 DSP モード が有効なオーデ ィ オ ト ラ ッ ク から、 DSP モード セーフが有効な AUX 入力 ト ラ ッ ク にオーデ ィ オを送 り 、 ネ
イ テ ィ ブプ ラ グ イ ン と し てのみ利用可能な リ バーブプラ グ イ ンで処理し たい場合などです。 DSP セーフモード は、 何らかの
理由で ト ラ ッ ク上のプラ グ イ ンに DSP を使用し た く ない場合にも便利です。

ト ラ ッ クで DSP モー ド セーフ を有効にするには、 次のいずれかを実行し ます。 :

 ト ラ ッ ク リ ス ト 、 または編集ウ ィ ン ド ウや ミ ッ クスウ ィ ン ド ウで ト ラ ッ ク名を右ク リ ッ ク し、 ［DSP モー ド セーフ］ を選択
し ます。

 ミ ッ クスまたは編集ウイ ン ド ウで、 ト ラ ッ ク上の DSP モー ド ボタ ンを右ク リ ッ ク し、 ［DSP モー ド セーフ］ を選択し ます。

 ミ ッ クスまたは編集ウイ ン ド ウ内で、 ト ラ ッ ク上の DSP モー ド ボタ ンを Command - ク リ ッ ク (Mac の場合 ) し ます。

DSP プ ラグイ ン、 イ ンサー ト 、 セン ド及びアウ ト プ ッ ト のイ ンジケータ

DSP- 対応プ ラグイ ン ・ バッ ジ

ネイ テ ィ ブ と DSP の両方のフ ォーマ ッ ト で利用可能なプラ グ イ ンには、 プラ グ イ ン イ ンサー ト セレ ク タのプラ グ イ ン名の右
側に DSP 互換バッ ジが表示されます。 このバッ ジがないプラ グ イ ンはネイ テ ィ ブ ・ フ ォーマ ッ ト でのみ利用可能で、 ト ラ ッ
ク に挿入された場合、 その ト ラ ッ ク で DSP モード が有効になっている と自動的にバイパス されます。

ミ ッ クスウイ ン ド ウで ト ラ ッ クの DSP モー ド セーフ を有効化

DSP モードのトラックは超低レイテンシーモニタリングを提供しますが、ネイティブモードのトラックはライブ入力をモニタ
リングする際にレイテンシーが発生します。その結果、DSP モードのトラックとネイティブモードのトラック（DSP モード
セーフ対応トラックを含む）のトラックの各ライブ・オーディオを同時にモニターした場合、両者の間には、時間的なずれが
生じます。

DSP- 対応バッ ジ
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イ ンサー ト の DSP モー ド ・ イ ンジケータ

DSP プラ グ イ ンが実行されている ト ラ ッ ク上では、 DSP モード有効、 DSP モード自動有効、 または実行用の DSP リ ソースが不
足し無効化されている場合等、 状態に応じ て、 プラ グ イ ン ・ イ ンサー ト ・ セレ ク ターが色分け し て表示されます。 

プ ラグイ ン ・ ウイ ン ド ウ内のプ ラグイ ン ・ フ ォーマ ッ ト ・ イ ンジケータ

DSP プラ グ イ ンが実行されている ト ラ ッ ク上では、 DSP モード有効、 DSP モード自動有効、 または実行用の DSP リ ソースが不
足し無効化されている場合等、 状態に応じ て、 プラ グ イ ン ・ フ ォーマ ッ ト ・ イ ンジケータが色分け し て表示されます。 同様に、
ダ イナ ミ ク ス ・ プラ グ イ ン使用時、 DSP リ ソースが不足し ている場合、 キー ・ イ ンプ ッ ト ・ セレ ク ターは、 暗いオレ ンジに変
わ り ます。

 ンサー ト  の DSP モード の色分け表示

DSP モー ド 色

有効 緑

自動有効 暗い緑

リ ソース不足によ り無効化 暗いオレンジ 

イ ンサー ト の DSP モー ド ・ イ ンジケータ

DSP モー ド有効時

DSP モー ド自動有効時

セレクター・ドット表示

DSP モード 有効

DSP モード 有効時

DSP モード 自動有効

DSPモード有効時
リソース不足により
プラグイン無効化
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セン ド セレ ク ターの DSP モー ド ・ イ ンジケータ

DSP リ ソース不足によ り セン ド が無効化される場合、 そのセン ド ・ セレ ク ターは、 暗いオレ ンジで表示され、 テキス ト が斜体
文字と な り ます。

アウ ト プ ッ ト  ビ ュー セレ ク ターの DSP モー ド ・ イ ンジケータ

DSP リ ソース不足によ り ト ラ ッ ク出力が無効化される場合、 その出力表示は、 暗いオレ ンジ と な り  、 テキス ト が斜体文字 と な 
り ます。

DSP モー ド、 DSP リ ソース不足によ り DSP プ ラグイ ン無効時

DSP モー ド、 DSP リ ソース不足によ りキー ・ イ ンプ ッ ト 無効時

DSP モー ド -DSP リ ソース不足によ り セン ド無効時

DSP モー ド -DSP リ ソース不足によ り ト ラ ッ ク出力無効時
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システム使用状況

Pro Tools 内の ［システム使用状況］ ウ イ ン ド ウ上の Pro Tools | Carbon 項では、 使用中及び残 り 使用可能な AVB 入出力数、 プ
ラ グ イ ンや ミ キサーによ って使用されている DSP 使用量を確認する こ と ができ ます。

イ ンプ ッ ト ・ チャ ンネル Pro Tools | Carbon から Pro Tools へオーデ ィ オ ・ ス ト リ ーム可能な AVB チャ ンネル数を表示し ます。

アウ ト プ ッ ト ・ チャ ンネル Pro Tools から Pro Tools | Carbon へオーデ ィ オ ・ ス ト リ ーム可能な AVB チャ ンネル数を表示し ます。

DSP メ ーター Pro Tools ｜ Carbon に搭載された 8 つの HDX DSP の う ち、 ミ キサーと DSP プラ グ イ ンがどの程度使用し ている
かを表示し ます。

DSP モー ドの初期設定

［ハー ド ウ ェ ア入力がアサイ ン されている ト ラ ッ クのレ コー ド / 入力モニ ター オンで自動的に DSP モー ド をオン］ 初期設定
では、 オーデ ィ オ ・ ト ラ ッ ク を録音待機または入力モニター オンにする と、 自動的に DSP モード に設定し ます。 これによ り  、
全てのラ イブ ・ シグナル ・ パスに対し て、 確実に DSP モード の低レーテンシー ・ モニタ リ ングを実行可能と な り ます。 このオ
プシ ョ ンは、 有効が初期設定値です。

［レ コー ド / 入力オフ と同時に DSP モー ド をオフ］ は、 ト ラ ッ ク で録音アーム と入力モニター を解除する と、 自動的に DSP 
モード を無効にし ます。 このオプシ ョ ンはデフ ォル ト で無効になっています。

DSP モー ドの設定を有効にする （または無効にする） には ::

1 ［設定］ > ［初期設定］ > ［操作］ を選択し ます。

2 録音セ ク シ ョ ンで ［ハー ド ウ ェ ア入力がアサイ ン されている ト ラ ッ クのレ コー ド / 入力モニ ター オンで自動的に DSP モー
ド をオン］ オプシ ョ ンを選択 （または非選択） し ます。

3 ［レ コー ド / 入力オフ と同時に DSP モー ド をオフ］ オプシ ョ ンを選択または選択解除し ます。

4 ［OK］ を ク リ ッ ク し ます。

システム使用状況 , Pro Tools | Carbon 項

Pro Tools は、内部コミュニケーション用に一定数のチャンネルをリザーブします。その結果、システム使用状況ウインドウ内
の出力チャンネル数は、AMS 内のチャンネル数より、常に 2 つ少なく表示されます。

必要な入出力数を確保するために Avid Carbon Central では、 AVB 設定の大小を選択できます。 ( 参照 AVB の設定 ) または AMS (
参照 AVB デバイス 構成 ) 

この設定により自動的に DSPモードになったトラックは、手動でネイティブモードに設定するか、［レコード / 入力のオフと同
時に DSPモードオフ］オプションが有効になるまで、DSP モードが有効のままです。
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ワーク フ ロー例 : 低レーテンシー ・ モニ タ リ ングによる DSP モー ド での録音

以下のワーク フ ロー例は、 シンガーが DSP モード を有効化し、 DSP プラ グ イ ン と低レーテンシー ・ モニタ リ  ングを用いてレ
コーデ ィ ングを行 う 場合を解説し ています。

例と なるセ ッ シ ョ ンは、 次のよ う な ト ラ ッ ク構成 と な り ます ( 次項の図参照） :

• 3 モ ノ ・ オーデ ィ オ ・ ト ラ ッ ク （ヴォーカル、 ギター、 ベース用）、 各 ト ラ ッ クに、 EQ 及びダイナ ミ クス ・ プ ラグイ ン、 
ヴォーカル ・ ト ラ ッ クには、 スラ ッ プ ・ デ ィ レ イ も設定。

• 2 ステレオ ・ オーデ ィ オ ・ ト ラ ッ ク （1 つはエレピ用、 も う 1 つはド ラム ・ ループ用）。 各 ト ラ ッ クに、 EQ 及びダイナ ミ
クス ・ プ ラグイ ンを設定。

• 1 ステレオ ・ Aux 入力 ・ ト ラ ッ ク （リバーブ処理用）。

• 2 マス ターフ ェーダー ・ ト ラ ッ ク （一つはコ ン ト ロール ・ モニ ター用、 も う一つはシンガー用ヘ ッ ド フ ォ ン） 。 各 ト ラ ッ
クに リ ミ ッ ターをオン。

• 1 モ ノ Aux 入力 ・ ト ラ ッ ク （内蔵 ト ークバッ ク ・ マイ ク用）

次の図は、 このワーク フ ロー例の物理的なス タ ジオ接続を表し ています。 この例では、 DSP モード で実行するボーカル録音用
の専用ヘッ ド フ ォ ン ・ ミ ッ ク スのみを表記し ていますが、 他のバン ド ・ メ  ンバー用に独立し たヘッ ド フ ォ ン ・ ミ ッ ク ス を作
成する こ と も簡単に行えます。

ス タ ジオの接続例
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録音時の ミ ッ クス調整

再生し、 コ ン ト ロール ・ ルーム用に各楽器のレベルやパンニングを調整し て ミ ッ ク ス し ます。 ヘッ ド フ ォ ン ・ ミ ッ ク スのバラ
ン ス を取る為、 各 ト ラ ッ ク からのセン ド ・ レベルを設定し ます。 ボーカル ・ ト ラ ッ ク を入力可能な状態にし、 シンガーとヘッ
ド フ ォ ン ・ ミ ッ ク スのバラ ン ス を取る為のコ ミ ュニケーシ ョ ンを行 う 為、 ト ークバッ ク ・ マイ ク を使用し ます。 ヘッ ド フ ォ
ン ・ ミ ッ ク スのバラ ン ス調整が終わった ら、 ヴ ォーカル録音する為の準備は完了です。

既に収録済みのバン ド ・ サウン ドが収められたセ ッ シ ョ ン
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低レーテンシー ・ モニ タ リ ングでの録音

ヴ ォーカル ・ ト ラ ッ ク の DSP モード を有効化し ます。 ヴ ォーカル ・ ト ラ ッ ク に関連し たシグナル ・ チェーンにあ る全ての ト
ラ ッ ク が自動的に DSP モード有効にな り  ます ： こ こでの場合は、 Aux 入力の リ  バーブ及び両マス ターフ ェーダー・ ト ラ ッ ク。
これらの ト ラ ッ ク上の全てのプラ グ イ ンが、 ネイ テ ィ ブか ら DSP フ ォーマ ッ ト  に切 り 替わ り ます （ネイ テ ィ  ブ ・ フ ォーマ ッ
ト  のみのプラ グ イ ンは自動的にバイパス されます）。 ヴ ォーカル ・ ト ラ ッ ク を録音待機状態にし、 シンガーの準備が整った ら
録音を開始し ます。 シンガーは、 ミ ッ ク ス内の自身のサウ ン ド を、 実質的に遅延無しでモニターし ながらモニター / 録音し て
い く こ と ができ ます。

DSP モー ド でボーカルを録音し、 低レーテンシーモニ タ リ ングを実現



 低レーテンシー・モニタリング用 DSP モード 56

ネイテ ィ ブ ・ リバーブ使用時の DSP モー ド ・ セーフ を使った録音

Aux 入力上にあ る リ バーブ ・ プラ グ イ ンがネイ テ ィ ブのみの対応であ る場合でも、 それを使いながら、 実質的に遅延無しで
ミ ッ ク ス全体をモニターし ながら録音し てい く こ と ができ ます。 リ  バーブがかかっている ト ラ ッ ク を DSP モード ・ セーフに
設定し、 リ バーブ ・ プラ グ イ ン上の wet/dry バラ ン ス を 100% wet にし ます。 この状態で、 ヴ ォーカル ・ ト ラ ッ ク を DSP モー
ド有効にする と、 この リ バーブ ・ ト ラ ッ ク を除 く シグナル ・ チェーン上の ト ラ ッ ク のみが DSP モード有効と な り ます。
ヴ ォーカル ・ ト ラ ッ ク を録音待機状態にし、 シンガーの準備が整った ら録音を開始し ます。 リ バーブ ・ ト ラ ッ ク には、 遅延が
派生し ますが、 リ  バーブ処理の特性によ り  、 殆どの場合、 気にな らずに録音する こ と ができ るでし ょ う  。 重要な こ と は、 シン
ガー自身の直接のパフ ォーマン スが、 ミ ッ ク ス内で遅延し ている と認識されないこ と です。

ネイテ ィ ブ ・ リバーブ ・ プロセ ッ シングの為に、 該当 Aux 入力ト ラ ッ ク上で DSP モー ド ・ セーフ を実行し、 ヴォーカルをレ コーデ ィ ング

Pro Tools での録音と ミ キシングに関する完全な情報については、 Pro Tools のヘルプ メ ニューからアクセスできる Pro 
Tools リ フ ァ レンスガイ ド を参照し て く だ さい。



 低レーテンシー・モニタリング用 DSP モード 57

DSP モー ド を使用する際のヒ ン ト

DSP モー ド でのワーク フ ロー実行時、 以下の点に注意し て く だ さい。 :

 ネイテ ィ ブ ・ モー ド と DSP モー ド を切り替える際に、 信号レベルの予期し ない変化が生じ る場合は、 ネイテ ィ ブのみのプ ラ
グイ ン ・ イ ンサー ト 上の入出力ゲイ ン ・ コ ン ト ロールを使って調整し て く だ さい。

 DSP モー ドは、 録音 / イ ンプ ッ ト ・ モニ ター用のシグナル ・ チ ェーンではない ト ラ ッ クには実行し ないのが通常です。 しか
し ながら、 DSP モー ドは、 必要に応じ て、 他の ト ラ ッ クにも実行し、 CPU から プ ラグイ ン ・ プロセ ッ シング負荷を解放する 
こ とに使う事もできます。

 マルチチャ ンネル ・ バスの他のチャ ンネルによ って、 DSP モー ドが不必要に自動有効化されるのを避けるため、 DSP モー ド
でモ ノ ・ オーデ ィ オ ・ シグナル ・ パスをルーテ ィ ングする際は、 ステレオ ・ バスのモ ノ ・ サブ ・ パスの代わり に専用モ ノ ・
サブ ・ パスを使う と良いで し ょ う。 その場合、 初期設定のバス ・ パスは、 常にステレオのモ ノ ・ サブ ・ パス と なる為、 I/O
設定内で、 モ ノ ・ バス ・ パスを作成する必要があ り ます。

 マルチチャ ンネル ・ バスの各チャ ンネルに、 関連のない信号同士をルーテ ィ ングする こ とは避けて く だ さい。 例えば、 同じ
ステレオ ・ バスの左チャ ンネルにギター ・ シグナルをルーテ ィ ングし、 右チャ ンネルにベース ・ シグナルをルーテ ィ ングす
る といった事は行わないで く だ さい。
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Pro Tools マイ ク プ リ アンプ コ ン ト ロール

Pro Tools では、 Pro Tools セ ッ シ ョ ンのモ ノ ラルおよびステレオ ト ラ ッ ク から、 マイ ク プ リ アンプ ビ ューを使って Carbon のマ
イ ク プ リ アンプを コ ン ト ロールする こ と ができ ます。 Pro Tools ｜ Carbon のマイ ク プ リ アンプ コ ン ト ロールは、 LCR や 5.1 な
どのステレオ以上の ト ラ ッ ク では使用でき ません。

マイ ク プ リ アンプ ビ ュー

ミ ッ クス ウ ィ ン ド ウに マイ ク プ リ アンプ ビ ューを表示 （または非表示） するには、 以下のいずれかの操作を行って く だ さい。 :

 ［表示］ > ［ ミ ッ クスウ ィ ン ド ウビ ュー］ > ［マイ ク プ リ アンプ ］ を選択 （または選択解除） し ます。

 ミ ッ クスウ ィ ン ド ウのビ ューセレ ク ターを ク リ ッ ク し、 ［マイ ク プ リ アンプ］ を選択 （または選択解除） し ます。

編集ウ ィ ン ド ウに ［マイ ク プ リ アンプ］ ビ ューを表示 （または非表示） するには、 以下のいずれかの操作を行います。 :

 ［表示］ > ［ 編集ウ ィ ン ド ウビ ュー］ > ［マイ ク プ リ アンプ］ を選択 （または選択解除） し ます。

 編集ウ ィ ン ド ウのビ ューセレ ク タ を ク リ ッ ク し、 ［マイ ク プ リ アンプ］ を選択 （または選択解除） し ます。

ミ ッ クスウ ィ ン ド ウ、 マイ ク プ リ アンプ ビ ュー

編集ウ ィ ン ド ウ、 マイ ク プ リ アンプ ビ ュー
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マイ ク プ リ アンプ ビ ュー コ ン ト ロール

[ マイ ク プ リ アンプ ] ビ ューは、 [ ミ ッ ク ス ] と  [ 編集 ] の両ウ ィ ン ド ウで同じ コ ン ト ロールセ ッ ト を提供し ます。

ヘ ッ ダー ( ミ ッ クスウ ィ ン ド ウのみ )

Pro Tools ｜ Carbon のどのマイ ク プ リ  チャ ンネルを コ ン ト ロールするかを示し ます。 これは、 ト ラ ッ ク の選択された入力チャ
ンネルに対応し ています。

プ リ アンプスロ ッ ト と チャ ンネル番号 （ ミ  ッ クスウ ィ ン ド ウのみ )

マイ ク プ リ  アンプのス ロ ッ ト と チャ ンネル番号が表示されます。

イ ンプ ッ ト  タ イプセレ ク ター

そのチャ ンネルのプ リ アンプで利用可能な入力タ イプ （Mic、 Line または Inst） を選択し ます。 物理的な入力に楽器用ケーブル
が接続されていない場合、 Inst オプシ ョ  ンは利用でき ません。

プ リ アンプ ウ ィ ン ド ウ ボタ ン

現在選択されている入力タ イプ （Mic、 Line、 Inst） を示し ます。 ク リ ッ クする と、 そのチャ ンネルのフ ローテ ィ ングマイ ク プ
リ アンプウ ィ ン ド ウが開き ます。

マイ ク プ リ アンプ ビ ュー コ ン ト ロール

Pro Tools ｜ Carbon の現在のマイクプリ設定を、異なるセッション間を切り替えた際にも維持するには、ハードウェア設定
［設定］> ［ハードウェア］の [ マイクプリ設定を維持 ] オプションを有効にします。

マイ ク プ リ アンプウ ィ ン ド ウ : ( 左から Mic、 Inst、 Line )

ウィンドウの右上にある赤い［ターゲット］ボタンをクリックすると、フォーカスのオン /オフが切り替わります。フォー
カスが外れた状態では、追加のプリアンプウィンドウを開くことができます。

ヘッダー

プリアンプ ウィンドウ ボタンインプットタイプセレクター

ステレオ リンク ボタン

極性 ボタン

48V セレクター

可変 Z ボタン

ゲインコントロール

プリアンプスロットとチャンネル番号
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ステレオ リ ン クボタ ン

チャ ンネルペアの現在の リ ン ク状態を示し ます。 ク リ ッ クする と、 対応する ステレオペアのチャネル （1-2、 3-4、 5-6、 7-8） を 
リ ン ク またはアン リ ン ク し ます。 ステレオ ト ラ ッ ク の場合、 リ ン ク を解除する と各チャ ンネルを個別にコ ン ト ロールでき ま
す。 

ステレオ ト ラ ッ ク のプ リ アンプコ ン ト ロールは、 リ ン ク またはアン リ ン クする こ と ができ ます。 リ ン ク されていない場合は、
リ ン ク ボタ ン と チャ ンネルボタ ンが表示されます。 チャ ンネルボタ ン （1、 2 など） を ク リ ッ クする と、 奇数チャ ンネル と偶数
チャ ンネルのコ ン ト ロールが切 り 替わ り ます。 リ ン ク ボタ ンを ク リ ッ クする と、 チャ ンネルが リ ン ク され、 ステレオ リ ン ク ボ
タ ンが表示されます （例 ： Link 1-2）。 偶数チャ ンネルは、 リ ン ク された奇数チャ ンネルの設定を継承し ます。 ステレオ リ ン ク
ボタ ンを も う 一度ク リ ッ クする と、 ステレオ リ ン ク が解除され、 リ ン ク ボタ ン と チャ ンネルボタ ンが表示されます。

可変 Z ボタ ン

現在のイ ンピーダン ス設定を表示し ます。 ク リ ッ クする と、 選択し た入力タ イプで利用可能な イ ンピーダン スのオプシ ョ ンか
ら選択でき ます。 可変 Z は、 可変 Z 入力が接続されている場合のみ有効です。

極性 ボタ ン

現在の極性の設定を示し ます。 ボタ ンを ク リ ッ クする と極性が切 り 替わ り ます。

ゲイ ン イ ンジケーターと ミ ニフ ェーダー

ゲイ ン イ ンジケーターと、 入力信号のゲイ ンを調整するための ミ ニフ ェーダーを搭載し ています。 各入力 （マイ ク、 ラ イ ン、
イ ン ス ト ） のゲイ ンレ ンジは +3 〜 60dB で、 1dB 単位で調整可能です。

ラ イ ン入力ゲイ ンのバイパス

入力タ イプが ［ Line］ に設定されている場合、 ゲイ ン イ ンジケーターを右ク リ ッ ク し て、 ラ イ ン入力ゲイ ンのバイパスを選択
（または選択解除） する こ と ができ ます。 バイパス される と、 ゲイ ン値のテキス ト は薄 く 点灯し、 イ タ リ ッ ク体にな り ます。
この設定は、 ハード ウ ェア設定ダ イ ア ロ グ [ 設定 ] > [ ハー ド ウ ェ ア ] のラ イ ン I/O ページにも反映されます。

48V セレ ク ター ( マイ ク のみ )

48V セレ ク ターボタ ンを ク リ ッ ク し て、 ポ ッ プア ッ プ メ ニューから ［48V］ または ［Off］ を選択し て、 フ ァ ン タ ム電源を有効
または無効にし ます。 48V セレ ク ターボタ ンは、 フ ァ ン タ ム電源が有効な と きに点灯し ます。

Pro Tools | Carbon Pre マイ ク プ リ アンプ設定

Pro Tools ｜ Carbon、 Pro Tools ｜ Carbon Expanded を使用する場合、 マイ ク プ リ アンプのコ ン ト ロールに特別な設定は必要あ り  
ません。 ただし、 Pro Tools | Carbon Pre を ス タ ン ド ア ロ ン AVB デバイ ス、 マイ ク プ リ アンプ、 ADAT AD/DA コ ンバーターと し
て使用する場合は、 マイ ク プ リ アンプのコ ン ト ロールに追加のセ ッ ト ア ッ プが必要です。

Pro Tools を設定し、 Ethernet 経由で Pro Tools | Carbon Pre マイ ク プ リ アンプを制御するには :

1 Pro Tools | Carbon Pre デバイ スがイーサネ ッ ト  でコ ンピ ュータに接続されている こ と を確認し ます。

2 ［設定］ > ［ペ リ フ ェ ラル］ を選択し ます。

3 ［マイ ク プ リ アンプ］ タブを ク リ ッ ク し ます。

4 タ イプ欄で Carbon Pre デバイ ス を選択し ます （システム内の Carbon Pre 毎に行います）。 受信元と送信先のオプシ ョ ンは
自動的にイーサネ ッ ト  に設定されます。

ペ リ フ ェ ラル、 マイ ク プ リ アンプ タ ブ



 Pro Tools マイクプリアンプ コントロール 61

5 ［OK］ を ク リ ッ ク し ます。

6 ［設定］ > ［ I/O］ を選択し ます。

7 ［マイ ク プ リ アンプ］ タブを ク リ ッ ク し ます。

8 Pro Tools | Carbon Pre ユニ ッ ト に対応する グ リ ッ ド上の最初のチャ ンネルを ク リ ッ ク し ます。 システムに 2 台目の Carbon 
Pre があ る場合は、 このステ ッ プを繰 り 返し ます。

9 ［OK］ を ク リ ッ ク し ます。

これで Pro Tools ｜ CarbonPre のプ リ アンプを コ ン ト ロールでき る よ う に設定されます。

ペ リ フ ェ ラル , マイ ク プ リ アンプ タ ブ

Pro Tools｜ PRE ™ または Pro Tools ｜ Carbon Pre をアナログ入力 1-8 に割り当てた場合、そのチャンネルの Carbon プリア
ンプコントロールがオーバーライドされます。例えば、Pro Tools | PRE チャンネルをアナログ入力 1 〜 4 にマッピングした場
合、Pro Tools | PRE コントロールはそれらの入力を持つトラックに表示され、Carbon プリアンプコントロールは入力 5 〜 8 の
トラックのみに表示されます。
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Pro Tools | Carbon Pre ス タ ン ド アロン ・ モー ド

Pro Tools ｜ Carbon Pre は、 ス タ ン ド ア ロ ン 8 チャ ンネル ADAT AD/DA コ ンバーター、 ス タ ン ド ア ロ ン 8 チャ ンネルマイ ク
プ リ  アンプ、 またはス タ ン ド ア ロ ンの Core Audio AVB オーデ ィ オ ・ イ ン ターフ ェ イ ス と し て使用でき ます。 

ADAT モー ド

ADAT モード は、 Carbon Pre が AVB モード または AD->DA モード でない場合、 自動的に有効にな り ます。 ADAT モード では、
アナロ グ入力は ADAT 出力に、 ADAT 入力はアナロ グ出力にルーテ ィ ング されます。 これによ り 、 Carbon Pre を ス タ ン ド ア ロ
ンの 8 チャ ンネル AD/DA コ ンバーターと し て使用する こ と ができ ます。

Carbon Pre をス タ ン ド アロ ンの AD/DA コ ンバーターと し て使用するには :

1 Carbon Pre の ADAT 出力と オーデ ィ オイ ン ターフ ェ イ スの ADAT 入力を TOSLINK で接続し ます。

2 Carbon Pre が ADAT モード であ る こ と （AD->DA のラ ンプが点灯し ていないこ と） を確認し ます。 参照 Pro Tools | Carbon 

Pre 前面パネルの操作 .

3 Carbon Pre のク ロ ッ キングをオーデ ィ  オ・イ ン ターフ ェースのク ロ ッ ク ソースに合わせて設定し、 Word Clock または ADAT
を使用し てデバイ ス同士を同期させます。

4 Carbon Pre のサンプルレー ト がオーデ ィ オ ・ イ ン ターフ ェースのサンプルレー ト と合っている こ と を確認し ます。

信号配線図については、 こ ち ら を参照し て く だ さい。 Pro Tools | Carbon Pre シグナル ルーテ ィ ング .

Pro Tools | Carbon Pre はオーディオ・インターフェースのワードクロック出力に同期していますが、Pro Tools | Carbon 
Pre のデバイスサンプルレートはオーディオ・インターフェースのサンプルレートに従います。

Pro Tools ｜ Carbon Pre ス タ ン ド アロン ADAT AD 構成例、 HDX システム上の HD I/O を使用

Pro Tools | Carbon Pre
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5 オーデ ィ オ ・ イ ン ターフ ェースの ADAT 入力を使用し て、 Carbon Pre のオーデ ィ オ ・ チャ ンネルにア ク セス し ます。

6 Pro Tools からマイ ク プ リ アンプを コ ン ト ロールする場合、 コ ン ト ロールデータ用にイーサネ ッ ト  が接続されている こ と を
確認し て く  ださい （AVB オーデ ィ オス ト リ ー ミ ング用ではあ り ません）。

AD->DA モー ド (8- チャ ンネル マイ ク プ リ アンプ )

Pro Tools ｜ Carbon Pre は、 ス タ ン ド ア ロ ンの 8 チャ ンネルアナロ グマイ ク プ リ アンプ と し て使用する こ と ができ ます。 
AD->DA モード が有効な場合、 アナロ グ入力 1-8 はアナロ グ出力 1-8 と  ADAT 出力の両方にルーテ ィ ング されます。 ADAT 
入力は ミ ュー ト されますが、 ADAT1 はク ロ ッ ク ソース と し て利用可能です。 AD->DA モード中は、 AVB 入出力は無効 と な り  
ます。 SR ボタ ンでサンプルレー ト  、 CLK ボタ ンで ク ロ ッ ク ソース (NT, WC, ADAT1) を変更する こ と ができ ます。

Carbon Pre をアナログマイ ク プ リ アンプ と し て使用するには :

1 Carbon Pre の DB-25 出力をオーデ ィ オ ・ イ ン ターフ ェースや ミ キサーのラ イ ン入力に接続し ます。

2 Carbon Pre で AD->DA モード を有効にし ます。 

3 Carbon Pre のサンプルレー ト を 192kHz に設定する と、 最高品質のオーデ ィ オ信号が得られます。 ( オプシ ョ ン）

4 オーデ ィ オ ・ イ ン ターフ ェースや ミ キサーのラ イ ン入力を使用し て、 Carbon Pre のオーデ ィ オ ・ チャ ンネルにア ク セス し 
ます。

5 Pro Tools からマイ ク プ リ アンプを コ ン ト ロールする場合、 コ ン ト ロールデータ用にイーサネ ッ ト  が接続されている こ と を
確認し て く ださい （AVB オーデ ィ オス ト リ ー ミ  ング用ではあ り ません）。

AD->DA モー ド を有効にするには :

 SR ボタ ンを 2 秒間押し続け、 その後離し ます。 SR ボタ ン と  AD->DA LED が紫色に点灯し、 IN と OUT のメ ーターボタ ン
が緑色に点灯し ます。

Pro Tools ｜ Carbon Pre ス タ ン ド アロンマイ ク プ リ アンプの構成例、 HDX システムの HD I/O を使用
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AD->DA モー ド を無効にするには :

 SR ボタ ンを 2 秒間押し続け、その後離し ます。SR ボタ ン と AD->DA LED が消灯し、 IN と OUT のメ ーターボタ ンが緑色に
点灯し ます。

AD->DA モード が無効の時に有効な AVB 接続が行われた場合、 自動的に AVB モード が有効にな り ます。

AD->DA モード が無効の時に有効な AVB 接続が行われない と、 自動的に ADAT モード が有効にな り ます。

ス タ ン ド アロン AVB モー ド

ス タ ン ド ア ロ ン AVB モード では、 Pro Tools | Carbon Pre は一般的な Core Audio イ ン ターフ ェ イ ス と し て表示されます （Pro 
Tools | Carbon Pre: I/O）。 ス タ ン ド ア ロ ン AVB モード では、 Pro Tools ｜ Carbon Pre は 8 チャ ンネルのアナロ グ I/O と最大 16
チャ ンネルの ADAT I/O を提供し ます。 

Pro Tools ｜ Carbon Pre を AMS で設定し、 ス タ ン ド ア ロ ンの Core Audio AVB オーデ ィ オ ・ イ ン ターフ ェース と し て使用でき
る よ う にし ます。 参照 AVB の接続と設定 ).
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Appendix A: 各仕様

Pro Tools | Carbon オーデ ィ  オ仕様

マイ ク ・ プ リ アンプ入力

ラ イ ン入力

仕様は変更されることがあります。

背面パネル : XLR 入力 1–8

周波数特性 20 Hz ～ 20 kHz, ±0.1 dB

ゲイ ン ・ レンジ 3–60 dB in 1 dB ステ ッ プ

入力換算雑音 (EIN) –129 dBu (A-weighted)

SN 比 (SNR) –123.5 dB, –126 dB (A-weighted)

ダイナ ミ ッ ク ・ レンジ 126 dB (A-weighted)

全高調波歪み率 (THD) 1 kHz @ –1 dBFS –105 dB (0.00056%)

最大入力レベル +24 dBu

ク ロス ト ーク –145 dB @ 1 kHz

フ ァ ン タムパワー +48V

コネク タ タ イプ 8 XLR (XLR/TRS コ ンボ )

背面パネル : DB25 入力 1–8 及び 1/4- イ ンチ TRS 入力 1–8

周波数特性 20 Hz ～ 20 kHz, ±0.1 dB

ゲイ ン ・ レンジ 6–60 dB in 1 dB ステ ッ プ

SN 比 (SNR) –122 dB, –125 dB (A-weighted)

ダイナ ミ ッ ク ・ レンジ 123 dB, 125 dB (A-weighted)

THD 1 kHz @ –1 dBFS –106 dB (0.0005%)

最大入力レベル +24 dBu

ク ロス ト ーク –145 dB @ 1 kHz

コネク タ タ イプ 1/4- イ ンチ TRS バラ ンス (XLR/TRS コ ンボ ) DB25 (Tascam wiring), 
normalled
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ラ イ ン入力 (True Bypass)

イ ンス ト ゥルメ ン ト 入力

ラ イ ン出力

背面パネル : DB25 入力 1–8 及び 1/4- イ ンチ TRS 入力 1–8

周波数特性 20 Hz ～ 20 kHz, ±0.1 dB

ゲイ ン ・ レンジ 0 dB fixed

SN 比 (SNR) –123 dB, –126 dB (A-weighted)

ダイナ ミ ッ ク ・ レンジ 123 dB, 126 dB (A-weighted)

THD 1 kHz @ –1 dBFS –113 dB (0.00022%)

最大入力レベル +24 dBu

ク ロス ト ーク –145 dB @ 1 kHz

コネク ター ・ タ イプ 1/4- イ ンチ TRS バラ ンス (XLR/TRS コ ンボ ) DB25 (Tascam wiring), 
normalled

前面パネル 1/4- イ ンチ TS 入力 1–2

周波数特性 20 Hz ～ 20 kHz, ±0.1 dB

ゲイ ン ・ レンジ 3–60 dB in 1 dB steps

SN 比 (SNR) –120 dB, –122 dB (A-weighted)

ダイナ ミ ッ ク ・ レンジ 123 dB, 125 dB (A-weighted)

THD 1 kHz @ –1 dBFS –103 dB (0.0007%)

最大入力レベル +15.7 dBV

ク ロス ト ーク –145 dB @ 1 kHz

コネク ター ・ タ イプ 1/4- イ ンチ TS アンバラ ンス

背面パネル DB25 出力 1–8

周波数特性 20 Hz ～ 20 kHz, ±0.1 dB

SN 比 (SNR) –124 dB (A-weighted)

ダイナ ミ ッ ク ・ レンジ 124 dB (A-weighted)

THD 1 kHz @ –1 dBFS –110 dB (0.0003%)

最大出力レベル +24 dBu

ク ロス ト ーク –135 dB @ 1 kHz

出力イ ンピーダンス 100 ohm balanced (50 ohm per leg)

コネク ター ・ タ イプ DB25 (Tascam 結線 )
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モニ ター出力

ヘ ッ ド フ ォ ン出力

デジ タル ADAT I/O

背面パネル 1⁄4- イ ンチ TRS 出力 L–R

周波数特性 20 Hz ～ 20 kHz, ±0.1 dB

SN 比 (SNR) –126 dB (A-weighted)

ダイナ ミ ッ ク ・ レンジ 126 dB (A-weighted)

THD 1 kHz @ –1 dBFS –110 dB (0.0003%)

最大出力レベル +24 dBu

ク ロス ト ーク –135 dB @ 1 kHz

出力イ ンピーダンス 100 ohm balanced (50 ohm per leg)

コネク ター ・ タ イプ 1⁄4- イ ンチ TRS バラ ンス

前面パネル 1/4- イ ンチ TRS ステレオ 1–4

電源 100 mW into 300 ohm; 200 mW into 32 ohm

周波数特性 20 Hz ～ 20 kHz, ±0.1 dB

SN 比 (SNR) –116 dB (A-weighted)

ダイナ ミ ッ ク ・ レンジ 116 dB (A-weighted)

全高調波歪＋ ノ イズ （THD+N） 32 Ohm: –87 dB (0.0045%)
300 ohm: –100 dB (0.001%)

コネク ター ・ タ イプ 1⁄4- イ ンチ TRS ステレオ

背面パネル ・ オプテ ィ カル ・ ポー ト  1 と  2

フ ォーマ ッ ト ADAT Digital Lightpipe with S/MUX

対応サンプルレー ト 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz

チャ ンネル ・ アサイ ン メ ン ト  (44.1–48 kHz) ポー ト 1 = チャ ンネル 1–8, 　 ポー ト  2 = チャ ンネル 1–8

チャ ンネル ・ アサイ ン メ ン ト  (88.2–96 kHz) ポー ト  1 = チャ ンネル 1–4, 　 ポー ト  2 = チャ ンネル 1–4

チャ ンネル ・ アサイ ン メ ン ト  (176.4/192 kHz) ポー ト  1 = チャ ンネル 1–2, 　 ポー ト  2 = チャ ンネル 1–2

コネク ター ・ タ イプ Optical TOSLINK
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デジ タル I/O オプテ ィ カル S/PDIF

Pro Tools | Carbon Pre オーデ ィ オ仕様

マイ ク ・ プ リ アンプ入力

ラ イ ン入力

背面パネル ・ オプテ ィ カル ・ ポー ト  1 と  2

フ ォーマ ッ ト Optical S/PDIF

対応サンプルレー ト 44.1, 48, 88.2, 96 kHz

チャ ンネル ・ アサイ ン メ ン ト  (44.1–48 kHz) ポー ト 1 = チャ ンネル 1–2, 　 ポー ト 2 = チャ ンネル 1–2

チャ ンネル ・ アサイ ン メ ン ト  (88.2–96 kHz) ポー ト 1 = チャ ンネル 1–2, 　 ポー ト 2 = チャ ンネル 1–2

コネク ター ・ タ イプ Optical TOSLINK

背面パネル : XLR 入力 1–8

周波数特性 20 Hz ～ 20 kHz, ±0.1 dB

ゲイ ン ・ レンジ 3–60 dB in 1 dB ステ ッ プ

入力換算雑音 (EIN) –129 dBu (A-weighted)

SN 比 (SNR) –123.5 dB, –126 dB (A-weighted)

ダイナ ミ ッ ク ・ レンジ 126 dB (A-weighted)

全高調波歪み率 (THD) 1 kHz @ –1 dBFS –105 dB (0.00056%)

最大入力レベル +24 dBu

ク ロス ト ーク –145 dB @ 1 kHz

フ ァ ン タム ・ パワー +48V

コネク ター ・ タ イプ 8 XLR (XLR/TRS コ ンボ )

背面パネル : DB25 入力 1–8 及び 1/4- イ ンチ TRS 入力 1–8

周波数特性 20 Hz ～ 20 kHz, ±0.1 dB

ゲイ ン ・ レンジ 6–60 dB in 1 dB steps

SN 比 (SNR) –122 dB, –125 dB (A-weighted)

ダイナ ミ ッ ク ・ レンジ 123 dB, 125 dB (A-weighted)

THD 1 kHz @ –1 dBFS –106 dB (0.0005%)

最大入力レベル +24 dBu

ク ロス ト ーク –145 dB @ 1 kHz

コネク ター ・ タ イプ 1/4- イ ンチ TRS バラ ンス (XLR/TRS コ ンボ )
DB25 (Tascam 結線 ), normalled
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ラ イ ン入力 (True Bypass)

イ ンス ト ゥルメ ン ト 入力

ラ イ ン出力

背面パネル : DB25 入力 1–8 及び 1/4- イ ンチ TRS 入力 1–8

周波数特性 20 Hz ～ 20 kHz, ±0.1 dB

ゲイ ン ・ レンジ 0 dB fixed

SN 比 (SNR) –123 dB, –126 dB (A-weighted)

ダイナ ミ ッ ク ・ レンジ 123 dB, 126 dB (A-weighted)

THD 1 kHz @ –1 dBFS –113 dB (0.00022%)

最大入力レベル +24 dBu

ク ロス ト ーク –145 dB @ 1 kHz

コネク ター ・ タ イプ 1/4- イ ンチ TRS バラ ンス (XLR/TRS コ ンボ ) 
DB25 (Tascam 結線 ), normalled

前面パネル 1/4- イ ンチ TS 入力 1–2

周波数特性 20 Hz ～ 20 kHz, ±0.1 dB

ゲイ ン ・ レンジ 3–60 dB in 1 dB steps

SN 比 (SNR) –120 dB, –122 dB (A-weighted)

ダイナ ミ ッ ク ・ レンジ 123 dB, 125 dB (A-weighted)

THD 1 kHz @ –1 dBFS –103 dB (0.0007%)

最大入力レベル +15.7 dBV

ク ロス ト ーク –145 dB @ 1 kHz

コネク ター ・ タ イプ 1/4- イ ンチ TS アンバラ ンス

背面パネル : DB25 入力 1–8

周波数特性 20 Hz ～ 20 kHz, ±0.1 dB

SN 比 (SNR) –124 dB (A-weighted)

ダイナ ミ ッ ク ・ レンジ 124 dB (A-weighted)

THD 1 kHz @ –1 dBFS –110 dB (0.0003%)

最大出力レベル +24 dBu

ク ロス ト ーク –135 dB @ 1 kHz

出力イ ンピーダンス 100 ohm balanced (50 ohm per leg)

コネク ター ・ タ イプ DB25 (Tascam 結線 )
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デジ タル ADAT I/O 

デジ タル オプテ ィ カル S/PDIF I/O 

シン ク ロナイゼーシ ョ ン と ネ ッ ト ワーク 仕様

シン ク ロナイゼーシ ョ ン

ネ ッ ト ワーク ・ イ ン ターフ ェース

メ カニカル仕様

背面パネル ・ オプテ ィ カル ・ ポー ト  1 と  2

フ ォーマ ッ ト ADAT Digital Lightpipe with S/MUX

対応サンプルレー ト 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz

チャ ンネル ・ アサイ ン メ ン ト  (44.1–48 kHz) ポー ト  1 = チャ ンネル 1–8, 　 ポー ト  2 = チャ ンネル 1–8

チャ ンネル ・ アサイ ン メ ン ト  (88.2–96 kHz) ポー ト  1 = チャ ンネル 1–4, 　 ポー ト  2 = チャ ンネル 1–4

チャ ンネル ・ アサイ ン メ ン ト  (176.4/192 kHz) ポー ト  1 = チャ ンネル 1–2, 　 ポー ト  2 = チャ ンネル 1–2

コネク ター ・ タ イプ Optical TOSLINK

背面パネル ・ オプテ ィ カル ・ ポー ト  1 と  2

フ ォーマ ッ ト Optical S/PDIF

対応サンプルレー ト 44.1, 48, 88.2, 96 kHz

チャ ンネル ・ アサイ ン メ ン ト  (44.1–48 kHz) ポー ト  1 = チャ ンネル 1–2, 　 ポー ト  2 = チャ ンネル 1–2

チャ ンネル ・ アサイ ン メ ン ト  (88.2–96 kHz) ポー ト  1 = チャ ンネル 1–2, 　 ポー ト  2 = チャ ンネル 1–2

コネク ター ・ タ イプ Optical TOSLINK

コネク ター ・ タ イプ Optical 又は BNC

同期ソース Internal, AVB Ethernet, ADAT, Word Clock

イ ン ターフ ェース 1000BASE-T, RJ45 コネク タ ,4 ペアの接続

シャーシ規格 19 イ ンチ、 1U

シャーシ奥行き （コネク ターな し） 34.8 cm / 13.5”

シャーシ幅 44.2 cm / 17.4”

重量 4.45 kg / 9.8 lbs.
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環境仕様

動作温度 4–40º C / 39.2–140º F

湿度 20–85% (non-condensing)
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Appendix B: Core Audio デバイ ス

Audio MIDI 設定を使用し て Pro Tools | Carbon を接続する場合、 オーデ ィ オ装置 リ ス ト に ［Pro Tools | Carbon: I/O ］ と ［Pro 
Tools | Carbon: Reserved for Pro Tools］ の 2 つの独立し た AVB オーデ ィ オ ・ デバイ ス を提供し ます。

Audio MIDI 設定を使用し て Pro Tools | Carbon Pre を ス タ ン ド ア ロ ン AVB デバイ ス と し て接続する場合、 オーデ ィ オ装置 リ ス
ト に、 ［ Pro Tools | Carbon Pre: I/O］ の AVB オーデ ィ オ ・ デバイ ス を提供し ます。

Avid Carbon Central を使用し て Pro Tools ｜ Carbon Expanded を接続する場合、 オーデ ィ オ装置 リ ス ト に ［ Carbon | Expanded: 
Reserved ］ オーデ ィ オ ・ デバイ ス を提供し ます。 Avid Carbon Central は、 Core Audio I/O を選択し た各デバイ スに対し て 1 つ
の I/O AVB オーデ ィ オ ・ デバイ ス を提供し ます。

AVB の接続と設定

Pro Tools | Carbon

Pro Tools ｜ Carbon は、 AVB イーサネ ッ ト を使用し てコ ンピ ューターと直接接続する必要があ り ます。 AVB イーサネ ッ ト 接続
では、 Pro Tools | Carbon と  Pro Tools 間で最大 56 入力チャ ンネル、 最大 84 出力チャ ンネルの AVB オーデ ィ オを、 Pro Tools | 
Carbon と  サード パーテ ィ 製 Core Audio 対応ソ フ ト ウ ェア間で最大 28 入力チャ ンネル、 最大 28 出力チャ ンネルの AVB オー
デ ィ オを利用する こ と ができ ます。 使用可能な AVB 入出力チャ ンネル数は、 サンプルレー ト  が高 く なる と減少し ます。

Pro Tools ｜ Carbon を Mac で使用する前に、 以下の各項目を実行し て く だ さい。 :

 システム要件をすべて満た し ている こ と を確認し て く だ さい。 ( 参照 システム必要環境と互換情報 ).

 Pro Tools ｜ Carbon を コ ンピュータのイーサネ ッ ト ポー ト に直接接続するか、 または AVB 対応 Thunderbolt アダプ ターを
使用し て Thunderbolt ポー ト に直接接続されている こ と を確認し て く だ さい。 ( 参照 イーサネ ッ ト 接続 ).

 Avid Carbon Central を設定する、 または Audio MIDI 設定で AVB を有効にし ます。 ( 参照 AVB の有効化 ).

 Pro Tools のプレ イバッ クエンジンで Pro Tools | Carbon を選択し ます。 ( ［設定］ > ［プレ イバッ クエンジン］ ) ( 参照 プレ イ

バッ クエンジン ).

 プロンプ ト が表示されたら、 Pro Tools ｜ Carbon のフ ァームウ ェ アをア ッ プデー ト し ます。 これは、 システムを正常に動作
させるために不可欠なものです。 ( 参照 フ ァームウ ェ ア ・ ア ッ プデー ト ).

Pro Tools | Carbon Pre

Pro Tools ｜ Carbon Pre を ス タ ン ド ア ロ ン AVB モード で使用するには、 AVB イーサネ ッ ト を使用し てコ ンピ ューターに直接
接続する必要があ り ます。 AVB イーサネ ッ ト  接続によ り  、 Pro Tools | Carbon Pre と  Pro Tools またはサード パーテ ィ 製 Core 
Audio 対応ソ フ ト ウ ェア間で、 最大 24 入力チャ ンネル、 24 出力チャ ンネルの AVB オーデ ィ オを提供し ます。

Pro Tools ｜ Carbon Pre を Mac で使用する前に、 以下の各項目を実行し て く だ さい。 :

 システム要件をすべて満た し ている こ と を確認し て く だ さい。 ( 参照 システム必要環境と互換情報 ).

 Pro Tools ｜ Carbon を コ ンピュータのイーサネ ッ ト ポー ト に直接接続するか、または AVB 対応 Thunderbolt アダプ ターを使
用し て Thunderbolt ポー ト に直接接続されている こ と を確認し て く だ さい。 ( 参照 イーサネ ッ ト 接続 ).

 Audio MIDI 設定で AVB を有効にし ます。 ( 参照 AVB の有効化 ).

 Pro Tools のプレ イバッ クエンジンで Pro Tools | Carbon Pre: I/O を選択し ます。 ( ［設定］ > ［プレ イバッ クエンジン］ ) ( 参照 
プレ イバッ クエンジン ).

 プロンプ ト が表示されたら、 Pro Tools | Carbon Pre のフ ァームウ ェ アをア ッ プデー ト し ます。 これは、 システムを正常に動
作させるために不可欠なものです。 ( 参照 フ ァームウ ェ ア ・ ア ッ プデー ト ).

Avid Carbon Central ソ フ ト ウ ェ アでク ロ ッ ク ソース と AVB 設定が可能です。 ( 参照 Avid Carbon Central).
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AVB の有効化

Avid Carbon Central を使用せずに Pro Tools | Carbon または Pro Tools | Carbon Pre を Mac コ ンピ ュータに接続するには :

1 Pro Tools | Carbon または Pro Tools | Carbon Pre デバイ スがコ ンピ ュータにイーサネ ッ ト で接続され、 両方の電源がオンに
なっている こ と を確認し ます。

2 ［アプ リ ケーシ ョ ン］ > ［ユーテ ィ リ テ ィ  ］ > ［Audio MIDI 設定］ （AMS） を起動し ます。

3 Audio MIDI 設定で、 ［ウ ィ ン ド ウ］ > ［ネ ッ ト ワーク装置ブ ラウザを表示］ を選択し ます （または Command+3 を押し ます）。
デバイ スが正し く 接続され、 電源が入っていれば、 デバイ ス リ ス ト に Pro Tools | Carbon または Pro Tools | Carbon Pre が表
示されます。

4 Pro Tools | Carbon または Pro Tools | Carbon Pre をデバイス リ ス ト で有効にするためにク リ ッ ク し ます。

Pro Tools ｜ Carbon または Pro Tools ｜ Carbon Pre を macOS システムのサウン ド入出力用に設定する。

macOS システムのサウ ン ド入出力に、 Pro Tools ｜ Carbon または Pro Tools ｜ Carbon Pre を使用する こ と ができ ます。 サード
パーテ ィ 製 Core Audio オーデ ィ オアプ リ ケーシ ョ ンでオーデ ィ オを録音する場合は、Pro Tools | Carbon: I/O または Pro Tools 
| Carbon: I/O Pre をサウ ン ド入力デバイ ス と し て選択し ます。 Pro Tools Carbon 背面の Main Monitor （MON L-R） 出力、 Main 
Monitor 出力パスに割 り 当て られたヘッ ド フ ォ ン （Pro Tools ハード ウ ェア設定で設定）、 Pro Tools Carbon Pre のアナロ グ出力
チャ ンネル 1、 2 を通じ て、 他社製 Core Audio アプ リ ケーシ ョ ンやウ ェブサイ ト を再生するには、 Pro Tools | Carbon: I/O また
は Pro Tools | Carbon: I/O Pre をサウ ン ド出力デバイ ス と し て選択し ます。

Pro Tools | Carbon または Pro Tools | Carbon Pre がネットワーク装置ブラウザに表示されない場合は、イーサネットケーブル接続
を再確認し、AVB 互換接続（イーサネットポートまたは認定アダプタ）を使用していること、および Mac が AVB 互換であることを確認
してください。ケーブル接続の確認に加え、アクティブな VPN（特定の VPN設定による）またはネットワーク・プロキシを無効にする
必要がある場合もあります。Pro Tools ｜ Carbon のトラブルシューティングの詳細については、こちらをご覧ください。 
www.avid.com/carbon-support.

Pro Tools ｜ Carbon を AMS のネ ッ ト ワークオーデ ィ オデバイス と し て有効にする

AMS の［スピーカーを構成］機能を使用して、macOS システムサウンドに使用する Pro Tools | Carbon: I/O 出力を変更したり、ステ
レオより大きいフォーマット用に Pro Tools | Carbon: I/Oを構成したりすることができます。AVB チャンネルと Pro Tools ｜ Carbon
の物理出力のマッピングについてはこちらをご覧ください。 参照 Core Audio デバイス .

https://www.avid.com/carbon-support
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Pro Tools ｜ Carbon または Pro Tools ｜ Carbon Pre を macOS システムのサウン ド入出力に設定するには :

1 macOS の ［システム環境設定］ を起動し ます。

2 ［サウ ン ド］ の環境設定を開き ます。

3 ［入力］ タブを ク リ ッ ク し ます。

4 デバイ ス リ ス ト で、 Pro Tools | Carbon: I/O または Pro Tools | Carbon Pre: I/O を選択し ます。

5 ［出力］ タブを ク リ ッ ク し ます。

6 デバイ ス リ ス ト で、 Pro Tools | Carbon: I/O または Pro Tools | Carbon Pre: I/O を選択し ます。

AMS での AVB デバイスの設定

Pro Tools | Carbon は、 Pro Tools と サード パーテ ィ 製 DAW の入出力チャ ンネルに対し て 6 種類のデバイ ス構成を提供し、 Pro 
Tools | Carbon Pre は、 Pro Tools と  サード パーテ ィ 製 DAW の入出力チャ ンネルに対し て 3 種類のデバイ ス構成を提供し てい
ます。 選択し たコ ンフ ィ ギュ レーシ ョ ンによ り  、 Pro Tools で可能な最大サンプル ・ レー ト と DSP モード の ト ラ ッ ク ・ ルー
テ ィ ングの複雑さが決ま り ます。 また、 Pro Tools | Carbon: I/O または Pro Tools | Carbon Pre: I/O デバイ ス をサード パーテ ィ
製 Core Audio アプ リ ケーシ ョ ンで使用する場合、 一部の構成は使用可能なチャ ンネル数に影響し ます。 ホス ト ・ プロセ ッ サー
の負荷を軽減するには、 小さめの設定を使用し ます。 DSP モード を使用し て低レ イ テンシーのパス を よ り 複雑にルーテ ィ ング
する場合、 Pro Tools の ミ キシング容量を増やすには、 大きめのコ ンフ ィ ギュ レーシ ョ ンを使用し ます。

Pro Tools ｜ Carbon ： I/O を macOS のシステムサウン ド出力に選択

Pro Tools | Carbon: Reserved for Pro Tools 又は Carbon | Expanded: Reserved を macOS システムサウンドまたは 他のサー
ドパーティー・オーディオ・アプリケーションには絶対に使わないでください。 Pro Tools | Carbon: I/O 又は Pro Tools | 
Carbon Pre: I/O のみ macOS システムサウンド及び他のサードパーティー・オーディオ・アプリケーションに使用できます。

詳細はこ ち ら。 AVB デバイス 構成 .
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汎用 Core Audio I/O

Pro Tools ｜ Carbon または Pro Tools ｜ Carbon Pre をサード パーテ ィ 製 Core Audio アプ リ ケーシ ョ ン または macOS システム・
オーデ ィ オで使用する場合は、 Pro Tools | Carbon: I/O または Pro Tools | Carbon Pre: I/O デバイ ス を使用する必要があ り ま
す。 利用可能な AVB 入出力チャ ンネルは、 選択し た AVB デバイ ス構成によ って決定されます。 ( 参照 AVB デバイス 構成 ).

Mac のシステムサウンド入出力に Pro Tools | Carbon または Pro Tools | Carbon Pre を使用するには、システム環境設定のサウンド
の出力と入力のページで「Pro Tools | Carbon: I/O 」または「Pro Tools | Carbon Pre: I/O 」デバイスを選択してください。

AMS で Pro Tools | Carbon: I/O を選択
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Reserved for Pro Tools

［Pro Tools | Carbon: Reserved for Pro Tools ］ と  ［ Pro Tools | Carbon Expanded: Reserved for Pro Tools］ は Pro Tools 専用

デバイ スです。 利用可能な AVB 入出力チャ ンネルは、 選択し た AVB デバイ スの構成によ って決ま り ます。 ( 参照 AVB デバイス 

構成 ).

AVB デバイス 構成

Pro Tools ｜ Carbon は、 Pro Tools またはサード パーテ ィ 製 Core Audio 対応ソ フ ト ウ ェア と の入出力チャ ンネル用に、 6 種類の
AVB デバイ ス構成を提供し ます。 選択し た構成によ り  、 Pro Tools で使用可能な録音可能な入力チャ ンネルの最大数と DSP
モード での出力チャ ンネルの最大数が決ま り ます。 Pro Tools ｜ Carbon Pre は、 Pro Tools またはサード パーテ ィ 製 Core Audio
対応ソ フ ト ウ ェア と の入出力チャ ンネル用に 3 種類の AVB デバイ ス構成を提供し ます。

Pro Tools | Carbon: I/O または Pro Tools | Carbon Pre: I/O デバイ ス をサード パーテ ィ の Core Audio アプ リ ケーシ ョ ンで使用
する場合、 特定の構成は使用可能なチャ ンネル数にも影響を及ぼし ます。 ホス ト ・ プロセ ッ サーの負荷を軽減するために、 小
さめの構成を使用し ます。 DSP モード を使用し て低レ イ テンシーのパス を よ り 複雑にルーテ ィ ングする場合、 Pro Tools の ミ キ
シング容量を増やすには、 よ り 大き な構成を使用し ます。

サードパーティ製の Core Audio アプリケーションで Carbon | Expanded: Reserved を選択できますが、サポートされていません。 

Macのシステムサウンドの入出力に “Pro Tools | Carbon: Reserved for Pro Tools” は絶対に使用しないでください。 (［システム
環境設定］> ［サウンド］) “Pro Tools | Carbon: I/O” 又は “Pro Tools | Carbon Pre: I/O” のみ使用可能です。

AMS で Pro Tools | Carbon: Reserved for Pro Tools を選択 
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Audio MIDI 設定でデバイス構成を設定する場合 :

1 Audio MIDI 設定 (AMS) を起動し ます。

2 オーデ ィ オ装置ウ ィ ン ド ウ内の リ ス ト で ［ Pro Tools | Carbon: Reserved for Pro Tools］ を選択し ます。

3 以下のいずれかを行って く ださい。 :

• ［選択し た装置を構成し ます］ メ  ニューから ［装置を設定］ を選択し ます。

• ［Pro Tools | Carbon: Reserved for Pro Tools］ を右ク リ ッ ク し、 ［装置を設定］ を選択し ます。

4 ［AVB オーデ ィ オエンテ ィ テ ィ 構成］ ウ ィ ン ド ウで、 Pro Tools | Carbon または Pro Tools | Carbon Pre を選択し ます。

Pro Tools | Carbon: Reserved for Pro Tools で ［装置を設定］ を選択

AVB オーディオエンティティ構成ウィンドウが自動的に表示されない場合は、［ウィンドウ］ > ［オーディオエンティティ構成］
を選択（または Command+1 キーを押す）してください。
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5 ［現在の構成］ セレ ク タから、 ワーク フ ローに最適な構成を選択し ます。

• Pro Tools | Carbon:

• 28x56 (44.1–96 kHz)

• 56x56 (44.1–96 kHz)

• 56x84 (44.1–96 kHz)

• 28x42 (44.1–192 kHz)

• 28x56 / 14x14 (44.1–192 kHz)

• 42x56 / 14x14 (44.1–192 kHz)

• Pro Tools | Carbon Pre:

• 8x8 (44.1–192 kHz)

• 14x14 (44.1–192 kHz)

• 24x24 (44.1–192 kHz)

6 AVB オーデ ィ オ構成アプ リ ケーシ ョ ンを終了し ます （［AVB オーデ ィ  オ構成］ > ［終了］、 または Command+Q を押し ます）。

AVB オーデ ィ オエンテ ィ テ ィ  構成ウ ィ ン ド ウ

Avid Carbon Central でのみ使用されるため、［Expanded］構成はいずれも選択しないでください。

Pro Tools では、システム使用状況ウィンドウに、選択した構成で利用可能な入力チャンネルと出力チャンネルの数、および開
いているセッションで現在使用されているチャンネル数が表示されます。 参照 システム使用状況 .

Avid Carbon Central を使用し てデバイスの設定を行う には、 以下を参照し て く だ さい。 Avid Carbon Central.
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AVB チャ ンネルと Pro Tools | Carbon の物理 I/O マ ッ ピング 

以下の表は、 下記 AVB 構成時の Pro Tools | Carbon: I/O の割 り 当てです。 :

• 28x56 (44.1–96 kHz)

• 56x56 (44.1–96 kHz)

• 56x84 (44.1–96 kHz)

AVB Channels
44.1–48 kHz 88.2–96 kHz

AVB In 1–28 AVB Out 1–28 AVB In 1–28 AVB Out 1–28

Pro Tools | Carbon I/O Pro Tools | Carbon I/O

In 1–28 Out 1–28 In 1–28 Out 1–28

1–2 Mic/Line/Inst 1–2 Mon L–R Mic/Line/Inst 1–2 Mon L–R

3–4 Mic/Line 3–4 Line 1–2 Mic/Line 3–4 Line 1–2

5–6 Mic/Line 5–6 Line 3–4 Mic/Line 5–6 Line 3–4

7–8 Mic/Line 7–8 Line 5–6 Mic/Line 7–8 Line 5–6

9–10 ADAT 1 1–2 Line 7–8 ADAT 1 1–2 Line 7–8

11–12 ADAT 1 3–4 HP 1 ADAT 1 3–4 HP 1

13–14 ADAT 1 5–6 HP 2 — HP 2

15–16 ADAT 1 7–8 HP 3 — HP 3

17–18 ADAT 2 1–2 HP 4 ADAT 2 1–2 HP 4

19–20 ADAT 2 3–4 ADAT 1 1–2 ADAT 2 3–4 ADAT 1 1–2

21–22 ADAT 2 5–6 ADAT 1 3–4 — ADAT 1 3–4

23–24 ADAT 2 7–8 ADAT 1 5–6 — —

25–26 (25) Talkback
(26) —

ADAT 1 7–8 (25) Talkback
(26) —

—

27–28 ADAT 2 1–2 ADAT 2 1–2
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以下の表は、 下記 AVB 構成時の Pro Tools | Carbon: I/O の割 り 当てです。 :

• 28x42 (44.1–192 kHz)

以下の表は、 下記 AVB 構成時の Pro Tools | Carbon: I/O の割 り 当てです。 :

• 28x56 / 14x14 (44.1–192 kHz)

• 42x56 / 14x14 (44.1–192 kHz)

AVB 
Channels

44.1–48 kHz 88.2–96 kHz 176.4–192 kHz

AVB In 1–28 AVB Out 1–28 AVB In 1–28 AVB Out 1–28 AVB In 1–28 AVB Out 1–28

Pro Tools | Carbon I/O Pro Tools | Carbon I/O Pro Tools | Carbon I/O

In 1–14 Out 1–14 In 1–14 Out 1–14 In 1–14 Out 1–14

In 15–28 Out 15–28 In 15–28 Out 15–28 In 15–28 Out 15–28

1–2 Mic/Line/Inst 1–2 Mon L–R Mic/Line/Inst 1–2 Mon L–R Mic/Line/Inst 1–2 Mon L–R

3–4 Mic/Line 3–4 Line 1–2 Mic/Line 3–4 Line 1–2 Mic/Line 3–4 Line 1–2

5–6 Mic/Line 5–6 Line 3–4 Mic/Line 5–6 Line 3–4 Mic/Line 5–6 Line 3–4

7–8 Mic/Line 7–8 Line 5–6 Mic/Line 7–8 Line 5–6 Mic/Line 7–8 Line 5–6

9–10 ADAT 1 1–2 Line 7–8 ADAT 1 1–2 Line 7–8 ADAT 1 1–2 Line 7–8

11–12 ADAT 1 3–4 HP 1 ADAT 1 3–4 HP 1 — HP 1

13–14 ADAT 1 5–6 HP 2 — HP 2 — HP 2

15–16 ADAT 1 7–8 HP 3 — HP 3 — HP 3

17–18 ADAT 2 1–2 HP 4 ADAT 2 1–2 HP 4 ADAT 2 1–2 HP 4

19–20 ADAT 2 3–4 ADAT 1 1–2 ADAT 2 3–4 ADAT 1 1–2 — ADAT 1 1–2

21–22 ADAT 2 5–6 ADAT 1 3–4 — ADAT 1 3–4 — —

23–24 ADAT 2 7–8 ADAT 1 5–6 — — — —

25–26 (25) Talkback
(26) —

ADAT 1 7–8 (25) Talkback
(26) —

— (25) Talkback
(26) —

—

27–28 ADAT 2 1–2 ADAT 2 1–2 ADAT 2 1–2

AVB 
Channels

44.1–96 kHz 176.4–192 kHz

AVB In 1–14 AVB Out 1–14 AVB In 1–14 AVB Out 1–14

Pro Tools | Carbon I/O Pro Tools | Carbon I/O Pro Tools | Carbon I/O Pro Tools | Carbon I/O

In 1–14 Out 1–14 In 1–14 Out 1–14

1–2 Mic/Line/Inst 1–2 Mon L–R Mic/Line/Inst 1–2 Mon L–R

3–4 Mic/Line 3–4 Line 1–2 Mic/Line 3–4 Line 1–2

5–6 Mic/Line 5–6 Line 3–4 Mic/Line 5–6 Line 3–4

7–8 Mic/Line 7–8 Line 5–6 Mic/Line 7–8 Line 5–6

9–10 ADAT 1 1–2 Line 7–8 ADAT 1 1–2 Line 7–8

11–12 ADAT 1 3–4 HP 1 — HP 1

13–14 (13) ADAT 2 1
(14) Talkback

HP 2 (13) ADAT 2 1
(14) Talkback

HP 2
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AVB チャ ンネルと Pro Tools | Carbon Pre の物理 I/O マ ッ ピング 

以下の表は、 Pro Tools | Carbon Pre: 24x24 （44.1-192 kHz） AVB 構成の I/O デバイ スの割 り 当てです。 :

以下の表は Pro Tools | Carbon Pre: I/O デバイ ス、 14x14 （44.1-192 kHz） AVB 構成の割 り 当てです。 :

AVB 
Channels

44.1–48 kHz 88.2–96 kHz 176.4–192 kHz

AVB In 1–24 AVB Out 1–24 AVB In 1–24 AVB Out 1–24 AVB In 1–24 AVB Out 1–24

1–2 Mic/Line/Inst 1–2 Line 1–2 Mic/Line/Inst 1–2 Line 1–2 Mic/Line/Inst 1–2 Line 1–2

3–4 Mic/Line 3–4 Line 3–4 Mic/Line 3–4 Line 3–4 Mic/Line 3–4 Line 3–4

5–6 Mic/Line 5–6 Line 5–6 Mic/Line 5–6 Line 5–6 Mic/Line 5–6 Line 5–6

7–8 Mic/Line 7–8 Line 7–8 Mic/Line 7–8 Line 7–8 Mic/Line 7–8 Line 7–8

9–10 ADAT 1 1–2 ADAT 1 1–2 ADAT 1 1–2 ADAT 1 1–2 ADAT 1 1–2 ADAT 1 1–2

11–12 ADAT 1 3–4 ADAT 1 3–4 ADAT 1 3–4 ADAT 1 3–4 — —

13–14 ADAT 1 5–6 ADAT 1 5–6 — — — —

15–16 ADAT 1 7–8 ADAT 1 7–8 — — — —

17–18 ADAT 2 1–2 ADAT 2 1–2 ADAT 2 1–2 ADAT 2 1–2 ADAT 2 1–2 ADAT 2 1–2

19–20 ADAT 2 3–4 ADAT 2 3–4 ADAT 2 3–4 ADAT 2 3–4 — —

21–22 ADAT 2 5–6 ADAT 2 5–6 — — — —

23–24 ADAT 2 7–8 ADAT 2 7–8 — — — —

AVB 
Channels

44.1–48 kHz 88.2–96 kHz 176.4–192 kHz

AVB In 1–24 AVB Out 1–24 AVB In 1–24 AVB Out 1–24 AVB In 1–24 AVB Out 1–24

1–2 Mic/Line/Inst 1–2 Line 1–2 Mic/Line/Inst 1–2 Line 1–2 Mic/Line/Inst 1–2 Line 1–2

3–4 Mic/Line 3–4 Line 3–4 Mic/Line 3–4 Line 3–4 Mic/Line 3–4 Line 3–4

5–6 Mic/Line 5–6 Line 5–6 Mic/Line 5–6 Line 5–6 Mic/Line 5–6 Line 5–6

7–8 Mic/Line 7–8 Line 7–8 Mic/Line 7–8 Line 7–8 Mic/Line 7–8 Line 7–8

9–10 ADAT 1 1–2 ADAT 1 1–2 ADAT 1 1–2 ADAT 1 1–2 ADAT 1 1–2 ADAT 1 1–2

11–12 ADAT 1 3–4 ADAT 1 3–4 ADAT 1 3–4 ADAT 1 3–4 — —

13–14 ADAT 2 1–2 ADAT 2 1–2 ADAT 2 1–2 ADAT 2 1–2 ADAT 2 1–2 ADAT 2 1–2
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Pro Tools | Carbon Pre シグナル ルーテ ィ ング
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44.1 & 48 kHz ADAT Mode
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Appendix C: ピ ンアウ ト  ダイ アグラム

イーサネ ッ ト  , RJ45 端子 , ギガビ ッ ト

Pro Tools | Carbon と  Pro Tools | Carbon Pre は、 イーサネ ッ ト 経由で Pro Tools システム と接続し ます。 Pro Tools は、 イーサネ ッ 

ト  経由でユニ ッ ト のコ ン ト ロールを行い、 イーサネ ッ ト  経由で AVB を用いてオーデ ィ オ ・ ス ト リ ームを行います。 ( 参照 

イーサネ ッ ト 接続 ).

Pin 1 BI_DA+

Pin 2 BI_DA–

Pin 3 BI_DB+

Pin 4 BI_DC+

Pin 5 BI_DC–

Pin 6 BI_DB–

Pin 7 BI_DD+

Pin 8 BI_DD–

DB25 ピンアウ ト 接続チャ ンネル 1-8

25 ピン D-sub 端子のコネ ク タ接続は、 以下の表の通 り です。 ピン ・ アサイ ンは、 Tascam 仕様に従っています。

Pin number Function Pin number Function

1 AIN/OUT 8 + 14 AIN/OUT 8 –

2 GND 15 AIN/OUT 7 +

3 AIN/OUT 7 – 16 GND

4 AIN/OUT 6 + 17 AIN/OUT 6 –

5 GND 18 AIN/OUT 5 +

6 DOUT 2/6 + 19 GND

7 AIN/OUT 4 + 20 AIN/OUT 4 –

8 GND 21 AIN/OUT 3 +

9 AIN/OUT 3 – 22 GND

10 AIN/OUT 2 + 23 AIN/OUT 2 –

11 GND 24 AIN/OUT 1 +

12 AIN/OUT 1 – 25 GND

13 N.C.
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Appendix D: ネ ッ ト ワークポー ト の使用状況

通常オペレーシ ョ ンに必要なアクセス

Pro Tools ｜ Carbon および Pro Tools ｜ Carbon Pre の通常の操作には、 以下のサービ スが必要です。 リ ザーブ範囲内で実際に使
用されるポー ト は、 デバイ ス上で実行されている フ ァーム ウ ェアのバージ ョ ンによ って異なる場合があ り ます。

また、 Pro Tool ｜ Carbon を使用するには、 接続されている Mac ホス ト で mDNS サービ スが実行されている必要があ り ます。 
macOS では、 mDNS はデフ ォル ト で有効になっています。

カス タ マーサポー ト に必要なアクセス

以下のサービ スは、 デバイ スの通常操作には必要あ り ませんが、 Avid カス タマーサポー ト から要求された特定の手順で必要に
なる場合があ り ます。 デフ ォル ト で無効になっているサービ スは、 Avid カス タマーサポー ト の指示に従い有効にし ます。

ネ ッ ト ワークセキュ リ テ ィ

Pro Tools ｜ Carbon および Pro Tools ｜ Carbon Pre は、 Mac ホス ト 以外のネ ッ ト ワークデバイ スから見えないよ う にする必要
があ り ます。 Pro Tools ｜ Carbon を Mac のブ リ ッ ジ されたネ ッ ト ワーク ・ イ ン ターフ ェ イ スに接続し ないで く ださい。

Port Protocol Purpose

5556 TCP Diagnostics

6655-6670 TCP Control and communication

5353 UDP mDNS Discovery and connection 

ポー ト プロ ト コル 用途 デフ ォル ト で有効

21 TCP FTP for device firmware repair No

22 TCP SSH and SFTP for troubleshooting and firmware repair Yes

23 TCP Telnet for device access and diagnostics No

80 TCP HTTP for device status information and log collection Yes
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Appendix E: Carbon Pre モー ド での Carbon の実行

Pro Tools ｜ Carbon は、 Pro Tools ｜ Carbon Expanded システムの 2 台目または 3 台目の周辺機器、 ス タ ン ド ア ロ ン 8ch マイ ク
プ リ アンプ、 またはス タ ン ド ア ロ ン ADAT AD/DA コ ンバータ と し て使用するために Carbon Pre モード を起動する こ と がで
き ます。 Carbon Pre モード では、 Carbon ユニ ッ ト  は Carbon Pre の全機能と内部ルーテ ィ ングを提供し ますが、 Carbon DSP、 
HP 出力、 MON L-R 出力はすべて非ア ク テ ィ ブにな り ます。

Carbon モー ド と Carbon Pre モー ド を切り替えるには :

 電源投入時に Carbon の INPT ボタ ンを押し続ける と、 Carbon と Carbon Pre のモー ドが切り替わり ます。 選択し たモー ド
は、起動時に再度 INPT を押し て別のモー ド に切り替えるか、 起動時に Meter ボタ ンを長押し し てデバイスをデフ ォル ト  の
状態に リ セ ッ ト するまで保持されます。

Carbon の前面パネルは Carbon Pre と し て点灯し、 Carbon Pre モード での動作時には一部のボタ ン と LED が以下のよ う に機能
し ます。 :

• Meter ボタンはクロックソース選択ボタンとして機能し、L出力メーターの LED がクロックソースを表示します。

• B ボタンはサンプルレート選択ボタンとして機能し、R出力メーターの LED はサンプルレートを表示します。

• A ボタンの LED は、AD->DA モードを示します。それ以外の場合、A ボタンと C ボタンは無効となります。

• 右側のロータリーエンコーダー、右側の LED ストリップ、モニターボタン、ヘッドフォンボタン、DIM ボタンはすべて非
アクティブになります。

DIM ボタ ンは、 電源投入時に常に使用する こ と ができ、 デバイ スのフ ァーム ウ ェアを リ セ ッ ト でき ます。



For technical support go to

www.avid.com/support
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